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Seguimiento de las limas Longitud de trabajo Sobreinstrumentación

Durante el uso del CanalPro Apex Locator, deben comprobarse 
todas las siguientes situaciones para evitar una lectura errónea: 

■■ Diente con raíces inmaduras
■■ Diente con una perforación
■■ Fluido excesivo en la cámara pulpar
■■ El sistema de canales está demasiado seco
■■ La lima utilizada para medir la longitud entra en contacto con una 

restauración de metal

■■ Quedan restos de gutapercha en los casos de retratamiento
■■ Las mediciones de la longitud de trabajo obtenidas 

con un localizador electrónico del ápice siempre deben 
comprobarse con una radiografía para verificar la precisión.

El cálculo preciso de la longitud de trabajo es esencial para el 
éxito del tratamiento endodóntico. La inspección de radiografías 
preoperatorias, el tacto o la evaluación de fluidos en el extremo de 
las puntas de papel pueden ayudar a calcular la longitud de trabajo. 
Los dispositivos electrónicos modernos de medición de la longitud, 
como el CanalPro Apex Locator, suponen un método fiable para 
confirmar la longitud de trabajo. Dichos dispositivos determinan la 
ubicación de la constricción apical con ayuda de resistencia eléctrica. 
La medición de la longitud electrónica suele ser más precisa que el 
cálculo radiográfico de la longitud de trabajo y puede repetirse en 

cualquier momento para comprobar la longitud del canal.

La longitud de trabajo debe medirse tras realizar la cavidad coronal. Muchos canales tienen un saliente de 
dentina coronal que, una vez eliminado, resulta en una trayectoria más recta y en una longitud de trabajo 
más reducida. Por lo tanto, obtener la longitud de trabajo antes del acondicionamiento coronal puede 
dar como resultado una longitud de trabajo inexacta.

Paso 5 Medición de la longitud de trabajo



31

CanalPro™ Apex Locator
CanalPro™ Apex Locator Compact

Medición de la longitud de trabajo Paso 5 
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Apex Locator

CanalPro Apex Locator EU Kit 
1 × Apex Locator
1 × cargador
1 × cable de medición
2 × clips labiales
2 × clips de lima
1 × sonda táctil

60014334

Cable de medición 1 ud. 60014335

Clips de lima 2 uds. 60014336

Sonda táctil 2 uds. 60014337

Clips labiales 5 uds. 60014338

Cargador 1 ud. 60014339

Batería recargable 1 ud. 60014340

Apex Locator Compact

Kit CanalPro Apex Locator Compact EU 
1 × Apex Locator Compact
1 × pinza
2 × pilas de botón de litio CR2032
1 × cable de medición
2 × clips labiales
2 × clips de lima
1 × sonda táctil
1 × destornillador
1 × guía de usuario

60019095

Cable de medición 1 ud. 60014335

Clips de lima 2 uds. 60014336

Sonda táctil 2 uds. 60014337

Clips labiales 5 uds. 60014338

CanalPro™ Apex Locator

■■ Pantalla LCD 3D en color
■■ Precisión de medición
■■ Cómodo
■■ Totalmente automático
■■ Funcionamiento interactivo
■■ Modo demo integrado
■■ Función de ápice virtual

■■ Aviso sonoro con control de volumen
■■ Autocomprobación integrada para un 

rápido control de funcionamiento
■■ Desconexión automática
■■ Batería recargable

CanalPro™ Apex Locator Compact

■■ Resultados en conductos secos y 
húmedos

■■ LCD para un rendimiento óptimo

■■ Modo demo integrado para mostrar el 
funcionamiento

Seguimiento de las limas

Seguimiento de las limas

Zona apical ancha

Zona apical ancha

Sobreinstrumentación

Sobreinstrumentación

Paso 5 Medición de la longitud de trabajo

Endodoncia


