
MEDIDAS

Dimensiones del producto 499 x 881 x 228 mm

Peso (incluyendo filtros) 15.1kg

Producción de aire limpio 
(m3/h) según velocidad 
del ventilador (5 niveles)

260, 316, 381, 476, 748

Nivel de ruido (DB) según  
velocidad del ventilador

42, 44, 51, 53, 68

Potencia requerida 220-240V, 50/60Hz, 1.4A

Consumo de energía (W), 
según velocidad del  
ventilador (5 niveles)

8, 12, 18, 35, 180

Certificados de seguridad TUV, GS, CE

Motor Motor individual de corriente 
continua con protección térmica y 
bajo nivel de ruido. Diseñado para 
un uso continuo y duradero a alta 
intensidad. 

Entrada/salida de aire Entrada: Parte inferior
Salida: Parte superior

Panel de control Control táctil, acceso únicamente 
desde el interior

Material de la carcasa 
exterior

ABS con estabilización UV

Rango de temperatura/ 
humedad de  
funcionamiento

5-40ºC/Hasta el 60%

Tamaño de la estancia 65 - 130m²

Garantía 5 años

Instalación en pared 499 x 881 x 228 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MODELOS DISPONIBLES
Instalación en pared 

Ref: 9451001

www.aeramaxpro.com

PURIFICADOR DE AIRE AERAMAX PRO AM IV
IDEAL PARA ESTANCIAS DE 65 A 130M2




