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Declaration of Conformity
Fellowes Manufacturing Company
Yorkshire Way, West Moor Park, Doncaster, South Yorkshire, DN3 3FB, England

Declares that the product AeraMax® Pro AMIV conforms to the following requirements:

[2011/65/EU+2015/863/EU] Restriction of Hazardous Substances Directive [2014/30/EU] Electromagnetic Compatibility Directive

[2012/19/EU] Electrical Product Waste Reduction
[2014/35/EU] Low Voltage Directive

Safety: EN60335-1: 2012/A11:2014
EN60335-2-65: 2003/A11:2012
EN62233: 2008

ROHS: 2011/65/EC
WEEE: 2012/19/EU
LVD:  2014/35/EU
EMC:  2014/30/EU

To the following harmonized European Names (EN Standards) and IEC Standards.
EN55014-1: 2006+A1:2009+A2:2011

EN55014-2: 2015

EN41000-3-2: 2014

EN61000-3-3: 2013

And fo the following standards:

PPP 76001:2008 incl. AfPS GS 2014:01 PAK

AS/NZS CISPR 14.1:2003

German Equipment and Product Safely Act Section 7 Subsection 1 Sentence 2 GPSG

ltasca, lllinois, USA
June 1, 2019

Human Exposure to Electromagnetic Fields
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President & (EO
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AeraMax® Pro AM IV

AERAMAX

PROFESSIONAL

Air Purifier | Purificateur d’air | Purificador de aire | Luftreiniger

Purificatore d'aria | Luchtreiniger | Luftrenare | Luftrenser | llmanpuhdistin

Luftrenser | Oczyszczacz powietrza | Bozgyxoouunctutens | IONIZTHX

Hava Filtresi | Cisti¢cka vzduchu | Cisti¢ vzduchu | Légtisztité | Purificador de ar

y EEE

resEEEEEEEEEEE

Please read these instructions before use.
Do not discard: keep for future reference.

Lire ces instructions avant utilisation.
Ne pas jeter : conserver pour référence
ultérieure.

Lea estas instrucciones antes de usarlo.
No las deseche: guérdelas para tenerlas como
referencia.

Diese Anleitungen vor Gebrauch genau
urchlesen.

Bitte nicht entsorgen: Zur spéiteren Bezugnahme

aufheben.

Prima dell’'uso, si raccomanda di leggere questo
manuale di istruzioni,

Conservare il manuale per consultarlo secondo le
necessitd.

Deze instructies voor gebruik lezen.
Niet weggooien, maar bewaren om later te kunnen
raadplegen.

Lés dessa anvisningar innan du anvénder

apparaten.
Src?ung inte bort, behdll for framtida bruk.

Lees venligst denne vejledning far anvendelse.
Bar ikke bortskaffes. Behold for fremtidig
henvisning.

Lue némd ohjeet ennen kéytda.
Ala havita: sdilyts myshempdia kéyttdd varten.

Vennligst les neye igjennom denne
ruksanvisningen for bruk.
lkke kast den: Ta vare p& den for senere referanse.

Przed uzyciem prosze zapoznac sie z ta instrukcja.
Nie wyrzucac - zachowac jako zrédto informacji na
przysztosé

Mepen Hauanom 3KcnyaTaLuy 06sA3aTesibHO
NPOoUTHTE AAHHYIO MHCTPYKLKIO.

He BbibpacbiBariTe JaHHYI0 MHCTPYKLMIO: COXpaHUTe
ee 1A Noc/eAyoLEero UCNonb30BaHu.

MNapakaleioBe va SiaBacete autég TIC 0dnyieg v
XPNOIHOTIOIOETE TO TTPOTOV.

Mnv TIG amOPPIPETE: KPATNOTE TIC IO LEANOVTIKN
avagpopd.

Kullanmadan 6nce litfen bu talimatlari okuyun.
Atmayin: ileride bagvurmak lzere saklayin.

Pfed pouzitim si proc¢téte tyto pokyny.
Nelikvidujte: uschovejte pro budouci pouziti.

Pred pouzitim si precitajte tieto pokyny.
Nezahadzujte: odlozte pre buduce pouzitie.

Kérjuk, hogy hasznalat el6tt olvassa el az utasitasokat!

Az utasitasokat ne dobja ki; tartsa meg referenciaan-
yagként valé jév6ébeni hasznalatra.

Leia estas instrucdes antes da utilizacdo.
Ndo as deite fora: conserve-as para consulta futura.
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ENGLISH
AeraMax® PRO Air Quality Control System: AM IV

*

e AeraMax® PRO Air Quality Control System

o True HEPA Filter with AeraSafe™ Antimicrobial Treatment (2 filters)
o Activated Carbon Filter w/Pre-Filter (2 of each filter)

® Keys for Locking Front Panel (2)

® Mounting Template

® Pan Head Phillips Screws - M6 x 50mm (4)
® Drywall Anchors - 10mm 0D (4)

® Regisiration information

PACKAGING CONTENTS

For a copy of the manual please visit www.aeramaxpro.com
PRODUCT SPECIFICATIONS
SAFETY INSTRUCTIONS /WARNING

Thank you for purchasing the AeraMax® PRO AM IV.

Please read and save these instructions. Read carefully hefore attempting to assemble, install, operate or maintain this product. Protect yourself and others by
observing all safety information. Failure to comply with instructions could result in personal injury and/or property damage. Refain instructions for future reference.

IMPORTANT CAUTIONS AND INSTRUCTIONS FOR USING AIR PURIFIER:
WARNING: Follow the instructions in this manual to reduce the risk of electric shock, short circuit, and/or fire:

* Do not use attachments or filters other than AeraMax® PRO brand, as
unit will not function.

* Do not use this air purifier as sole protection against harmful pollutants.

o Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you
have quesfions, contact the manufacturer.

* Installation work and electrical wiring must be done by qualified
person(s). All electrical installation work must be conducted and carried * Do not insert fingers, liquids, or foreign objects into the air intake
out in accordance with all federal, state and local codes and regulations. or outlet.

* Do not spray aerosols on, or into the unit.
* Do not use defergent to clean the unit.

* Before servicing or cleaning the unit, switch power off at service panel.
Lock service panel, or affix a warning tag, to prevent power from being
switched hack on accidentally.

® Do not use the unit for anything other than air purification.

o |f the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer,
its service agent or similarly qualified persons in order to avoid

o Use only the elecirical power (voltage and frequency) specified for the a hozard.
model air purifier being installed.

® Do not obstruct the air inlet or air outlet of the air purifier.

® When drilling into mounting surface, do not damage electrical wiring and
other hidden utilties.

* Do not use unit without filters installed.

o This appliance can be used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack
of experience and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning
and user maintenance shall not be made by children without supervision.

* Do not wash and reuse any of the filters.

LIMITED PRODUCT WARRANTY

Limited Warranty: Fellowes, Inc. (“Fellowes”) warrants the AeraMax® PRO air quality control system (the “Product”) to be free of defects in material and workmanship for 5
years from date of purchase. In the event that the Product is installed into new construction, the warranty period shall commence on the date of the occupancy permit or one year
after the date of purchase, whichever is earlier. If any part is found to be defective during the warranty period, your sole and exclusive remedy will be repair or replacement, at
Fellowes' option and expense, of the defective part. This warranty does not cover damage caused by use of non-Fellowes approved filters or failure to follow the recommended
replacement schedule. This warranty does not apply in cases of abuse, mishandling, failure to comply with product usage standards, operation using an improper power supply
(other than listed on the label), or unauthorized repair. Fellowes reserves the right to charge the consumers for any additional costs incurred by Fellowes to provide parts or
services outside of the country where the Product was initially sold by an authorized reseller. This warranty does not cover replaceable filters. In the event that the Product is not
readily accessible o Fellowes designated service personnel, Fellowes reserves the right to supply customer with replacement parts or Product in full satisfaction of its obligations
under this warranty and any service obligations. ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THAT OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS HEREBY LIMITED
IN DURATION TO THE APPROPRIATE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE. In no event shall Fellowes be liable for any consequential, incidental, indirect or special damages. This
warranty gives you specific legal rights. The duration, terms, and conditions of this warranty are valid worldwide, except where different limitations, restrictions, or conditions may
be required by local laws.
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AeraMax® PRO AM IV

Dimensions (H x W x D) 49.7 x 88.1 x 22.8 cm
Weight of System (including filters) 15.1 kg

Power Requirements 220-240V, 50/60Hz, 1.4A
Power Consumption (5 fan speeds) 8,12 18, 35, 180 wait

Air Delivery (5 fan speeds) 260, 316, 381, 476, 748 CFM

Decibels 42,44, 51,53, 68 dB
Display Capacitive Touch, Internal Access Only
Sensors EnviroSmart™

Sensor Controlled Operation Modes 2 Primary modes - Normal Mode and Quiet Mode

2 True HEPA Filters with AeraSafe™ Antimicrobial Treatment with an estimated average filter life of 1 year,
2 Adtivated Carbon Filters with Pre-Filter, estimated average filter life 6 months.

High Efficiency Particulate Air (HEPA) filter rated efficiency of 99.97% of airborne parficulate at 0.3 microns.
Carbon Filter adsorbs odor and volatile organic compounds, PlasmaTRUE™ bipolar ionizer.

Supplied Filters

(leaning System

REPLACEMENT FILTERS

2" HEPA True HEPA filter replacement with AeraSafe™ treatment. Average filter life 12 - 18 months: 9416602 - 2 pack
3/8” Carbon Granular activated carbon replacement filter with pre-filter. Average filter life 6 months: 9416502 - 4 pack

2" Carbon Granular activated carbon replacement filter. Average filter life 2 years: 9436802 - 2 pack

2" Hybrid 1” True HEPA and 1” Carbon with pre-filter hybrid replacement filter. Average filter life 1 year: 9436902 - 2 pack

For additional replacement filter and accessory information please visit: www.aeramaxpro.com

INFORMATION TO THE USER

This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against harmful interference in an installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference
will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio o television reception, which can be determined by turning the
equipment off and on, the user is encouraged fo try to correct the inferference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna

Increase the separation between the equipment and receiver
-~ Connect the equipment on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or experienced radio/TV technician for help.

WARNING: Any changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user’s authority to operate the equipment
and warranty.
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CARE AND MAINTENANCE

— U OREAD MANTENNG

@ HEPA FILTER REPLACEMENT INDICATOR — This indicator will show

@ CARBON FILTER REPLACEMENT INDICATOR — This indicator wil

@ ACCESSORY INDICATOR — This indicator will show its status when the

@ AIR QUALITY SENSOR — This indicator will show its status when the .

@ PlasmaTRUE™ TECHNOLOGY — This indicator will show its status when

(—— SETTINGS ——

PLASMA NORMAL QUIET

—— FILTER =y

REPLACEMENT

= ® J

HEPA CARBON ACCESSORY AQ

(OPTIONAL)

OmOmmO OO0

NOTE: after the unit is turned on the “AQ" light will flash for a few minutes while the system self-calibrates.

@ NORMAL MODE — Select this mode for restrooms, cafeterias, fitness areas,
and other louder areas as rapid purification is inifiafed when the room is occupied
and / or strong airborne contaminants are present. To select, press and hold the
“Normal” indicator until icon illuminates. This mode monitors air quality, motion, and
noise level to adjust the fan speed in order fo keep your air purified as quickly as
possible. The fan can reach turbo speed to dlean the room in the case of high levels
of contaminant.

QUIET MODE - This mode utilizes the 3 lowest, most quiet of the 5 fan speeds.
Select this mode for classrooms, meeting rooms, offices, and other quieter areas as
the unit will not run faster than the maximum set speed. To select, press and hold
the “Quiet” indicator unfil icon illuminates. Continue to press and hold the indicator
to swiich between the maximum speeds in this mode. There are three different
access panel is open or closed. This indicator will only be used if an accessory filter levels: each level represents a maximum fan speed that the unit can achieve.
is installed in the nit. If the light is red this indicates the filter needs replacing. o Level T = The lowest speed, the unit will heep one fime when this mode

The replacement period will vary depending on the filters used, hours of use, air has been selected and the unit will not run faster than this lowest speed.
quality, and rate of air flow. For filter replacement indicator descriptions see FILTER o Level 2 = Low speed, the unit will beep two fimes when this mode has

REFLACEMENT INDICATORS scfion. heen selected and the unit will not run foster than low speed.
Level 3 = Medium speed, the unit will beep three times when this mode has been
selected and the unit will not run faster than medium speed.

The Quiet Mode monitors air quality, motion, and noise level to adjust the fan speed
in order to keep the air purified s efficiently as possible while not exceeding the
maximum speed level selected.

its status when the access panel is open or closed. If the light is red this indicates
the filter needs replacing. The replacement period will vary depending on the
filters used, hours of use, air quality, and rate of air flow. For filter replacement
indicator descriptions see FILTER REPLACEMENT INDICATORS section.

show its status when the access panel is open or closed. If the light is red this
indicates the filter needs replacing. The replacement period will vary depending
on the filters used, hours of use, air quality, and rate of air flow. For filier
replacement indicator descriptions see FILTER REPLACEMENT INDICATORS section.

access panel is open or closed. This indicator monitors the air quality and adjusts
the fan speed to keep your air purified. Blue, amber, and red lights indicate the
purity of your air.

the access panel is open or closed. Creates an ionized field to help safely remove
airborne pollutants. To turn on and off the PlasmaTRUE™ TECHNOLOGY, fouch
and hold the PLASMA indicator. A blue light illuminates when the PlasmaTRUE™
TECHNOLOGY is enabled. To disable the PlasmaTRUE™ TECHNOLOGY, press and
hold “Plasma” indicator until light is off.

CLEANING:

® (lean external housing as necessary by wiping with a dry, soft cloth; for stains, use a warm, damp cloth.
® Do not use volatile fluids such as benzene, paint thinner, scouring powder or other cleaners that may damage the unit surface.
o (lean intake and exhaust vents by wiping with a dry, soft cloth.

FILTER REPLACEMENT INDICATORS:

The replacement filter indicators will signal when to replace the HEPA Filter and/or Carbon with Pre-Filter. The replacement period will vary depending on the hours of use, air
quality, and rate of air flow. However, under normal usage, most HEPA Filters need to be replaced every 2 years, and Carbon with Pre-Filter every 6 months. When a filter needs to
be replaced the following color will be shown on any one of the HEPA, CARBON, or ACCESSORY filter replacement indicators:

Red Flashing = RIGHT filter 90% full

Amber Flashing = LEFT filter 90% full

Red Flash, Pause, Amber Flash, Pause = Right & LEFT filters 90% full
Red = Replace RIGHT filter

Amber = Replace LEFT filter

Red & Amber Alternating = Replace Right & Left filters

Do not wash and reuse any of the filters — they will not work effectively. Only use AeraMax® PRO brand replacement filters as units will not function using any other
replacements.

FILTER REPLACEMENT PROCEDURE:

Remove any packaging wrap from the
new filters(s) and re-install the filters.

Open front access panel by pressing
latches on both sides of unit. Allow
panel to open fully. Remove filter(s)
o be replaced.

Unlock access panel: fo unlock, insert
the key provided and rotate counter-
clockwise Y turn.

FILTER REPLACEMENT:
When installing a new filter the unit will automatically detect the filter type but the user will have fo manually reset the filter replacement indicators. To reset the flashing filter
replacement indicator use the following procedure:

1 Touch and hold the iluminated
indicator for three seconds
until a beep is heard and the
indicator is flashing green.

3 Touch and hold the indicator for
three seconds until a beep is heard
and the indicator light turns off.

2 Release finger from indicator.

Note: If you do not complete step three within 10 seconds of completing step 1 then the indicator light will not be reset.

OPERATION TROUBLESHOOTING

The air purifier continuously works in automatic mode; the user can select which preference they would like the purifier to use based on the location or desired
olperaﬁon of the air purifier. The purifier will operate through a minimized range of speeds, not exceeding the maximum level selected, in order to run quietly while
cleaning the room of confaminants. Once air is leaned, and no sensors are activated, the unit lowers to energy saving mode to reduce energy consumption and

extend the life of the filters.

When Normal mode is selected the Normal indicator on the control panel will be blue when the access panel is open. The purifier will operate through its full range
of speeds in order to clean the room of contaminates as quickly s possible. Once air is cleaned, and no sensors are activated, the unit lowers to energy saving mode
to reduce energy consumption and extend the life of the filters.

When Quiet mode is selected the Quiet indicator on the control panel will be blue when the access panel is open. The purifier will operate through a minimized range
of speeds in order to stay as quiet as possible while deaning the room of contaminates. Once air is cleaned, and no sensors are acfivated, the unit lowers to energy
saving mode to reduce energy consumption and extend the life of the filters.

AeraMaxPRO_AMIV_411648_18L_071219.indd 4-5

PROBLEM: POSSIBLE SOLUTION:

The air quality control system fails o start. e (Check fo assure unit is connected to power supply.

o Make sure filters are genuine AeraMax® PRO filters, as unit will not function with other
brands. IMPORTANT: Make sure filter detection area on genuine AeraMax® PRO
replacement filter aligns with window in filter frame.

®  Review “Re-Installing Filters” section for further detail.
o Make sure front access panel is closed completely.
Make sure power switch is on.

The unit makes a faint ficking sound. o This indicates that the “PlasmaTRUE™" bipolar ionizer is working.

The HEPA and/or Carbon Filter replacement indicator light

remain lit after replacing the filter(s). *  Repeat filter ight reset nstrucion.
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) - ® (lés de verrouillage du panneau frontal (2) e Renseignements concernant I'enregistrement
CONSIGNES DE SECURITE/MISE EN GARDE i
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

®

GARANTIE LIMITEE DU PRODUIT RENSEIGNEMENTS A L'INTENTION DE L'UTILISATEUR

FRANCAIS

Systéme de contrdle de o qualité de ['air AeraMax® PRO : AM IV

*Pour obtenir une copie du manuel, vevillez visiter le site www.aeramaxpro.com

Merci pour votre achat de I'AeraMax® PRO AM IV.

Vevillez lire et conserver ces consignes. A lire attentivement avant foute tentative d'assemblage, d'installation, d'utilisation ou d'entretien de ce produit. Protégez-
vous et autrui en respectant foutes les consignes de sécurité. Le non-respect de ces consignes pourrait entrainer des blessures corporelles et/ou des dégéts matériels
(onserver ces consignes pour pouvoir s'y référer uliérieurement.

IMPORTANTES MISES EN GARDE ET CONSIGNES CONCERNANT L'UTILISATION DU PURIFICATEUR D'AIR :

AVERTISSEMENT : suivre les instructions de ce manuel pour réduire le risque de choc électrique, de court circuit et/ou d'incendie :

® Ne pas laver les filtres afin de les réutiliser.

o N'utiliser aucune piéce ni aucun filtre qui ne soit pas de marque
AeraMax® PRO. Cela empécherait |'unité de fonctionner.

* Ne vaporisez pas d'aérosol sur ou dans I'unité.

® Ne pas utiliser de détergent pour nettoyer |'unité.

o Veiller & ne pas insérer les doigts ni aucun liquide, ou corps étranger
dans 'entrée d'air ou les évents.

® Ne pas utiliser |'unité, si e n'est pour purifier |'air.

o Afin d'éviter tout risque, s'il vient a &ire endommags, le cordon
d'alimentation doit &ire remplacé par le fabricant, un de ses agents
d'entreien ou une personne qualifiée.

o Surveiller les enfants afin de s'assurer qu'ils ne jovent pas avec I'appareil.

® (et appareil peut &tre ufilisé par des enfants de 8 ans et plus et des personnes
présentant des capacités mentales ou physico-sensorielles réduites, ou un
manque d'expérience et de connaissances, 'ils sont surveillés ou formés
une utilisation siire de |'appareil et s'ils comprennent les risques encourus. Les
enfants ne doivent pas jouer avec I'appareil. Le nettoyage ef I'entrefien ne
doivent pas étre réalisés par des enfants sans surveillance.

* Ne pas ufiliser ce purificateur d'air comme unique protection contre les
polluants nocifs.

o Usiliser cette unité exclusivement de la facon prévue par le fabricant.
Pour toute réponse & vos éventuelles questions, contacter le fabricant.

® Les tdches d'installation et le ciiblage électrique doivent étre effectués
par des personnes qualifiées. Toute fdche d'installation électrique doit
éire dirigée ef réalisée en accord avec tous les codes et réglementations
gouvernementaux, provinciaux et locaux.

o Mettre |'unité hors tension @ partir du panneau de service avant tout
entrefien ou nettoyage. Verrouiller le panneau de service ou apposer une
éfiquette d'avertissement, pour que personne ne remette |'unité sous
fension par mégarde.

o Utiliser uniquement la puissance électrique (tension et fréquence)
indiquée pour le modgle de purificateur d'air en cours d'installation.

* Ne pas obstruer les entrées ou sorfies d'air du purificateur d'air.

* Lorsque vous percez la surface de montage, veillez d ne pas endommager
les fils électriques et tout autre équipement des services publics.

o N'utiliser |'unité qu'aprés avoir installé les filires.

Gorantie limitée : Fellowes, Inc. (« Fellowes ») garantit que le systéme de conrdle de la qualité de I'air AeraMax® PRO (e « Produit ») sera exempt de tout défaut de matériaux et de
main d'ceuvre pendant une période de 5 ans & compter de la date d'achat. Si le Produit est installé dans un béitiment nouvellement construit, la période de garantie commencera au
moment ou le permis d"occuper sera émis ou un an aprés la date d'achat, selon la premiére éventualité. Si une piéce s'avére défectueuse durant la période de garantie, votre seul et
unique recours sera la réparation ou le remplacement de la pigce & la discrétion et aux frais de Fellowes. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par I'utilisation de filires non
approuvés par Fellowes ou le non-respect du programme de remplacement recommandg. Cette garantie ne couvre pas les cas d'abus, de manutention inadéquate, de non-conformité
aux normes d'vsage du produit, d'uilisation d'une source d'alimentation inappropriée (autre que celle indiquée sur |'étiquette) ou de réparation non autorisée. Fellowes se réserve le
droit de facturer aux dlients tous coiits supplémentaires encourus par Fellowes pour fournir des piéces ou des services a I'extérieur du pays o le produit a été vendu & I'origine par un
revendeur autorisé. Cette garantie ne couvre pas les filtres remplacables. Dans le cas ol le Produit ne serait pos facilement accessible au personnel d'entrefien désigné par Fellowes,
Fellowes se réserve le droit de fournir au dlient des piéces de rechange ou un Produit afin de s'acqitter pleinement de ses obligations dans le cadre de la présente garantie et de toutes
seslobliguﬁqns en matiére d'enI[eIien. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS CELLE DE QUALITE MARCHANDE OU D'ADAPTATION A UNE UTILISATION PARTICULIERE, SE LIMITE AUX
PRESENTES A LA DUREE DE LA PERIODE DE GARANTIE APPROPRIEE ETABLIE DANS CE DOCUMENT. En aucun cas, Fellowes ne sera tenue responsable de quelque facon que ce soit de tout
dommage direct ou indirect, accidentel ou non ou spécial attribuable & ce produit. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques. La durée, les modalités et les conditions
de cette garantie s'appliquent partout dans le monde sauf dans les cas o différentes limites, restrictions ou conditions pourraient &ire exigées par la loi locale.
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CONTENU DE L'EMBALLAGE

e Gabarit de montage
o Vis Phillips a téte cylindrique - M6 x 50mm (4)
e Ancrages pour placoplétre - 10mm de long (4)

e Systeme de contrle de la qualité de |'air AeraMax® PRO :
o Filtre HEPA authentique avec traitement antimicrobien AeraSafe™ (2 filtres)
e Filtre a charbon actif avec préfilire (2 filtre de chaque type)

AeraMax® PRO AM IV

Dimensions (H x L x P) 497 x 88,1 x 22,8 cm
Poids du systeme (filtres inclus) 15,1 kg

Exigences d'alimentation 220-240V, 50/60 Hz, 1,4 A
Consommation électrique 8,12, 18. 35, 180 watls

(5 vitesses de ventilateur)
Transport de |'air (5 vitesses de ventilateur)

260, 316, 381, 476, 748 (FM

Décibels 42, 44, 51, 53, 68 dB
Affichage Capacitif tactile, Accés interne uniquement
(apteurs EnviroSmart™

Modes de fonctionnement contrélés par capteur | 2 modes principaux : mode Normal et mode Silencieux

2 filires HEPA authentique avec traitement antimicrobien AeraSafe™ dont la durée de vie estimée est de
1 an, 2 filtres & charbon actif avec préfilire dont la durée de vie moyenne est de 6 mois.

Efficacité du filtre d'air  particules & haute efficacité (HEPA) : 99,97 % des particules en suspension dans
I'air & 0,3 micron. Le filire @ charbon actif adsorbe les odeurs et les composés organiques volafils, ionisateur

Filtres fournis

Systéme de nettoyage

bipolaire PlasmaTRUE™.
FILTRES DE RECHANGES
HEPA 2 po Remplacement de filtre True HEPA avec traitement AeraSafe™. Durée de vie moyenne du filtre 12 - 18 mois : 9416602 - paquet de 2
Carbone 3/8 po Filtre de remplacement carbone activé granulaire avec préfilire. Durée de vie moyenne du filire 6 mois : 9416502 - paquet de 4
Carbone 2 po Filtre de remplacement carbone activé granulaire. Durée de vie moyenne du filire 2 ans : 9436802 - paquet de 2

2 po Hybride 1 po Filtre de remplacement hybride True HEPA et carbone 1 po avec préfilire. Durée de vie moyenne du filtre 1 an : 9436902 - paquet de 2

Pour acheter des filtres de rechange supplémentaires et pour obtenir des renseignements sur les accessoires disponibles,
veuillez vous rendre sur le site svivant : www.aeramaxpro.com

Cet appareil  é1é testé et est conforme aux limites établies pour un appareil numérique de classe B, conformément & |'alinéa 15 des régles de la FCC. Ces limites
sont congues pour offrir une protection raisonnable contre I'interférence nocive lorsque I'équipement est ufilisé dans une installation résidentielle. Cet équipement
produit, utilise et peut émetire des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer un brouillage préjudiciable pour
les radiocommunications. Il n'est toutefois pas garanti qu'un broillage préjudiciable ne se produira pas dans une installation particuliére. Si cet équipement entraine
un brouillage préjudiciable pour la réception des programmes radio ou télévisés, ce qui peut étre déterminé en allumant puis en éteignant |'équipement, |'utilisateur
est encouragé a essayer de corriger le brovillage préjudiciable d |'aide de I'une ou |'autre des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer I'antenne de réception;

- Augmenter la distance entre |'équipement et le récepteur.

- Connecter |'équipement & une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté;
- Consulter le concessionnaire ou un technicien radio/télé expérimenté pour obtenir de |'aide.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications qui ne sont pas approuvés expressément par le fabricant pourraient annuler la garantie et Iautorité
de l'utilisateur de faire fonctionner I'équipement.
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REMARQUE : une fois I'unité activée, le voyant « QA » clignote pendant quelques minutes lors du calibrage automatique du systeme.

@INDICATEUR DE REMPLACEMENT DU FILTRE HEPA : cet

indicateur affiche son état lors de ['ouverture et de lo fermeture du panneau
d'accés. Le filtre a besoin d'tre remplacé lorsque le voyant clignote en rouge.
Lo fréquence de remplacement varie selon le type de filtre utilisé, les heures
d'utilisation, la qualité de |'air et le débit d'air. Pour consulter les descriptions
des indicateurs de remplacement des filires, voir la section INDICATEUR DE
REMPLACEMENT DES FILTRES.

@ INDICATEUR DE REMPLACEMENT DU FILTRE A CHARBON

ACTIF : cet indicateur offiche son état a I'ouverture et d la fermeture du
panneau d'accés. Le filtre o besoin d'étre remplacé lorsque le voyant dignote
en rouge. La fréquence de remplacement varie selon le type de filire utilisé,
les heures d'ufilisation, la qualité de I'air et le débit d'air. Pour consulter
les descriptions des indicateurs de remplacement des filtres, voir la section
INDICATEUR DE REMPLACEMENT DES FILTRES.

. cet indicateur offiche son éfat @
|'ouverture et & lo fermeture du panneau d'accés. Cet indicateur ne sera utilisé
que si un filtre d'accessoire est installé dans I'unité. Le filtre a besoin d'étre
remplacé lorsque le voyant dignote en rouge. Lo fréquence de remplacement
varie selon le type de filtre ufilisé, les heures d'utilisation, la qualité de I'air et
le débit d"air. Pour consulter les descriptions des indicateurs de remplacement des
filtres, voir la section INDICATEUR DE REMPLACEMENT DES FILTRES.

@ CAPTEUR DE QUALITE DE L'AIR : cet indicateur offiche son ot

'ouverture et d la fermeture du panneau d'accés. Cet indicateur contréle la
qualité de |'air et régle la vitesse du ventilateur pour que |'air qui vous entoure
reste pur. Les indicateurs bleu, orange et rouge indiquent la pureté de I'air qui
vous entoure.

@TE(HNO[OGlE PlasmaTRUE™ : cet indicateur offiche son état d

|"ouverture et d la fermeture du panneau d'accés. produit un champ ionisé pour
supprimer les polluants de I'air en foute sécurité. Pour activer et désactiver la
TECHNOLOGIE PlasmaTRUE™, appuyer sur l'indicateur PLASMA et le maintenir

enfoncé. Un voyant bleu s'allume lorsque la TECHNOLOGIE PlasmaTRUE™ est
activée. Pour désactiver la TECHNOLOGIE PlasmaTRUE™, appuyer sur 'indicateur
« PLASMA » jusqu'd ce que le voyant s'éteigne.

@ MODE NORMAL : sélectionner ce mode pour les toilettes, les cafétérias, les

salles de gym et autres endroits bruyants car la purification de I'air commence
lorsque lo piéce est occupée et/ou en présence de confaminants aériens. Pour
effectuer une sélection, appuyer sur |'indicateur « Normal » jusqu'a ce que I'icone
s'allume. Ce mode permet de contréler la qualité de |'air et le niveau de bruit pour
régler la vitesse du ventilateur ofin de conserver la pureté de I'air sans délai. En
présence de niveaux élevés de contaminants, le ventilateur peut atteindre une vitesse
turho afin de nettoyer la piéce.

@ MODE SILENCIEUX : ce mode utilse les 3 vitesses les plus basses et silencieuses

des 5 vitesses du ventilateur. Sélectionner ce mode pour les salles de cours, les salles
de réunion, les bureaux et autres endroits plus tranguilles car I'unité ne fonctionnera
pas & une vifesse supérieure a lo vitesse maximale définie. Pour effectuer une
sélection, appuyer sur I'indicateur « Quiet » (Silencieux) jusqu'a ce que l'icone
s'allume. Continuer & appuyer sur I'indicateur et le maintenir enfoncé pour basculer
d'une vitesse maximale @ |'autre dans ce mode. Il existe trois niveaux différents,
chacun représentant une vitesse maximale du ventilateur que I'unité peut atteindre.
e Niveau 1 = la vitesse la moins élevée, I'unité émettra un seul bip & la sélection
de ce mode ef ne fonctionnera pas & une vitesse supérieure d cette vitesse qui
est la plus basse.

®  Niveau 2 = hasse vitesse, |'unité émetira deux hips @ lu sélection de ce mode et
ne fonctionnera pas @ une vitesse supérieure @ la basse vitesse.

e Niveau 3 = vitesse moyenne, |'unité émettra trois hips d la sélection de ce mode
et ne fonctionnera pas @ une vifesse supérieure d la vitesse moyenne.

Le mode Silencieux permet de contrdler la qualité et le mouvement de |'air ainsi que
le niveau de bruit pour régler la vitesse du ventilateur fin de conserver la pureté de
|'air aussi efficacement que possible sans pour autant dépasser le niveau de vitesse
maximal sélectionné.

Le purificateur d'air fonctionne en confinu en mode automatique ; I'utilisateur peut sélectionner les paramétres que le purificateur d'air doit utiliser selon
|'emplacement ou |'utilisation souhaité du rurificaieur d'air. Le purificateur fonctionnera d une plage réduite de vitesse, ne dépassant pas le niveau maximal

sélectionné, afin d'éliminer silencieusement

es confaminants de la piéce. Une fois 'air nettoyé et & condition qu'aucun capteur ne soit activé, I'unité passe en mode

d'économie d'énergie pour réduire la consommation d'énergie et prolonger la durée de vie des filtres.

Une fois le mode Normal sélectionné, 'indicateur Normal du panneau de commande s'allume en bleu lorsque le panneau d'accés est ouvert. Le purificateur passe
d'une de ses vitesses & I'autre de sorte d éliminer les contaminants de la piéce aussi vite que possible. Une fois |'air nettoyé et @ condition qu'aucun capteur ne soit
activé, |'unité passe en mode d'économie d'énergie pour réduire la consommation d'énergie et prolonger la durée de vie des filires.

Une fois le mode Silencieux sélectionné, |'indicateur Silencieux du panneau de commande s'allume en bleu lorsque le panneau d'accés est ouvert. Le purificateur
fonctionne a des vitesses réduites afin d'éliminer les contaminants de la piéce le plus silencieusement possible. Une fois |"air nettoyé et d condition qu'aucun capteur
ne soit activé, |'unité passe en mode d'économie d'énergie pour réduire la consommation d'énergie et prolonger la durée de vie des filtres.
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ENTRETIEN
NETTOYAGE :

o Nettoyer I'unité selon le besoin en I'essuyant avec un chiffon doux et sec. Pour les taches tenaces, ufiliser un chiffon humecté d’eau fiede.
® Ne pas utiliser de liquides volatils comme le benzéne, les diluants pour peinture, ni de poudre @ récurer ou autres nettoyants, car cela pourrait endommager la surface

de l'unité.
o Nettoyer les évents d'entrée et de sorfie en les essuyant avec un chiffon doux et sec.

INDICATEURS DE REMPLACEMENT DES FILTRES :

Les indicateurs de remplacement des filtres indiquent le moment o les filtres HEPA et/ou a charbon actif avec préfilire doivent &tre remplacés. La période de remplacement
varie en fonction des heures d'utilisation ainsi que de la qualité et du flux de I'air. Toutefois, dans des conditions d'ufilisation normales, la plupart des filtres HEPA doivent éire
remplacés tous les 2 ans et les filires & charbon avec préfilire tous les 6 mois. Tout indicateur de remplacement de filire HEPA, CHARBON ACTIF or ACCESSOIRE nécessitant un

remplacement affiche la couleur suivante :

Clignotement en rouge = filtre de DROITE plein & 90 %

Clignotement en orange = filtre de GAUCHE plein & 90 %

Clignotement en rouge, Pause, clignotement en orange, Pause = filtres de DROITE et de GAUCHE pleins a 90 %
Rouge = Remplacer le filtre de DROITE

Orange = Remplacer le filtre de GAUCHE

Rouge alternant avec orange = Remplacer les filires de Droite et de Gauche

Ne pas nettoyer ni réutiliser n'importe quel filtre. Cela aurait un impact sur leur efficacité. Utiliser uniquement des filires de rechange de marque AeraMax® PRO. Sinon, |"unité

ne fonctionnera pas.

PROCEDURE DE REMPLACEMENT DES FILTRES :

Ouvrir le panneau d'accés frontal
en appuyant sur les loquets situés
des deux cotés de |'unité. Laisser
le panneau s'ouvrir complétement.
Retirer les filtres @ remplacer.

Déverrouiller le panneau d'accés : pour
déverrouiller insérer la clé fournie et la
faire tourner d'un quart de tour dans e
sens antihoraire.

REMPLACEMENT D'UN FILTRE :

Sortir les nouveaux filtres de leur
emballage ef les réinstaller.

Lors de l'installation d'un nouveau filtre, 'unité détecte automatiquement le type du filtre mais vous devez réinitialiser manuellement les indicateurs de remplacement du filtre.

Pour réinitialiser n'importe lequel des indicateurs de remplacement des filtres, suivre la procédure ci-dessous :

1 Appuyer sur l'indicateur allumé et le 2 Détacher son doigt de |'indicateur.
maintenir enfoncé pendant trois secondes
jusqu'd ce qu'un bip se fasse entendre et
que l'indicateur dignote en vert.

3 Appuyer sur l'indicateur allumé et le
maintenir enfoncé pendant frois secondes
jusqu'd ce qu'un bip se fusse entendre ef
que |'indicateur dlignote en vert.

Remarque : Si I'étape trois ne s'achéve moins de 10 secondes aprés |'achévement de I'étape 1, le voyant indicateur ne sera pas réinitialisé.

FONCTIONNEMENT DEPANNAGE

PROBLEME : SOLUTION PROBABLE :
Le systéme de contréle de la qualité de I'air ne parvient pasa@ [  S'assurer que |'unité est connectée d un bloc d'alimentation.
démarrer. o S'assurer que les filtres sont bien des filtres AeraMax® PRO authentiques, car |'unité

ne peut pas fonctionner avec des filires d'autres marques. IMPORTANT : S assurer
que la zone de détection des filtres sur le filtre de remplacement AeraMax® PRO
authentique s'aligne avec la fenéire dans le cadre du filire.

o (onsulter la section « Réinstallation des filtres » pour en savoir plus.
S'assurer que le panneau d'accés frontal est complétement fermé.
S'assurer que le commutateur d'alimentation est a la position de mise en marche

Lunité émet un faible bruit semblable au mécanisme d'une horloge.

Ceci indique que I'ionisateur bipolaire « PlasmaTRUE™ » fonctionne.

L'indicateur de remplacement des filtres HEPA et/ou a charbon

actif reste allumé aprés le remplacement des filtres.

Répéter la procédure de réinitialisation des voyants des filtres.
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CONTENIDO DEL PAQUETE

o Sistema de control de calidad de aire AeraMax® PRO

® Filiros True HEPA con tratamiento anfimicrobiano AeraSafe™ (2 filtros)
® filtro de carhon activado con prefiliro (2 de cada filiro)

* Llaves para cierre del panel frontal (2)

* Plantilla de montaje

® Tornillos de cabeza Phillips: M6 x 50mm (4)
® Anclajes para carton yeso: 10mm 0D

® Informacion de registro

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD / ADVERTENCIA ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Gracias por adquirir el AeraMax® PRO AM IV.

Lea y guarde estas instrucciones. Lea cuidadosamente antes de intentar ensamblar, instalar, operar o realizar el mantenimiento de este producto. Protéjase a si
mismo y a los demds mediante el cumplimiento de toda lo informacion de sequridad. El incumplimiento de las instrucciones podria resultar en lesiones personales
y/o daiios a la propiedad. Guarde las instrucciones para referencia futura.

PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA USAR EL PURIFICADOR DE AIRE

ADVERTENCIA: Siga las instrucciones de este manual a fin de disminuir el riesgo de chogue eléctrico, cortocircuito o incendio:

* No use este purificador de aire como Gnica proteccién contra los * No lave ni vuelva a ufilizar los mismos filtros.

AeraMax® PRO AM IV

Tamafio (Alto X Largo X Profundidad) 497 x 88,1 x 228 cm
Peso del sistema (filtros incluidos) 15,1 kg

Tension requerida: 220-240V, 50/60Hz, 1,4A

Consumo de energia (5 velocidades del ventilador) | 8, 12, 18, 35, 180 vatios
Entrega de aire (5 velocidades del ventilador) 260, 316, 381, 476, 748 (FM

confaminantes dafiinos.

e Use la unidad solo de lo manera indicada por el fabricante. Si fiene alguna
pregunta, péngase en contacto con el fabricante.

* No utilice accesorios ni filtros que no sean de la marca AeraMax® PRO, ya que
la unidad no funcionard.

* No rocie insecticidas sobre la unidad.

Decibeles 42, 44, 51,53, 68 dB
Pantalla Tactil capacitiva, s6lo acceso interno
Sensores EnviroSmart™

Modos de funcionamiento controlados por sensor

2 modos principales: modo normal y modo silencioso

o Elirabajo de instalacion y el cableado elécirico deben ser realizados por
personal capacitado. Todo el trabajo de instalacion eléctrica debe ser
relizado y llevado a cabo de acuerdo con los c6digos y reglomentos
federales, estatales y locales.

® No use detergente para limpiar lo unidad.
* No introduzca los dedos i objetos extrafios en la entrada o la salida de aire.
* No utilice la unidad para ofro fin que no sea la purificacion de ire.

® Siel cable de alimentacion estd dafiado, debe ser reemplazado por el

* Antes de reparar o limpiar lo unidad, desconedt lo aimentacign de energia fabricante, su agente de servicio o por personal capacitado con el fin de evitar

del panel de servicio. Bloguee el panel de servicio o coloque una efiqueta

el | od | un peligro.
vertencia para evitar vuelva a activar la alimentacion eléctri - . ,
€ adverlenda para evilar que se VUEIVA a acivar ld alimentaclon €iedricd o | os nifios deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el
accidentalmente.
aparato.

o Utilice inicamente la fuente de alimentacion elécirica (voltaje y frecuencia)
especificada para el modelo de purificador de aire que se estd instalando.

® No obstruya la entrada ni la salida de aire del purificador de ire.

* Al perforar la superficie de montaje, no dafie el cableado eléctrico ni otras
caracterisficas ocultas.

o No ufilice la unidad sin los filtros instalados.

GARANTIA LIMITADA DEL PRODUCTO

Garantia limitada: Fellowes, Inc. ("Fellowes") garantiza que el sistema de control de calidad del aire AeraMax® PRO (el "Producto”) estd libre de defectos de materiales y de fabricacion
durante 5 afios a partir de la fecha de compra. En el caso de que el producto se instale en una construccion nueva, el periodo de garantia comenzard en la fecha del permiso de ocupacion
0 un afio después de la fecha de compra, lo que ocurra primero. Si se encuentra algin defecto en cualquiera de los piezas durante el periodo de garantia, la dnica y exclusiva solucion
serd la reparacion o el cambio de la pieza defectuosa, a criterio y cuenta de Fellowes. Esta garantia no cubre los daios producidos por el uso de filiros que no han sido aprobados
por Fellowes o por no seguir el calendario de reemplazos recomendado. Esta garantia no rige para casos de abuso, uso indebido, incapacidad de cumplir con las normas de uso del
producto, operacién mediante una fuente de alimentacion indebida (distinta  la que sale en la efiqueta) o reparaciones no autorizadas. Fellowes se reserva el derecho a cobrar a los
consumidores el coste adicional que Fellowes tenga para suministrar piezas o servicios fuera del pais en el que un revendedor autorizado haya vendido originalmente el producto. Esta
garantia no cubre los filiros reemplazables. En el caso de que el producto no esté con acceso fdcil para el personal de servicio Fellowes de5|gnudo Fellowes se reserva el derecho de
suministrar ol dliente las piezas de repuesto o los productos en la plena satisfaccion de sus obligaciones bajo esta garantia y las obligaciones de servicio. POR MEDIO DEL PRESENTE, TODA
GARANTIA IMPI.ICITA INCLUIDA LA GARANTIA DE COMERCIABILIDAD O ADAPTABILIDAD PARA UN PROPOSITO ESPECIFICO, SE LIMITA AL PERIODO DE DURACION CORRESPONDIENTE
DE LA GARANTIA CONFERIDA ANTERIORMENTE. En ningun caso, Fellowes serd responsable de cualquier dafio directo que puedu atribuirsele a este producto. Esta garantia le confiere
derechos legales especificos. Lo duracion y los términos y condiciones de esta garantia son vdlidos en todo el mundo, excepto en los lugares donde la legislacin local exija limitaciones,
restricciones o condiciones diferentes.

o Este dispositivo puede ser ufilizado por nifios mayores de 8 afios y por personas
discapacitadas fisica o mentalmente, o que no dispongan de la experiencia y
los conocimientos pertinentes, si han recibido supervision o instrucciones sobre
el uso sequro del dispositivo y comprenden los riesgos que conlleva. Los ifios
no deben jugar con el dispositivo. Los niios no deben realizar las tareas de
limpieza y mantenimiento sin supervisién.

AeraMaxPRO_AMIV_411648_18L_071219.indd 10-11

2 Filiros True HEPA con tratamiento antimicrobiano AeraSafe™ con una vida media estimada del filtro de
1 afio, 2 Filtros de carbono activado con prefiltro, con una vida itil media del filtro de 6 meses.

El filtro de alta eficiencia para particulas de aire (HEPA) tiene una eficiencia del 99,97 % y particulas en
el aire de 0,3 micras. El filtro de carbon adsorbe el mal olor y los compuestos orgdnicos voldtiles, con el
ionizador blpolur PlasmaTRUE™. ®

Filtros suministrados

Sistema de limpieza

FILTROS DE REPUESTO
HEPA de 2 pulgadas
De carbono de 3/8 pulgadas

Repuesto del filtro True HEPA con tratamiento AeraSafe™. Vida media del filiro de 12 a 18 meses: 9416602 - 2 paquetes

Filtro de carbono activado granular de repuesto con prefiliro. Vida media del filtro de 6 meses: 9416502 - 4 paquetes

De carbono de 2 pulgadas Filtro de carbono activado granular de repuesto. Vida media del filtro de 2 afios: 9436802 - 2 paquetes

Filtro hibrido de repuesto True HEPA y de carbono de 1 pulgada con prefiliro. Vida media del filtro de 1 afio:
9436902 - 2 paquetes

Hibrido de 2 pulgadas con
1 pulgada

Para obtener otro filtro de repuesto e informacion sobre accesorios visite: www.aeramaxpro.com

INFORMACION PARA EL USUARIO

Este equipo ha estado sujefo @ pruebas y cumple con los limites de dispositivo digital Clase B, conforme a la seccion 15 de las Normas de la FCC. Dichos limites se han
disefiado para proporcionar una profeccion razonable contra la interferencia defina en instolaciones residencials. Este equipo gener, usa y puede irradior energia de
radiofrecuencia y, si no se instala y usa conforme a las instrucciones, puede ocasionar interferencia dafiina en las comunicaciones de radio. No obstante, no se garantiza
que no ocurran inferferencias en una instalacién en particular. Si este equipo provoca interferencios dafiinas a la recepcién de radio o television, que se puede determinar
ol encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia a través de la implementacion de una o mds de los siquientes medidos:

Cambie la orientacion o la ubicacion de la antena de recepcion.

- Aumente la separacion entre el equipo y el receptor.
Conecte el equipo a la toma de un circuito que no sea a la que estd conectado el receptor.
Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV especializado para obtener ayuda.

ADVERTENCIA: Los cambios o las modificaciones que no cuenten con lo aprobacion expresa del fabricante pueden anular la autorizacion al suario para
utilizar el equipo.
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NOTA: después de que la unidad se enciende, la luz "AQ" parpadeard durante unos minutos mienras el sistema se auto calibra.

@ INDICADOR DE REEMPLAZO DEL FILTRO HEPA: este indicador

mostrard su estado cuando el panel de acceso esté abierto o cerrado. Si la luz es
roja, indica que el filtro necesita ser reemplazado. El periodo para reemplazo varia
segun los horas de uso, la calidad del aire y la ubicacion de la unidad. Para obtener
descripciones de indicadores de reemplazo del filtro consulte la seccién INDICADORES
DE REEMPLAZO DEL FILTRO.

@ INDICADOR DE REEMPLAZO DEL FILTRO DE CARBONO: este

indicador mostrard su estado cuando el panel de acceso esté abierto o cerrado. Si la
luz es roja, indica que el filiro necesita ser reemplazado. El periodo para reemplozo
varia segun las horas de uso, la calidod del aire y lo ubicacion de la unidod. Para
obtener descripciones de indicadores de reemplazo del filiro consulte la seccién
INDICADORES DE REEMPLAZO DEL FILTRO.

@ INDICADOR DE ACCESORIOS: este indicador mostrard su estado cuando

el panel de acceso esté abierto o cerrado. Este indicador solo se utiliza si un filtro de
accesorio se encuentra instalado en la unidad. Si la luz es rojo, indica que el filtro
necesita ser reemplazado. El periodo para reemplazo varia segdn los horas de uso, lo
calidod del aire y la ubicacion de lo unidad. Para obtener descripciones de indicadores
de reemplazo del filtro consulte la seccion INDICADORES DE REEMPLAZO DEL FILTRO.

@ SENSOR DE CALIDAD DEL AIRE: este indicador mostrard su estado

cuando el panel de acceso esté abierto o cerrado. Este indicador controla la calidod
del ire y ajusta la velocidad del ventilador para mantener el aire purificado. Los
luces azul, dmbar y roja indican la pureza del aire.

@ TECNOLOGIA PlasmaTRUE™: este indicador mostrard su estado cuando

el panel de acceso esté abierto o cerrado. Crea un campo ionizado para ayudar
a eliminar de forma segura los contaminantes atmosféricos. Para encender y
apagar lo TECNOLOGIA PlosmaTRUE™ mantenga presionado el indicador PLASMA.
Se encenderd una luz azul cuando la tecnologia PlasmaTRUE ™ esté habilitada.

Para desactivar lo TECNOLOGIA PlasmaTRUE™ mantenga presionado el indicador
"Plasma" hasta que se apague la luz.

@MODO NORMAL: seleccione este modo para los bafios, cafeterias, dreas de

ejercicio fisico y ofras dreas mds ruidosas ya que la purificacion rpida se inicia cuando
| habitacion estd ocupada y/o hay presencia de fuertes contaminantes en el aire. Para
seleccionar, mantenga presionado el indicador "Normal" hasta que el icono se ilumine.
Este modo controla la calidd del aire, el movimiento y el nivel de ruido para ajustar la
velocidad del ventilador con el fin de mantener su aire purificado lo més rpido posible.
El ventilador puede alcanzar la velocidad turbo para limpiar lo habitacién en el caso de
altos niveles de contaminantes.

@Modo silencioso: este modo utiliza las 3 velocidades de ventilador mds bajas y

silenciosas. Seleccione este modo para aulas, salas de reunion, oficinas y ofras zonas
mads franquilas ya que lo unidad no funcionard mds rdpido que la velocidad maxima
establecido. Para seleccionar, presione y mantenga presionado el indicador "Quiet
(Silencioso)" hasta que el icono se ilumine. Presione varias veces mds para cambiar
entre los velocidades mdximas en este modo. Hay tres niveles diferentes; cada nivel
representa una velocidad del ventilador mdxima que puede alcanzar la unidad.
® Nivel 1 = La velocidad mds hajo, lo unidad emitird un pitido cuando se haya
seleccionado este modo y lo unidad no funcionard més rdpido que esta velocidad
mds baja.
* Nivel 2 = Baja velocidad, la unidad sonard dos veces cuando se haya seleccionado
este modo y la unidad no funcionard mds rapido que la velocidad baja.

* Nivel 3 = Velocidad media, lo unidad sonard tres veces cuando se haya seleccionado
este modo y la unidad no funcionard mds rapido que la velocidad media.

El modo silencioso controla la calidad del aire, el movimiento y el nivel de ruido
para ajustar la velocidad del ventilador con el fin de mantener el aire purificado tan
eficientemente como sea posible mientras no supere el nivel de velocidad méxima
seleccionado.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
LIMPIEZA:

e Limpie la unidad segun sea necesario con un trapo suave y seco; en el caso de manchas alimentacion, use un trapo humedecido con agua fibia.
® No use liquidos voldtiles como henceno, diluyente de pintura o polvo abrasivo, ya que pueden dafiar la superficie de la unidad.
e Limpie las rejillas de ventilacion de entrada y escape frotando con un pafio seco y suave.

INDICADORES DE REEMPLAZO DE FILTRO:

Los indicadores de reemplazo del filtro nofificardn cudndo se debe cambiar el filtro True HEPA o el filtro de carbén. El periodo de reemplazo varia segin las horas de us

0, ln

calidad del aire y la ubicacion de la unidad. No obstante, en condiciones normales de uso, la mayoria de los filtros HEPA necesitan ser reemplazados anualmente, y los filtros

de carhon cada tres meses. Cuando un filiro se debe reemplazar se mostrard el siguiente color en los HEPA, indicadores CARBONO o accesorio de reemplazo de filtro:

Rojo intermitente = filtro DERECHO al 90 % de su capacidad
Ambar intermitente = filtro IZQUIERDO al 90 % de su capacidad

Flash rojo, Pausa, Flash dmbar, Pausa = Filtros derecho e IZQUIERDO al 90 % de su capacidad

Rojo = Cambiar el filiro DERECHO
Ambar = Cambiar el filiro ZQUIERDO

Rojo y dmbar alternante = Reemplace los filtros derecho e izquierdo
No lavar ni reutilizar los filiros; no funcionardn con eficacia. Utilice solo filiros de repuesto de la marca AeraMax® PRO ya que las unidades no funcionardn con cualquier ofro

reemplazo.

PROCEDIMIENTO DE REEMPLAZO DEL FILTRO:

(3

Desblogueur el panel de acceso:

para deshloquear, inserte la [lave
suministrada y gire hacia la izquierda
Y4 de vuelta.

Abra el panel frontal f)resionundo
los pestillos en ambos

unidad. Deje que el panel se abra
completamente. Refire el o los filtros

ados de lo l
a instalarlos.

que se reemplazardn.

Reemplazo de los filtros

Retire cualquier envoltura ~ de
embalaje de los nuevos filtros y vuelva

Alinstalar un nuevo filiro, la unidad detectard automdticamente el fipo de filtro, pero el usuario tendrd que restablecer manualmente los indicadores de sustitucion del filiro.
Para reiniciar un indicador intermitente de reemplazo dele filtro utilice el siguiente procedimiento:

1 Mantenga presionado el
indicador iluminado durante
fres sequndos hasta que
se escuche un pitido y el
indicador parpadee en verde.

Nota: Si no completa el tercer paso dentro de los 10 segundos de completar el paso 1, la lvz indicadora no se restablecerd.

2  Quite el dedo del indicador.

3 Mantenga presionado el indicador
durante tres segundos hasta que
se escuche un pitido y el indicador
luminoso se apague.

FUNCIONAMIENTO SOLUCION DE PROBLEMAS

El purificador de aire funciona de forma confinua en modo automdtico; el usuario puede seleccionar qué preferencia les gustaria que el purificador use segun la ubicacion
0 ¢l funcionamiento deseado del purificador de aire. El purificador operard con una gama de velocidades minimizado, que no exceda el nivel maximo seleccionado, con
el fin de que funcione en silencio mientras que limpia los confaminantes de la habitacién. Una vez que el aire se limpie y que no haya sensores activados, la unidad se
pasard al modo de ahorro de energia para reducir el consumo de energia y extender la vida de los filtros.

(uando se selecciona el modo normal, el indicador Normal en el panel de control tendrd el color azul cuando el panel de acceso esté abierto. El purificador operard con su
gama completa de velocidades con el fin de limpiar la habitacion de contaminantes lo mds rdpido posible. Una vez que el aire se limpie y que no haya sensores activados,
|o unidad se pasard al modo de ahorro de energia para reducir el consumo de energia y extender la vida de los filtros.

(uando se selecciona el modo silencioso, el indicador Quiet (Silencioso) del panel de control se encenderd en color azul cuando el panel de acceso esté abierto. E purificador
funcionard con gama minimizada de velocidades a fin de mantenerse lo mds silencioso posible mientras limpia la habitacion de los contaminantes. Una vez ?ue el aire
se limpie y que no haya sensores activados, la unidad se pasard al modo de ahorro de energia para reducir el consumo de energia y extender la vida de los filiros.

AeraMaxPRO_AMIV_411648_18L_071219.indd 12-13

PROBLEMA:

POSIBLE SOLUCION:

H sistema de control de la calidad del aire no se puede iniciar.

o Revise para asegurarse de que la unidad esté conectada a la fuente de alimentacion.

o Asegirese de que los filtros AeraMax® PRO sean originales, ya que la unidad no funcionard
con ofras marcas. IMPORTANTE: Asegurese de que el drea de deteccion de filtro en el filtro de
repuesto original AeraMax® PRO esté alineada con la ventana en el marco del filiro.

 Repase la seccion "Reinstalacion de filtros" para obtener mds detalles.
o Asegurese de que el panel de acceso frontal esté cerrado por completo.
o Asegirese de que el inferruptor de alimentacion esté encendido.

La unidad hace un sonido casi imperceptible, similar al de un reloj.

o Esto indica que el ionizador bipolar "PlasmaTRUE™" estd trabajando.

La luz indicadora de reemplado del filiro de carbono y/o HEPA

permanecerd encendida después de sustituir los filiros.

Repita las instrucciones de restablecimiento de la luz del filiro.
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SICHERHEITSHINWEISE/WARNHINWEIS PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

DEUTSCH
AeraMax® PRO Luftreinhaltungssystem: AM IV

Nur fiir den Hausgebrauch und dhnliche Zwecke

*Besuchen Sie bitte www.aeramaxpro.com, um eine Kopie des Benutzerhandbuchs zu erhalten

Vielen Dank fiir Thren Kauf des AeraMax® PRO AM IV.

Bitte lesen Sie diese Anweisungen und hewahren Sie sie auf. Lesen Sie sie sorgfiltig durch, bevor Sie versuchen dieses Produkt zusummenzubauen, zu installieren, in Betrieh zu
nehmen oder zv warten. Schijtzen Sie sich und andere durch Beachtung aller Sicherheitshinweise. Wird den Sicherheitshinweisen nicht Folge geleistet, kann dies Personen- und
Sachschiiden zur Folge haben. Bewahren Sie die Anweisungen zum spiteren Nachschlagen auf.

WICHTIGE VORSICHTSHINWEISE UND ANLEITUNGEN ZUM GEBRAUCH DES LUFTREINIGERS
WARNHINWEIS: Befolgen Sie die Anleitungen in diesem Handbuch, um das Risiko von Stromschlag, Kurzschluss und/oder Brand zu senken:

* Verwenden Sie keine Zusatzgerite oder Filter einer anderen Marke als
AeraMax® PRO, da das Gerdt sonst nicht funkfioniert.

* Sprithen Sie keine Aerosole auf oder in das Gerdt.

* Verwenden Sie zum Reinigen des Gerdts kein Waschmittel.

* Stecken Sie weder Finger, Fliissigkeiten noch andere Fremdkdrper in die
Luftansaug- oder Auslass6ffnung.

* Verwenden Sie das Gerit fiir nichts anderes als zur Luftreinigung.

® Falls das Stromkabel beschidigt ist, muss es vom Hersteller, seinem
Servicepartner oder einer @hnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um
eine Gefohr auszuschlieBen.

* Verwenden Sie diesen Luftreiniger nicht als alleinigen Schutz gegen
gefihrliche Schadstoffe.

o Verwenden Sie dieses Gerdit nur in der vom Hersteller vorgesehenen
Weise. Kontaktieren Sie bei Fragen den Hersteller.

* Installationsarbeiten und elektrische Verkabelung muss durch qualifizierte
Personen erfolgen. Samliche elektrischen Installationsarbeiten miissen in
Ubereinstimmung mit den drilichen Bestimmungen und Vorschriften auf
Landes- und/oder Bundesebene erfolgen.

® Schalten Sie vor der Wartung oder der Reinigung des Gerits den Strom
am Sicherungskasten aus. SchlieBien Sie den Sicherungskasten ab oder
bringen Sie einen Warnhinweis an, um zu verhindern, dass der Strom
versehentlich wieder eingeschaltet wird.

o Verwenden Sie ausschlieBlich die fiir das derzeit installierte Modell des
Luftreinigers spezifizierte elekirische Spannung und Frequenz .

® Blockieren Sie den Luftein- oder Luftauslass des Luftreinigers nicht.

® Beschiidigen Sie beim Bohren in die Montageoberfliiche keine elektrischen
Kabel oder andere Versorgungsleitungen.

o Verwenden Sie dos Produkt nicht ohne installierte Filter.

® Waschen Sie die Filter nicht und verwenden Sie sie nicht erneut.

® Dieses Gerdit darf nur von Kindern dber 8 Jahren und Personen mit
reduzierten kdrperlichen, sensorischen oder geistigen Fhigkeiten oder
ohne Erfahrung und Kenntnisse eingesetzt werden, wenn sie beaufsichtigt
werden oder iher den sicheren Einsatz des Gerdits unterrichtet wurden und
die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder diirfen mit diesem Gerdt
nicht spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von
unbeaufsichtigten Kindern vorgenommen werden.

® Kinder mijssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerdit spielen.

©

PACKUNGSINHALT

INFORMATIONEN FUR DEN BENUTZER

BESCHRANKTE PRODUKTGARANTIE

Beschriinkte Garantie: Fellowes, Inc. (, Fellowes”) garantiert, dass das AeraMax® Lufireinhaltungssystem (das ,Produkt”) 5 Jahre ab dem Kaufdatum frei von Defekten hinsichtlich Material und
Verarbeitung ist. Fiir den Fall, dass das Produkt in einem neuen Gebdude installiert wird, beginnt der Garantiezeitraum ab dem Datum der Bauabnahme oder ein Johr nach Kaufdatum, je nachdem,
welches frisher eintritt. Sollte sich ein Teil wahrend der Garantiezeit als defekt erweisen, haben Sie einzig und allein Anspruch auf kostenlose Reparatur oder kostenlosen Ersatz des defekten Teils
nach Ermessen von Fellowes. Diese Garantie deckt keine Schiiden ab, die durch die Nutzung von Filtern, die nicht von Fellowes zugelassen wurden, oder eine Nichteinhaltung des empfohlenen
Ersatzverfahrens verursacht wurden. Diese Garantie schlieBt Missbrauch, unsachgemiifie Handhabung, Nichteinhaltung von Produkinutzungsstandards, Betrieb mit einer falschen (einer anderen
als auf dem Etikett angegebenen) Stromversorgung oder unbefugte Reparaturen aus. Fellowes behlt sich das Recht vor, den Verbrauchern zusitaliche Kosten in Rechnung zu stellen, die fir
Fellowes anfallen, um Teile oder Dienstleistungen auBerhalb des Landes zur Verfiigung zu stellen, in dem das Produkt urspriinglich von einem autorisierten Wiederverkdufer verkauft worden ist.
Austauschbare Filter sind in dieser Garantie nicht enthalten. Fiir den Fall, dass das Produkt fiir Service-Personal von Fellowes nicht zugdnglich ist, behlt sich Fellowes das Recht vor, dem Kunden
in voller Erfillung der in dieser Garantie enthaltenen Verpflichtungen Ersafzteile oder Produlersafz zur Verfiigung zu stellen. ALLE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH DIE DER
MARKTGANGIGKEIT ODER EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, WERDEN HIERMIT AUF DIE DAUER DER VORSTEHEND ANGEFUHRTEN GARANTIEZEIT BESCHRANKT. AUF KEINEN FALL HAFTET
FELLOWES FUR FOLGESCHADEN, ZUFALLIGE, INDIREKTE ODER SPEZIELLE SCHADEN. Diese Garantie gewdhrt Thnen bestimmie Rechte. Daver, Bedingungen und Konditionen dieser Garantie gelten
weltweit, auBer lokale Gesetze sthreiben andere Begrenzungen, Einschrdnkungen oder Konditionen vor.

AeraMaxPRO_AMIV_411648_18L_071219.indd 14-15

® Montage-Schablone

e Kreuzschlitzschrauben — M6 x 50 mm (4)
e Dijbel — 10mm Durchmesser (4)

® Registrierungsinformationen

o AeraMax® PRO Lufireinhaltungssystem

e True HEPA-Filter mit antimikrobakterieller AeraSafe™ Behandlung (2 Filter)
o Aktivkohlefilter mit Vorfilter (2 von jedem Filter)

o Schliissel zum Sperren der vorderen Abdeckung (2)

AeraMax® PRO AM IV

Mafle (H x B x D) 497 x88,1x228 m

Gewicht des Systems (einschliefBlich aller Filter) 15,1 kg

Stromanforderungen 220-240V 50/60Hz, 1,4A

Leistungsaufnahme (5 Liftergeschwindigkeiten) |8, 12, 18, 35, 180 Watt

Luftférderung (5 Liiftergeschwindigkeiten) 260, 316, 381, 476, 748 m*/h

Dezibel 42, 44, 51, 53, 68 dB

Anzeige Kapatzitive Touch-Sensorfelder, nur interner Zugriff
Sensoren EnviroSmart™

Sensorgesteuerte Betriehsmodi 2 primire Modi — Normaler Modus und Leise-Modus

2 True HEPA-Filter mit AeraSafe™ antimikrobakterieller Behandlung mit einer geschiitzten durchschnittlichen
Filterlebensdauer von 1 Jahr, 2 Akfivkohlefilter mit Vorfilter, mit einer geschitzten durchschnittlichen Lebensdauer
von 6 Monaten.

Mitgelieferte Filter

High Efficiency Particulate Air (HEPA) Filter mit einer Effizienzbewertung von 99,97% fiir Feinstaub von

Reinigungssystem 0,3 Mikrometern. Kohlefilter absorbiert Geriiche und fliichtige organische Verbindungen mit bipolarem
PlasmaTRUE™lonisator.

ERSATZFILTER

2 Zoll HEPA True HEPA-Ersatzfilter mit AeraSafe™-Behandlung. Durchschnittliche Filterlebensdauer von 12 bis 18 Monaten: 9416602 - 2er Karton

3/8 Loll Kohle Granular-Aktivkohleersatzfilter mit Vorfilterung. Durchschnittliche Filterlebensdauer von 6 Monaten: 9416502 - 4er Karton

2 Zoll Kohle Granular-Aktivkohleersaizfilter. Durchschnitiliche Filterlebensdauer von 2 Jahren: 9436802 - 2er Karton

2 Zoll Hybrid 1 Zoll | True HEPA und 1 Zoll Kohle mit Vorfilterungs-Hybridersatzfilter. Durchschnittliche Filterlebensdauer von 1 Jahr: 9436902 - 2er Karton

Besuchen Sie bitte www.aeramaxpro.com, um weitere Informationen zu Ersatzfiltern und Zubehr zu erhalten.

Dieses Gerdt ist gefestet worden und entspricht der Einstufung eines digitalen Gerits der Klasse B gemiifl Part 15 der FC(-Vorschriften. Diese Einschrdnkungen sind dazu da, in
Wohnumgebungen einen angemessenen Schutz gegen schiidliche Stérungen zu gewdhrleisten. Dieses Gerdit erzeugt, nutzt und strahlt Funkfrequenzenergie aus und kann, wenn
es nicht gemdB der Anleitung installiert und benutzt wird, Storungen im Funkverkehr verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass in einer bestimmien Installation
keine Storung verursacht wird. Falls dieses Geriit Stérungen im Funkverkehr oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geriits festgestellt werden kann,
wird dem Benutzer nahe gelegt, die Storungen durch eine oder mehrere der folgenden MafBinahmen zu korrigieren:

- Nevausrichtung/Verlegung der Empfangsantenne.

- Vergroflerung des Abstands zwischen Gerdt und Empfénger.

- Anschluss des Gerdts an eine Steckdose auf einem anderen Stromkreis als dem, an den der Empféinger angeschlossen ist.
- Erkundigen Sie sich bei einem Handler oder einem erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker.

WARNHINWEIS: Jedwede Anderungen oder Modifikationen, die von dem Hersteller nicht ausdriicklich genehmigt wurden, kinnen das Betriebsrecht des Nutzers des
Geriits und die Garantie nichtig machen.

7/15/19 11:09 AM
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PLASMA NORMAL QUIET

HINWEIS: nach Einschalten des Gerts blinkt die ,AQ“-Anzeigeleuchte einige Minuten lang, whrend sich das System selbstiindig kalibriert.

@ HEPA-FILTER-AUSTAUSCH-ANZEIGELEUCHTE - Diese Anzeigeleuchte

zeigt ihren Status an, wenn die Wartungsklappe gedffet oder geschlossen ist. Wenn die
Anzeigeleuchte rot ist, weist dies darauf hin, dass der Filter ausgetauscht werden muss.
Der Zeitraum dafir variiert und hiingt von den verwendeten Filtern, der Beriehsdaver,
Luftqualitit und Luftforderleistung des Gerdts ab. Lesen Sie fiir Beschreibungen der Filter-
Austausch-Anzeigeleuchten den Abschnitt FILTER-AUSTAUSCH-ANZEIGELEUCHTEN.

KOHLE-FILTER-AUSTAUSCH-ANZEIGELEUCHTE — Diese Anzeigeleuchte
zeigt ihren Status an, wenn die Wartungsklappe gedffnet oder geschlossen ist. Wenn die
Anzeigeleuchte rot ist, weist dies darauf hin, dass der Filter ausgetauscht werden muss.
Der Zeitraum dafir variiert und hiingt von den verwendeten Filtern, der Betriebsdauer,

Luftqualitdt und Luftférderleistung des Gerits ab. Lesen Sie fiir Beschreibungen der Filter-
Austausch-Anzeigeleuchten den Abschnitt FILTER-AUSTAUSCH-ANZEIGELEUCHTEN.

ZUBEHOR-ANZEIGELEUCHTE — Diese Anzeigeleuchte zeigt ihren Status an,
wenn die Wartungsklappe gedffnet oder geschlossen ist. Diese Anzeigeleuchte wird nur
dann verwendet, wenn ein Zubehor-Filter im Gert installiert ist. Wenn die Anzeigeleuchte
rot ist, weist dies darauf hin, dass der Filter ausgetauscht werden muss. Der Zeitraum
dafir variiert und hdngt von den verwendeten Filtern, der Betriebsdauer, Luftqualitdt

und Luftforderleistung des Geriits ab. Lesen Sie fiir Beschreibungen der Filter-Austausch-
Anzeigeleuchten den Abschnitt FILTER-AUSTAUSCH-ANZEIGELEUCHTEN.

NORMALER MODUS — Wihlen Sie diesen Modus fiir Toiletten, Cafeterias,
Fitnesshereiche und andere lautere Bereiche, weil bei gefiilltem Raum und/oder Vorhandensein
einer hohen Menge von Luftschadstoffen die schnelle Luftreinigung initiiert wird. Driicken
und halten Sie zur Auswahl die ,Normal”-Anzeigeleuchte, bis das Symbol leuchtet. Dieser
Modus Gberwacht Luftqualitit, Bewegung und Lirmpegel, um die Gebldsegeschwindigkeit
so einzustellen, dass Ihre Luft so schnell wie mdglich gereinigt wird. Falls hohe Mengen an
Schadstoffen im Raum vorhanden sind, kann der Lifter Turbo-Geschwindigkeit erreichen.

@lElSE-MODUS — Dieser Modus nutzt die 3 niedrigsten und leisesten der

5 Liiftergeschwindigkeiten. Wahlen Sie diesen Modus fiir Klassenzimmer, Tagungsriiume, Biros
und andere ruhigere Bereiche aus, da das Gerdt hiermit nicht schneller als mit der eingestellien
maximalen Geschwindigkeitlduft.DriickenundhaltenSiezur Auswahldie,, Leise"-Anzeigeleuchte,
bis das Symbol leuchtet. Halten Sie die Anzeigeleuchte weiterhin gedriickt, um zwischen den
maximalen Geschwindigkeiten dieses Modus umzuschalten. Es gibt drei unterschiedliche
Stufen; jede Stufe steht fir eine maximale Liftergeschwindigkeit, die dos Gerdt erreichen kann.
e Stufe 1 = Die niedrigste Geschwindigkeit. Das Gerdt piept ein Mal, wenn dieser Modus
ausgewdhlt wurde und dos Gerdt wird nicht schneller laufen als mit der niedrigsten
Geschwindigkeit.

o Stufe 2 = Niedrige Geschwindigkeit. Dos Gerdt piept zwei Mal, wenn dieser Modus
ausgewdihlt wurde und das Gerdt wird nicht schneller als mit niedriger Geschwindigkeit
laufen.

REINIGUNG:

® Reinigen Sie das externe Gehiiuse nach Bedarf. Wischen Sie es dazu mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Verwenden Sie bei hartniickigen Flecken ein warmes,

feuchtes Tuch.

e Verwenden Sie keine fliichtigen Fliissigkeiten wie Benzol oder Farbverdiinner und kein Scheuerpulver oder andere Reinigungsmittel, die die Oberfliiche des Geriits

beschédigen konnen.

e Siiubern Sie die Lufteinlass- und Auslassoffnungen, indem Sie sie mit einem trockenen, weichen Tuch abwischen.

FILTER-WECHSEL-ANZEIGELEUCHTEN

Die Filterwechsel-Anzeigeleuchten zeigen an, wann der HEPA-Filter und/oder der Kohlefilter mit Vorfilter gewechselt werden miissen. Der Zeitraum dafir variiert und héingt
von Betriebsdaver, Luftqualitiit und gewdhlter Luftforderleistung ab. Die meisten HEPA Filter mijssen unter normalen Einsatzbedingungen jedoch alle 2 Jahre, und Kohlefilter
mit Vorfilter alle 6 Monate ausgetauscht werden. Wenn ein Filter ausgetauscht werden muss, wird auf der jeweiligen HEPA-, KOHLE-, oder ZUBEHOR-Filteraustausch-

Anzeigeleuchte die folgende Farbe angezeigt:

Blinkt rot = RECHTER Filter zu 90% voll
Blinkt bernsteinfarben = LINKER Filter zu 90% voll

Blinkt rot, Pause, blinkt bernsteinfarben, Pause = RECHTER und LINKER FILTER zu 90% voll

Rot = RECHTEN Filter austauschen
Bernsteinfarben = LINKEN Filter austauschen
Abwechselnd rot und bernsteinfarben = Rechten und linken Filter austauschen

Waschen Sie keine der Filter und verwenden Sie sie nicht emeut — sie arbeiten dann nicht mehr effekiv. Verwenden Sie ausschlieBlich Ersatzfilter der Marke AeraMax® PRO,

weil die Geriite unter Verwendung von anderen Ersatzfiltern nicht funktionieren.

FILTER-AUSTAUSCHVORGANG:

Entfernen Sie alle Plastikfolien von dem
hzw. den neven Filter(n) und installieren
Sie den bzw. die Filter erneut.

Offnen Sie die vordere Wartungsklappe,
indem Sie auf die Loschen auf beiden
Seiten des Gerdts driicken. Offnen Sie die
Klappe vollstdndig. Entfernen Sie den bzw.
die auszutauschenden Filter.

Wartungsklappe entsperren: setzen Sie
zum Entsperren den  mitgelieferten
Schlisssel ein und drehen Sie ihn um
1/4 Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn.

FILTERAUSTAUSCH:

Das Gerit erkennt den Filtertyp beim Installieren eines neven Filters automatisch, die Filter-Austausch-Anzeigeleuchten mijssen jedoch manuell vom Benutzer zuriickgesetzt werden. Verwenden
Sie zum Zuriicksetzen der Filter-Austausch-Anzeigeleuchten dos folgende Verfahren:

1 Beriihrenund halten Sie die leuchtende Anzeigeleuchte 2 Nehmen Sie den Finger von der
drei Sekunden lang gedriickt, bis ein Piepton zu Anzeigeleuchte.
héren ist und die Anzeigeleuchte griin blinkt.

@ LUFTQUALITATSSENSOR — Diese Anzeigeleuchte zeigt ihren Status an, wenn o Stufe 3 = Mitflere Geschwindigkeit. Das Gerit piept drei Mal, wenn dieser Modus
die Wartungsklappe gedffnet oder geschlossen ist. Diese Anzeigeleuchte berwacht die ausgewdhlt wurde und das Gerdt wird nicht schneller als mit mittlerer Geschwindigkeit
Luftqualitiit und passt die Geblisegeschwindigkeit automatisch an, um Ihre Luft rein zu loufen.
halten. Blave, bernsteinfarbene und rote Lampen zeigen die Reinheit der Luft an. Der Leise-Modus @berwacht Luftqualitit, Bewegung und Lirmpegel, um die

Liifrergeschwindigkeit so einzustellen, dass Ihre Luft so effizient wie mdglich gereinigt wird,
@ PlasmaTRUE™ TECHNOLOGIE — Diese Anzeigeleuchte zeigt ihren Status an, wiihrend die ausgewihlie maximale Geschwindigkeitsstufe nicht iberschritten wird.

wenn die Wartungsklappe gedffnet oder geschlossen ist. PlasmaTRUE™ TECHNOLOGIE —

Baut ein ionisiertes Feld auf, um Luftschadstoffe sicher zu entfernen. Berihren und

halten Sie zum Ein- und Ausschalten der PlasmaTRUE™ TECHNOLOGIE die PLASMA-

Anzeigeleuchte. Es leuchtet ein blaves Licht auf, wenn die PlasmaTRUE™ TECHNOLOGIE

aktiviert ist. Driicken und halten Sie zum Deaktivieren der PlasmaTRUE™ TECHNOLOGIE

die ,Plasma”-Anzeigeleuchte, bis das Licht aus ist.

3 Beriihren und halten Sie die Anzeigeleuchte
drei Sekunden lang gedriickt, bis ein Piepton
2u hidren ist und die Anzeigeleuchte erlischt.

Hinweis: Wenn Schritt drei nicht innerhalb von 10 Minuten nach Abschluss von Schritt 1 abgeschlossen wird, dann wird die Anzeigeleuchte nicht

BETRIEB zuriickgesetzt.

Der Lufireiniger arbeitet kontinuierlich im Automatikmodus; der Benutzer kann auf Basis des Standorts oder der gewiinschien Betriebsart des Lufireinigers auswahlen, welche FEHLERDIAGNOSE UND -BEHEBUNG

Priiferenz der Luftreiniger verwenden soll. Der Lufireiniger arbeitet innerhalb eines minimierten Bereichs an Geschwindigkeiten, wobei die ausgewdhlte Maximalstufe nicht - =

iherschritien wird, um wahrend der Beseitigung der Schadstoffe im Raum einen leisen Befrieb zu ermdglichen. Sobald die Luft gereinigt wurde und die Sensoren inaktiv sind, wird PROBLEM: : MO?HCHE LOSUNG:

das Geriit in einen Energiesparmodus versetzt, um den Energieverbrauch zu senken und die Lebensdaver der Filter zu verldngern. Das Luftreinhaltungssystem startet nicht. o Uberpriifen Sie, dass das Gerdit mit dem Netzteil verbunden ist.

*  Stellen Sie sicher, d ich bei den Filt AeraMax® PRO-Originalfilter handelt, weil das Geriit
Wenn der Modus ,Normal” verwendet wird, leuchtet die ,Normal-Anzeigeleuchte auf dem Bedienfeld bei gedffneter Wartungsklappe blau. Der Lufireiniger arbeitet mit seiner m?i g,l,]delfezlhg:keﬂsziiiflfcunkfilon?:n.IMZE"H%: Set:e(;ler[:éie si[he,,ré%,l;]sadé,egrrk::nsnglereifﬁ u:fm

ganzen Bandbreite an Geschwindigkeiten, um den Raum so schnell wie mdglich von Schadstoffen zu befreien. Sobald die Luft gereinigt wurde und die Sensoren inaktiv sind, wird dem AeraMax® PRO-Originalfilter am Fenster des Filterrahmens ausgerichet ist.
das Gert in einen Energiesparmodus versetzt, um den Energieverbrauch zu senken und die Lebensdauer der Filter zu verlingern. o {berprifen Sie den Abschnitt , FILTER-NEUINSTALLATION”. um weitere Defais zu erhalten.

Stellen Sie sicher, dass die vordere Wartungsklappe vollstiindig geschlossen ist.

Wenn der Modus , Leise” verwendet wird, leuchtet die , Leise"-Anzeigeleuchte auf dem Bedienfeld bei gedffneter Wartungsklappe blau. Der Luftreiniger arbeitet innerhalb einer e Sillon Si sichr dus der Nefaschaier auf EIN sihi

minimierten Bandbreite an Geschwindigkeiten, um wiihrend der Beseitigung von Schadstoffen im Raum einen leisen Beirieb zu ermdglichen. Sobald die Luft gereinigt wurde und
die Sensoren inaktiv sind, wird das Gerdt in einen Energiesparmodus versetzt, um den Energieverbrauch zu senken und die Lebensdaver der Filter zu verldngern.

Das Gerdit macht ein schwaches, tickendes Gerdusch. e Dadurch wird angezeigt, dass der bipolare PlasmaTRUE™-lonisator akfiviert ist.

Die HEPA- und/oder Kohle-Filteraustausch-Anzeigeleuchte
leuchtet nach Austausch des bzw. der Filter(s) immer noch.

e Setzen Sie die Filter-Leuchte erneut gemiifl den Anweisungen zuriick.
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

* Dima di montaggio

e Viti a croce con testa tonda - M6 x 50 mm (4)

o Tasselli per cartongesso - Diametro esterno: 10 mm (4)
® Informazioni sulla registrazione

ITALIANO

Sisterna di controllo della qualitd dell'aria AeraMax® PRO: AM IV

e Sistema di controllo della qualita dell’aria AeraMax® PRO

e Filtro True HEPA con frattamento antimicrobico AeraSafe™ (2 filtri)
e Filtro a carbone attivo con prefiliro (2 di ciascun filiro)

e Chiavi per bloccare il pannello anteriore (2)

*Per una copia del manuale, visitare il sito www.aeramaxpro.com

ISTRUZIONI/AVVERTENZA DI SICUREZZA
SPECIFICHE DEL PRODOTTO

AeraMax®PRO AM IV

Dimensioni (Ax L x P)

Grazie per aver acquistato AeraMax® PRO AM IV.

Si prega di leggere e conservare queste istruzioni. Leggere attenfamente prima di tentare di assemblare, installare, azionare o effettuare la manutenzione di questo
prodotto. Per la protezione personale e degli aliri, attenersi a tutte le indicazioni sulla sicurezza. La mancata osservanza delle istruzioni pud causare lesioni personali
&/0 danni alla proprieta. Conservare le istruzioni per consultarle quando necessario.

49,7 x 88,1 x 22,8 cm

PRECAUZIONI E ISTRUZIONI IMPORTANTI PER L'USO DEL PURIFICATORE D'ARIA: Peso del sistema (inclusi i filtri) 15,1 kg
Requisiti di alimentazione 220-240V, 50/60 Hz, 1,4 A
AVVERTENZA: Seguire scrupolosamente le istruzioni di questo manuale per ridurre il rischio di folgorazione, cortocircuito e incendio: Consumo energeico (5 velocita della ventola) |8, 12, 18, 35, 180 watt
" _ . . , b g . _ Erogazione d'aria (5 velocitd della ventola) [ 260, 316, 381, 476, 748 m*/h
* Non usare questo purificatore d'aria come unica protezione dagli * Non usare accessori o filtri diversi da AeraMax® PRO, perché I'apparecchio .
Lo . Decibel 42,44, 51,53, 68 dB
inquinanti nocivi. non funzionerebbe. - = .
. . i , . Display Touch capacitivo, solo accesso interno
o Usare questo apparecchio solo nella modaliti prevista dal produtiore. * Non spruzzare spray sopra o all'interno dell'apparecchio. , :
Sensori EnviroSmart™

Per qualsiasi domanda, contattare il produttore.

* e operazioni di installazione e il cablaggio eletirico devono essere effettuati
da persone qualificate. Tutte le operazioni di installazione eletirica devono
essere esequite e completate in conformitd alle norme e ai regolamenti locali,

* Non usare detergenti per pulire 'apparecchio.

* Non introdurre le dita, liquidi o oggetti estranei nella presa dell'aria
0 nella bocchetta di uscita dell'aria.

* Non usare |'apparecchio per scopi diversi dalla purificazione dell'aria.

Modalita di funzionamento controllate da sensore

2 modalita principali: modalitd normale e modalitd silenziosa

Filtri forniti

2 filtri True HEPA con trattamento antimicrobico AeraSafe™ (durata media stimata del filiro di 1 anno),
2 filtri a carbone atfivo con prefiltro (durata media stimata del filtro di 6 mesi).

Ultrafiltro HEPA (High Efficiency Parficulate Air) con efficienza nominale del 99,97% delle particelle aeree
fino a 0,3 micron. Filiro a carbone che assorbe gli odori e i composti organici volatili, ionizzatore bipolare
PlasmaTRUE™. ®

nazionali e federali

® Prima di effettuare la manutenzione o la pulizia dellapparecchio,

® disattivare |'alimentazione nel pannello di manutenzione. Bloccare il

pannello di manutenzione o applicare una targhetta di avvertenza per
impedire che I'alimentazione venga riattivata accidentalmente.

® Usare solo la potenza elettrica (tensione e frequenza) specificata per il
modello di purificatore d'aria installato.

* Non ostruire la presa dell'aria o lo bocchetta di uscita dell'aria del
purificatore.

* Durante la perforazione della superficie di montaggio, non danneggiare
i cavi elettrici o alire utenze nascoste.

* Non usare |'apparecchio se non sono stafi installati i filtri.

* Non lavare né riutilizzare i filtri.

INFORMAZIONI PER L'UTENTE
GARANZIA LINITATA DEL PRODOTTO

In base alle prove esequite su questo apparecchio, se ne & verificata la conformitd ai limiti relativi i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi dell'arficolo 15 del
regolamento FCC. Tali limifi sono stati stabiliti con lo scopo di fornire una protezione ragionevole da inferferenze nocive in un'installazione. Questo apparecchio
genera, usa e pud irradiare energia a radiofrequenza e, se non & installato o usato in conformitd alle istruzioni, pud inferferire negativamente con le comunicazioni
radio. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che non si verifichera interferenza in una particolare installazione. Se questo apparecchio causasse interferenze nocive
per la ricezione dei segnali radio o televisivi, determinabile spegnendo e riaccendendo I'apparecchio stesso, si invita 'vtente a cercare di eliminare l'interferenza
adottando una o pib delle seguenti misure:

Riorientare o riposizionare |'antenna di ricezione.

- Aumentare la distanza tra I'apparecchio e il ricevitore.
Collegare I'apparecchio ad un circuito diverso da quello a cui & collegato il ricevitore.

Se necessario, rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto.

* Se il cavo di alimentazione & danneggiato, deve essere sosfituito dal
produttore, da un suo rappresentante o da una persona con qualifiche
analoghe, per prevenire rischi.

o [ necessario vigilare i bambini per essere sicuri che non giochino
con |'apparecchio.

® Questo dispositivo pud essere utilizzato da bambini di etd uguale o
superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacitd fisiche, sensoriali
o mentali oppure con mancanza di esperienza e competenza solo se soto
supervisione o se informati sull'uso del dispositivo in condizioni di sicurezza
e di comprensione degli eventuali rischi. | bambini non devono giocare con
il dispositivo. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite dai
bambini in assenza di supervisione.

Sistema di pulizia

FILTRI DI RICAMBIO
HEPA 5,08 cm (2”)

Ricambio del filtro True HEPA con trattamento AeraSafe™. Durata media del filtro da 12 a 18 mesi:
9416602 - confezione da 2

A carbone 7,68 x 20,32 cm (3/8”) | Filtro di ricambio a carbone attivo granulare con prefiltro. Durata media del filtro di 6 mesi: 9416502 - confezione da 4
A carbone 5,08 cm (2”)

Filtro di ricambio a carbone attivo granulare. Durata media del filtro di 2 anni: 9436802 - confezione da 2

Filtro di ricambio True HEPA e filtro di ricambio ibrido a carbone da 2,54 cm (1”) con prefiltro. Durata media del filtro
di 1 anno: 9436902 - confezione da 2

Per maggiori informazioni sugli accessori e sui filtri di ricambio, visitare il sito: www.aeramaxpro.com

5,08 em (2”) Ibrido 2,54 cm (1”)

Garanzia limitata: Fellowes, Inc. (“Fellowes”) garantisce che il sistema di controllo della qualitd dell‘aria AeraMax® PRO (il “Prodotto”) sard privo di difet di materiali e fabbricazione per
la durata di 5 anni dalla data d'acquisto. Nel caso in cui il Prodotto venga installato in una nuova struttura, il periodo di garanzia inizierd dalla data del permesso di occupazione o da un
anno dopo la data d'acquisto, in base alla condizione che si verifichi per prima. Nel caso in cui si riscontrino difetti durante il periodo di garanzia, il rimedio esclusivo a disposizione del
dliente sard lu riparazione o la sostituzione del prodotto difettoso, a carico di Fellowes e a sua discrezione. Questa garanzia non si applica ai danni causati dall'uso di filtri non approvati da
Fellowes o dalla mancata osservanza degli intervalli i sostituzione specificati. Questa garanzia non & valida in caso di abuso e uso improprio dell'apparecchio, mancata osservanza degli
standard di impiego del prodotto, alimentazione elettrica non corretta dell'apparecchio (diversa da quella indicata sull'sfichetta) o riparazioni non autorizzate. Fellowes si riserva il diritto
di addebitare al consumatore qualsiasi costo supplementare da essa stessa sostenuto per fornire ricambi o assistenza fuori dal Paese in cui il Prodotto & stato venduto da un rivenditore
autorizzato. Questa garanzia non copre i filiri sostituibili. Nel caso in cui il Prodotio non sia prontamente accessibile al personale di assistenza designato da Fellowes, quest'ultima si
riserva il diritto di fornire al dliente part o Prodott di ricambio nel pieno rispetto degli obblighi previsti dalla presente garanzia e di qualsiasi obbligo di assistenza. EVENTUALI GARANZIE
IMPLICITE, COMPRESE QUELLE DI COMMERCIABILITA O IDONEITA PER UNO SCOPO SPECIFICO, SONO SOGGETTE Al LIMITI DI DURATA STABILITI NELLA GARANZIA SOPRA INDICATA.
In nessun caso Fellowes sard ritenuta responsabile di danni consequenziali, incidentali, indiretti o speciali. La presente garanzia concede diritti legali specifici. La durata, i termini e le
condizioni della presente garanzia sono validi in tutto il mondo, o eccezione dei luoghi in cui, in base alle norme di legge, siano previste limitazioni, restrizioni o condizioni diverse.

AVVERTENZA: Eventuali modifiche o cambiamenti non espressamente approvati dal produttore potrebbero invalidare il diritto dell'utente all'utilizzo
dell'apparecchio e della garanzia.

18 19
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PANNELLO DEL DISPLAY CURA E MANUTENZIONE

—— FILTER =y

REPLACEMENT

HEPA CARBON ACCESSORY

(OPTIONAL)

® O

AQ

OmOmmO OO0

(—— SETTINGS ——

PLASMA NORMAL QUIET

NOTA: Dopo |'accensione dellapparecchio, la spia “AQ” lampeggerd per alcuni minuti mentre il sistema si autocalibra.

il proprio stato quando viene aperto o chiuso il pannello di accesso. Se la spia &
rossa, il filtro deve essere sosituito. Lintervallo di sostituzione dipende doi filtri
utilizzati, dal numero di ore di funzionamento, dalla qualita dell'aria e dalla
velocitd del flusso d'aria. Per le descrizioni delle spie di sostituzione dei filtr,
consultare la sezione SPIE DI SOSTITUZIONE DEI FILTRI.

@ SPIA DI SOSTITUZIONE DEL FILTRO A CARBONE - Questa spia

mostrerd il proprio stato quando viene aperto o chiuso il pannello di accesso. Se lo
spia & rossa, il filtro deve essere sostituito. Lintervallo di sosfituzione dipende dai
filtri utilizzati, dal numero di ore di funzionamento, dalla qualitd dell'aria e dalla
velocitd del flusso d'aria. Per le descrizioni delle spie di sostituzione dei filtr
consultare la sezione SPIE DI SOSTITUZIONE DEI FILTRI.

@ SPIA DELL'ACCESSORIO - Questa spia mostrerd il proprio stato quando

viene aperto o chiuso il pannello di accesso. Questa spia verrd utilizata solo se
nell'apparecchio & installato un filtro accessorio. Se la spia & rossa, il filiro deve
essere sostituito. Lintervallo di sostituzione dipende dai filiri uilizzati, dal numero
di ore di funzionamento, dalla qualitd dell'aria e dalla velocita del flusso d'aria.
Per le descrizioni delle spie di sosfituzione dei filtri, consultare la sezione SPIE DI
SOSTITUZIONE DEI FILTRI.

@ SENSORE DELLA QUALITA DELL'ARIA - Questo spia mostrerd i

proprio stato quando viene aperto o chiuso il pannello di accesso. La spia monitora
lo qualita dellaria e regola la velociti della ventola per mantenere |'aria esente
da impurita. Le spie di colore bl, ambra e rosso indicano la qualita dell'aria.

@ TECNOLOGIA PlasmaTRUE™ - Questa spia mostrerd il proprio stato

quando viene aperto o chiuso il pannello di accesso. Crea un campo ionizzato che
contribuisce o rimuovere in sicurezza gli inquinanti a diffusione aerea. Per atfivare
e disattivare lo TECNOLOGIA PlosmaTRUE™, tenere premuta la spia PLASMA.
Quando la TECNOLOGIA PlasmaTRUE™ viene atfivata, si accende una luce blu.
Per disattivarlo, tenere premuta la spia “Plasma” finché la luce non si spegne.

@ SPIA DI SOSTITUZIONE DEL FILTRO HEPA - Questa spia mostrerd @

MODALITA NORMALE - Selezionare questa modaliti per bagni, bar, aree
fitness e altri ambienti pid rumorosi, perché la purificazione rapida viene avviat
quando la stanza & occupata e/o sono presenti elevafi livelli di contaminanti aerei.
Per selezionarla, tenere premuta la spia “Normale” finché I'icona non si accende.
Questa modalita monitora la qualitd dell'aria, il movimento e il livello di rumore per
regolare la velocitd della ventola e mantenere I'aria esente da impuritd nel modo pi
veloce possibile. La ventola puo raggiungere una velocitd turbo per pulire la stanza
in caso di elevati livelli di confaminante.

MODALITA SILENZIOSA - Quests modaliti ufilizza le 3 velociti piv
basse e silenziose delle 5 velocita disponibili per la ventola. Selezionare questa
modalitd per clossi, sale riunioni, uffici e aliri ambienti piv silenziosi perché
'apparecchio non funzionerd a velocita superiori a quella massima impostata.
Per selezionarla, tenere premuta la spia “Silenziosa” finché I'icona non si
accende. Continuare a tenere premuta la spia per cambiare le velocitd massime
in quests modalita. Sono disponibili tre livelli diversi; ognuno rappresenta
una velocitd massima della ventola che I'apparecchio puo raggiungere.
o livello 1 = Lo velocita piv basso; I'apparecchio emetterd un segnale
acustico quando viene selezionata questa modaliti e non funzionerd a
velocitd superiori.

o Llivello 2 = Velocita basso; I'apparecchio emetterd due segnali acustici
quando viene selezionata questa modalitd e non funzionera a velocitd
superiori.

o livello 3 = Velocitd medio; I'opparecchio emetterd tre segnali acustici
quando viene selezionata questa modalitd e non funzionera a velocitd
superiori.

La modalitd silenziosa monitora la qualitd dell'aria, il movimento e il livello di rumore

per regolare la velocitd della ventola e mantenere |'aria esente da impurita nel modo

piv efficiente possibile senza superare il livello di velociti massima selezionato.

PULIZIA:

o Pulire I'alloggiamento esterno come necessario passandovi sopra un panno asciutto e morhido; per le macchie, usare un panno inumidito con acqua tiepida.
* Non utilizzare fluidi volatili come benzene, solventi, polveri lucidanti o aliri detergenti che potrebbero danneggiare la superficie dell'apparecchio.
e Pulire la presa daria e la bocchetta di uscita dell’aria con un panno asciutto e morbido.

SPIE DI SOSTITUZIONE DEI FILTRI:

Le apposite spie segnalano quando occorre sostituire il filtro HEPA e/o il filtro a carbone con prefiliro. L'intervallo di sostituzione dipende dal numero di ore di funzionamento,
dalla qualita dell'aria e dalla velocita del flusso d'aria. Tuttavia, in condizioni di uso normale la maggior parte dei filtri HEPA richiede la sostituzione ogni 2 anni, mentre i
filiri a carbone con prefiliro vanno sostituiti ogni 6 mesi. Quando un filtro deve essere sostituito, la spia corrispondente HEPA, A CARBONE o ACCESSORIO assume il seguente

colore:

Rosso lampeggiante = 90% di usura del filtro DESTRO
Giallo lampeggiante = 90% di usura del filtro SINISTRO

Rosso lampeggiante, pausa, giallo lampeggiante, pausa = 90% di usura dei filtri destro e sinistro

Rosso = Sostituire il filtro DESTRO
Giallo = Sostituire il filtro SINISTRO
Rosso e giallo alternati = Sostituire i filtri destro e sinistro

Non lavare e non riutilizzare i filtri; non funzionerebbero efficacemente. Usare solo filiri di ricambio AeraMax® PRO perché |'apparecchio non funzionerebbe con altri ricambi.

PROCEDURA DI SOSTITUZIONE DEI FILTRI:

Shloccare il pannello di  accesso
inserendo la chiave fornita e ruotandola
in senso antiorario di Y di giro.

SOSTITUZIONE DEI FILTRI:

Aprire il pannello di accesso anteriore
premendo le linguette su entrambi
i loti dell'apparecchio. Aprire il
pannello compﬁiumente. Rimuovere
i filtri da sostituire.

Rimuovere il materiale di copertura
dai filtri nuovi e reinstallare i filtri.

Durante l'installazione di un nuovo filtro, I'apparecchio rilevera automaticamente il tipo di filtro, ma I'utente dovrd ripristinare manualmente le spie di sosfituzione dei filiri. Per
ripristinare la spia lampeggiante di sostituzione del filtro, procedere come segue:

1 Tenere premuta lo spia accesa
per fre secondi finché non viene
emesso un segnale acustico e la spia
lampeggia con una luce verde.

2 Sollevare il dito dalla spi.

3 Tenere premuta lo spia per fre

secondi finché non viene emesso un
segnale acustico e la spia si spegne.

Nota: Se non si completa il passaggio 3 entro 10 secondi dal completamento del passaggio 1, la spia non verra ripristinata.

FUNZIONAMENTO RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

SOLUZIONE POSSIBILE:

20

Il purificatore d'aria funziona sempre in modalitd automatica; I'tente pud selezionare lo modalita operativa del purificatore in base all ambiente in cui & collocato
o al funzionamento desiderato. Il purificatore funzionerd su una gamma di velocitd ridotta al minimo, senza superare il livello massimo selezionato, per eliminare
i contaminanti dalla stanza in modo silenzioso. Quando I'aria sard pulita & non saranno atfivati sensori, I'apparecchio passerd alla modalita di risparmio energetico

per ridurre i consumi e prolungare la durata dei filtri.

Se viene selezionata la modalita normale, la spia Normale sul pannello di comando sard blu quando viene aperto il pannello di accesso. Il purificatore funzionerd
sull'intera gamma di velocitd per eliminare i contaminanti dalla stanza nel modo pid veloce possibile. Quando I'aria sard pulita e non saranno atfivati sensori,
|'apparecchio passerd alla modalita di risparmio energetico per ridurre i consumi e prolungare lo durata dei filtri.

Se viene selezionata lo modalita silenziosa, la spia Silenziosa sul pannello di comando sard blu quando viene aperto il pannello di accesso. Il purificatore funzionerd
su una gamma di velocitd ridotta ol minimo per eliminare i confaminanti dalla stanza nel modo pib silenzioso possibile. Quando I'aria sard pulita e non saranno
attivati sensori, I'apparecchio passera alla modalitd di risparmio energetico per ridurre i consumi e prolungare la durata dei filir.
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PROBLEMA:

Il sistema di controllo della qualita dell’aria non si avvia.

Verificare che I'apparecchio sia collegato all alimentazione elettrica.
Assicurarsi che i filtri siano filtri originali AeraMax® PRO, perché 'apparecchio non

funzionerebbe con altri marchi. IMPORTANTE: Assicurarsi che |'area di rilevamento dei filtri sul

filtro di ricambio originale AeraMax® PRO sia allineata con la finestra nel telaio dei filtri.
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “Reinstallazione dei filtri”.

Assicurarsi che il pannello di accesso anteriore sia completamente chiuso.

Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia premuto.

L'apparecchio emette un fievole ticchettio.

Questo suono indica che lo ionizzatore bipolare “PlasmaTRUE™” & in funzione.

La spia di sostituzione del filiro HEPA /o del filtro a

carbone rimane accesa dopo la sostituzione dei filtri.

Ripetere la procedura di ripristino delle spie dei filiri.

21
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NEDERLANDS INHOUD VAN DE VERPAKKING

AeraMax® PRO controlesysteem luchtkwaliteit: AM IV

e AeraMax® PRO controlesysteem luchtkwaliteit * Montagesjabloon
*Ga naar WWw Ueramaxpro.com voor een exempluur van de h(llld|6idillg ® True HEPA-filter met AeraSafe™ anti-microbiéle behandeling (2 filters) o Platte Phillips-schroeven met afgeronde kop - M6 x 50mm (4)
’ ’ o Actief koolstoffilter met voorfilter (2 van elk filter) ® Gipsplaatankers - 10mm 0D (4)

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES /WAARSCHUWING ® Sleutels voor op slot doen voorpaneel (2) ® Registratiegegevens
Hartelijk dank voor uw aankoop van de AeraMax® PRO AM IV. PRODUCTSPECIFICATIES

Lees deze instructies a.u.h. door en sla ze ergens op. Lees dit zorgvuldig door voordat u probeert dit product ineen te zetten, te installeren, in gebruik te nemen of

te onderhouden. Bescherm uzelf en anderen door alle veiligheidsinstructies na te leven. Als u zich niet aan deze instructies houdt, kan dit persoonlijk letsel en/of AeraMax® PRO AM IV
schade aan voorwerpen fot gevolg hebben. Bewaar de instructies voor foekomstig gebruik. Afmetingen (H x B x D) 49,7 x 88,1 x 22,8 cm
BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VAN DE LUCHTREINIGER: Gewicht van systeem (inclusief filters) 15,1 kg
WAARSCHUWING: Volg de instructies in deze handleiding om het risico op elektrische schok, kortsluiting en/of brand te verlagen: Stroomvereisien 220-240V, 50/60Hz, 1,44
Stroomverbruik (5 venfilatorsnelheden) 8,12 18, 35, 180 Watt
® Gebruik deze luchtreiniger niet als enige bescherming tegen schadelijke stoffen. ~ ® Gebruik geen spuitbussen op of in de unit. Luchiverplaatsing (5 ventilatorsnelheden) 260, 316, 381, 476, 748 CFM
® Gebruik deze unit alleen zoals bedoeld door de fabrikant. Neem contact opmet ~ ® Gebruik geen schoonmaakmiddel om het apparaat te reinigen. Decibel 42, 44, 51,53, 68 dB
de fabrikant als u vragen hebt. o Steek geen vingers, vloeistoffen of vreemde voorwerpen in de luchtinlat Display Capacitief touchscreen, alleen intern toegankelijk
® Installatie en werk aan elekirische bedrading dient te worden vitgevoerd door of -vitlaat. Sensoren EnviroSmari™
3;'::]\’::fllj(:e;(,isel:zr:g::;ﬂftﬁ:';';g;ﬁ:‘; I\E:UIL(::I::VZrIkZ(\]/?:hEden moefen * Gebruik de ""?“.U“dune"d voor.luchtreiniging. o i Door sensor aangestuurde werkingsmodi 2 Primaire modi - Normale modus en sfille modus
o Voord dg  onderhoudt of reri { ! g d o Al de elktricteitskobel beschu(#gd s, moet dez? O Msico’s te verm.||den Biaeleverde fiters 2 True HEPA-filiers met AeraSafe™ anti-microbigle behandeling met een geschatte gemiddelde filterlevensduur
oordat u do unet onderhoudt o reinigl, Moot U de sitoom iizefien In og worden vervange!l.door de fabrikant, de reparatiedienst van de fabrikant 19 van 1 jaar, 2 actief koolstoffilter met voorfilter, geschatte gemiddelde levensduur filter 6 maanden.
melerkes (.Jf i et onderoucspanee, S s f of bevesig oon of andere gelowalificeerde personen. Reinidinassysteem HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air) met een nominale efficiéntie van 99,97% fiinstof in de lucht bij
waarschuwing om te voorkomen dot de stroom per ongeluk weer aan wordt gezet. o Hoyd gen oogje op kinderen om ervoor te zorgen dat zij niet met het gingssy 0,3 micron. Koolstoffilter adsorbeert geur en vluchtige organische stoffen, PlasmaTRUE™ bipolaire ionisator.
® * Gebruik alleen de juiste stroom (voltage en frequentie) zoals aangegeven apparaat spelen. ®
voor het model luchtreiniger dat wordt geinstalleerd. o Dit apparact kan worden gebruiki door kinderen van 8 jaar of ouder en VERVANGENDE FILTERS
® Zorg ervoor dat de luchtinlaat en -uitlaat van de luchtreiniger nief worden door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke 2 e HEPA-filter Vervangend True HEPA-filter met AeraSafe™-behandeling. Gemiddelde levensduur filter 12-18 maanden:
geblokkeerd. capaciteiten of met een gebrek aan kennis en ervaring, mits dit gebeurt 9416602 - 2 per verpakking
* Wanneer u in het montageappervlak boort, moet u ervoor zorgen dat u de onder toezicht of na instructie met betrekking fot het veilige gebruik van , Vervangend granulair geactiveerde koolstoffilter met voorfilter. Gemiddelde levensduur filter 6 maanden:
. X . . e o J Aol 0,95 cm koolstoffilter .
eventueel hierachter liggende elekirische bekabeling of andere leidingen niet het apparaat en indien de befrokkenen begrijpen welke risico’s ieraan 9416502 - 4 per verpakking
be“h‘fd'gi- N o verbonden zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging 5 em koolstoffilter Vervangend granulair geactiveerde koolstoffilter. Gemiddelde levensduur filter 2 jaar: 9436802 - 2 per verpakking
* Gebr.mk de uri nle.I os e filers nie zi gelnsiallee.rd. en onderhoud door de gebruiker mag alleen door kinderen worden 5 em hvbride 2.5 True HEPA en 2,5 cm koolstoffilter met voorfilter hybride vervangingsfilter. Gemiddelde levensduur filter 1 jaar:
o De filters kunnen niet worden gewassen en hergebruiki. uitgevoerd als een volwassene hierop toezicht houdt. (m fybride £, cn 9436902 - 2 per verpakking

® Gebruik geen hulpstukken of filters die niet van het merk AeraMax® PRO

- : ; Ga naar www.aeramaxpro.com voor meer informatie over vervangende filters en hulpstukken
zijn, de unit werkt anders niet.

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
BEPERKTE PRODUCTGARANTIE Deze apparatuur is getest en conform bevonden met de beperkingen die gelden voor een digitaal apparaat van Klasse B, in navolging van Deel 15 van de regels

Beperkte garantie: Fellowes, Inc. (“Fellowes”) garandeert dat het AeraMax®PRO controlesysteem voor luchireiniging (het "Product”) gedurende 5 joar na aankoopdatum vrij zal blijven van de FCC. Deze beperkingen zijn ervoor ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadeliike interferentie in een apparaat. Dit apparaat genereert
van materiaal- en productiefouten. Indien het Product in een nieuw gebouw is geinstalleerd, begint de garantieperiode op de datum van de gebruiksvergunning of één jaar na de en gebruikt radiofrequente energie en kan deze vitstralen. Indien dit apparaat niet wordt geinstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan het schadelijke
datum van aankoop, al naar gelang welke hiervan de vroegere datum is. Als een onderdeel gedurende de garantieperiode defect bliikt fe zijn, bestaat uw enige en exclusieve verhaal inferferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in a specifiek apparaat geen interferentie zal optreden. Als deze apparatuur
uit reparatie of vervanging, naar keuze en voor rekening van Fellowes, van het defecte onderdeel. Deze garantie dekt geen schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van niet schadelijke interferentie veroorzaakt in de radio- of televisieontvangst - iets wat u kunt bepalen door de apparatuur aan en it te zetten - wordt de gebruiker
door Fellowes goedgekeurde filters of het niet volgen van het aanbevolen vervangingsschema. Deze garantie is niet van toepassing in geval van misbruik, verkeerd gebruik, het niet geadviseerd te proberen de interferentie op een of meer van de volgende manieren op te lossen:

naleven van de gebruiksnormen voor het product, gebruik van een onjuiste stroombron (anders dan wat op het lobel vermeld staat), of onbevoegde reparatie. Fellowes behoudt zich

het recht voor eventuele meerkosten bij de klant in rekening te brengen, die Fellowes moet maken om onderdelen of diensten te leveren buiten het land waarin het Product in eerste - Wiig de stand van de ontvangstantenne of zet deze op een andere ploas

instantie door een erkende verkoper is verkocht. Vervangende filters vallen niet onder deze garantie. Indien het Product niet makkelijk toegankelijk is voor door Fellowes aangewezen - Vergroot de scheiding tussen de apparatuur en de ontvanger
onderhoudspersoneel, behoud Fellowes zich het recht voor de klant van vervangende onderdelen of van een vervangend Product fe voorzien om te voldoen aan haar verplichtingen - Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan het circuit waarop de ontvanger is aangesloten.
onder deze garantie en eventuele dienstverleningsverplichtingen. ALLE IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN - Vraag de verkoper of een ervaren radio-/TV-technicus om hulp.
BEPAALD DOEL, WORDEN HIERBIJ IN DUUR BEPERKT TOT DE TOEPASSELIJKE GARANTIEPERIODE DIE HIERVOOR IS UITEENGEZET. Fellowes is in geen geval aansprakelijk voor eventuele
gevolgschade, incidentele schade, indirecte schade of bijzondere schade. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. De duur en voorwaarden van deze garantie zijn wereldwiid WAARSCHUWING: Wizigingen of aanpassingen die niet expliciet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de garantie en het recht van de gebruiker
van kracht, behalve doar waar de plaatselijke wetgeving andere beperkingen of voorwaarden vereist. om de apparatuur te gebruiken, doen vervallen.
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BEELDSCHERM VERZORGING EN ONDERHOUD
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(—— SETTINGS ——

PLASMA NORMAL QUIET

OPMERKING: nadat de unit wordt aangezet, gaat het lampie "LK" een paar minuten knipperen terwiil het systeem zichzelf kalibreert.

@ VERVANGINGSINDICATOR HEPA-FILTER — U kunt de status van

deze indicator zien wanneer het toegangspaneel geopend of gesloten is. Als
het lampie rood is, is het filter aan vervanging toe. Hoe lang het duurt voordat
vervanging nodig s, is athankelijk van de gebruikte filters, het aantal gebruiksuren,
de luchtkwaliteit en de hoeveelheid verplaatste lucht. Zie de sectie INDICATOREN
FILTERVERVANGING voor heschrijvingen van de filtervervangingsindicatoren.

@ VERVANGINGSINDICATOR KOOLSTOFFILTER — U kunt de status

van deze indicator zien wanneer het toegangspaneel geopend of gesloten is. Als
het lampje rood is, is het filter aan vervanging toe. Hoe lang het duurt voordat
vervanging nodig s, is afhankelijk van de gebruikte filters, het aantal gebruiksuren,
de luchtkwaliteit en de hoeveelheid verplaatste lucht. Zie de sectie INDICATOREN

FILTERVERVANGING voor beschrijvingen van de filtervervangingsindicatoren.

@ INDICATOR HULPSTUK — U kunt de status van deze indicator zien wanneer

het foegangspaneel geopend of gesloten is. Deze indicator wordt alleen gebruikt als
een hulpstukfilter in de unit wordt geinstalleerd. Als het lampje rood is, is het filter
aan vervanging toe. Hoe lang het duurt voordat vervanging nodig is, is afhankelijk
van de gebruikte filters, het aantal gebruiksuren, de luchtkwaliteit en de hoeveelheid
verplaatste lucht. Zie de sectie INDICATOREN FILTERVERVANGING voor
heschrijvingen van de filtervervangingsindicatoren.

@ LUCHTKWALITEITSSENSOR — U kunt de status van deze indicator zien

wanneer het toegangspaneel geopend of gesloten is. Deze indicator hewaakt de
luchtkwaliteit en past automatisch de ventilatorsnelheid aan om uw lucht schoon fe
houden. Blauwe, gele en rode lichtjes geven aan hoe schoon uw lucht is.

@ PlasmaTRUE™ TECHNOLOGY — U kunt de status van deze indicator zien

wanneer het toegangspaneel geopend of gesloten is. (regert een geioniseerd veld
voor het veilig verwiideren van in de lucht aanwezige veronreinigende stoffen. U
kunt de PlosmaTRUE™ TECHNOLOGY aan en it zetten door de PLASMA-indicator
ingedrukt e houden. Wanneer de PlasmaTRUE™ TECHNOLOGY is ingeschakeld,

gaat een blouw lampie branden. U schakelt de PlosmaTRUE™ TECHNOLOGY it door
de "Plasma"-indicator ingedrukt te houden tot het lampie vit gaat.

Modus NORMAAL — Selecteer deze modus voor toiletten, cafetaria's,
fitnessruimtes en andere gebieden met wat meer geluid, aangezien snelle zuivering
wordt gestart wanneer er mensen in de ruimte aanwezig zijn en/of de lucht sterkere
verontreinigende stoffen hevat. U selecteert deze modus door de indicator "Normaal®
ingedrukt e houden fot het pictogram verlicht wordt. In deze modus worden
luchtkwaliteit, luchiverplaatsing en geluidsniveau bewaakt om de ventilatorsnelheid aan
te passen en uw lucht zo snel mogelik te reinigen. De ventilator kan turbosnelheid halen
om de ruime fe reinigen in het geval van een grote hoeveelheid luchiveronireiniging.

@ MODUS STIL — In deze modus worden de 3 loagste en sfilste van de

5 ventilatorsnelheden gebruikt. Gebruik de stille modus voor Klaslokalen,
vergaderruimtes, kantoren en andere stillere gebieden, aangezien de unit in deze
modus niet sneller zal werken dan de ingestelde maximumsnelheid. U selecteert
deze modus door de indicator "Stil" ingedrukt te houden tot het pictogram verlicht
wordt. Blijf de indicator ingedrukt houden om over fe schakelen tussen de in deze
modus heschikbare maximumsnelheden. Er zijn drie verschillende niveaus. Elk niveau
staat voor een maximale ventilatorsnelheid die door de unit kan worden bereikt.

*  Niveau 1 = De laagste snelheid, de unit zal 1 keer piepen wanneer deze modus is
geselecteerd en de unit zal niet sneller werken dan deze laagste snelheid.

Niveau 2 = Lage snelheid, de unit zal 2 keer piepen wanneer deze modus is
geselecteerd en de unit zal niet sneller werken dan deze lage snelheid.

o Niveav 3 = Gemiddelde snelheid, de nit zal 3 keer piepen wanneer deze
modus is geselecteerd en de unit zal niet sneller werken dan deze gemiddelde
snelheid.

In de stille modus worden luchtkwaliteit, luchtverplaatsing en geluidsniveau bewaakt
om de ventilatorsnelheid aan te passen en uw lucht zo snel mogelik te reinigen,
zonder hierbij de geselecieerde maximumsnelheid te overschrijden.

REINIGING:

® Reinig het apparaat zo nodig door het af te nemen met een droge, zachte doek. Voor hardnekkige vlekken gebruikt u een warme, vochtige doek.
o Gebruik geen vluchtige vloeistoffen zoals verfverdunner, schuurmiddel of andere reinigingsmiddelen die het oppervlak van het apparaat zouden kunnen beschadigen.
® Reinig de luchtinlaat en -uitlaat door deze schoon te vegen met een droge, zachte doek.

INDICATOREN FILTERVERVANGING:

De filtervervangingsindicatoren signaleren wanneer het HEPA-filter en/of koolstoffilter met voorfilter moeten worden vervangen. Hoe lang het duurt voordat vervanging

nodig is, is afhankelijk van het aantal gebruiksuren, de luchtkwaliteit en de hoeveelheid verplaatste lucht. Bij normaal gebruik moeten de meeste HEPA-filters echter
om de twee joar worden vervangen en koolstoffilters om de zes maanden. Wanneer een filter moet worden vervangen, wordt de volgende kleur weergegeven op de

vervangingsindicatoren voor de HEPA-, KOOLSTOF- of HULPSTUK-filters:

Rood knipperend licht = RECHTERfilter 90% vol
Geel knipperend licht = LINKERfilter 90% vol

Rood knipperen, pauze, geel knipperen, pauze = rechter- en linkerfilters allebei 90% vol

Rood = vervang RECHTERfilter
Geel = vervang LINKERfilter

Beurtelinks rood en geel = vervang zowel rechter- als linkerfilter
De filters mogen geen van allen worden gewassen en opnieuw gebruiki, omdat ze na wassen niet goed meer werken. Gebruik alleen AeraMax® PRO-filters als vervanging,

aangezien units niet werken met andere merken.

PROCEDURE FILTERVERVANGING:

Open het toegangspaneel: ploats de
meegeleverde sleutel in het slot en
draai deze 1/4 slag tegen de klok in.

FILTERVERVANGING:

e )
2

-
\ )

Open het toegangspaneel aan de
voorzijde door de vergrendeling aan
heide kanten van de unit in te drukken.
Loat het paneel volledig openen.
Verwijder de/het te vervangen filter(s).

Verwijder alle verpakkingsmateriaal
van de/het niguwe filter(s).

Wanneer u een nieuwe filter installeert, detecteert de unit automatisch het filtertype. De gebruiker moet de filtervervangingsindicatoren echter met de hand opnieuw instellen.
Ga als volgt te werk om de knipperende filiervervangingsindicator opnieuw in fe stellen:

1 Houd de verlichte indicator drie
seconden ingedrukt, tot u een piep
hoort en de indicator groen knippert.

NB: Als u stap drie niet binnen 10 seconden na voltooiing van stap 1 vitvoert, wordt het indicatorlichtje niet opnieuw ingesteld.

2 Haal uw vinger van de indicator.

3 Houd de indicator drie seconden
ingedrukt, tot u een piep hoort en
het indicatorlichtje uit gaat.

WERKING PROBLEEMOPLOSSING

2%

De luchtreiniger werkt confinu automatisch. De gebruiker kan hiervoor op hasis van de locatie of de gewenste werking voorkeursopties instellen. De luchtreiniger
werkt met een uunﬂegeven aantal snelheden die niet hoger gaan dan het ingestelde maximum, zodat de reiniger stil werkt terwijl de ruimte van luchtverontreiniging
wordt ontdaan. Zodra de lucht schoon is en er geen sensoren worden geactiveerd, schakelt de unit over op de energiebesparende modus om energieverbruik fe

reduceren en het levensduur van de filters te verlengen.

Wanneer de modus Normaal geselecteerd is, brandt de indicator Normaal blouw wanneer het toegangspaneel open is. De luchireiniger gebruikt alle mogelijke
snelheden om de ruimte zo snel mogeliik te ontdoen van luchtverontreiniging. Zodra de lucht schoon is en er geen sensoren worden geactiveerd, schakelt de unit
over op de energiebesparende modus om energieverbruik te reduceren en het levensduur van de filters te verlengen.

Wanneer de modus Stil ?eseledeerd is, brandt de indicator Stil blouw wanneer het toegangspaneel open is. De luchtreiniger gebruikt een minimaal aantal snelheden
om zo stil mogelijk te blijven terwijl de rvimte van luchiverontreiniging wordt ontdaan. Zodra de lucht schoon is en er geen sensoren worden geactiveerd, schakelt
de unit over op de energiehesparende modus om energieverbruik te reduceren en het levensduur van de filters te verlengen.
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PROBLEEM:

MOGELIJKE OPLOSSING:

Het luchireinigingssyteem start niet.

Controleer of de unit op de netstroom is aangesloten.

Controleer of de filters echte AeraMax® PRO-filters zijn, aangezien de unit niet werkt als andere
merken geinstalleerd zijn. BELANGRIJK: Zorg ervoor dat het filterdetectiegebied op echte
AeraMax® PRO-vervangingsfilters worden uitgelijnd met het venstertje in het filterframe.

Neem de sectie "Filters opnieuw aanbrengen” door voor meer informatie.
Zorg ervoor dat het toegangspaneel aan de voorkant helemaal gesloten is.
Zorg ervoor dat het apparaat aan staat.

Het apparaat maakt een zacht tikkend geluid.

Dit geeft aan dat de PlasmaTRUE™-functie werkt.

De vervangingsindicator voor het HEPA- en/of het koolstoffilter |
blijft branden na vervanging van het filier/de filters.

Herhaal de procedure voor het opnieuw instellen van de filterlichtjes.
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SVENSKA
AeraMax® PRO Luftkvalitetssystem: AM IV

*Manualen finns ocksd pd www.aeramaxpro.com

© |

FORPACKNINGENS INNEHALL

e AeraMax® PRO Luftkvalitetssystem

e True HEPA-filter med AeraSafe™ antimikrobiell behandling (2 filter)
o Aktivt kolfilter med forfilter (2 av varie filter)

o Nycklar for lasning av frontpanel (2)

* Monteringsmall

® Krysskruvar — M6 x 50 mm (4)

® Gipsplugg — ytterdiameter 10 mm (4)
® Registreringsinformation

SAKERHETSINSTRUKTIONER /VARNING PRODUKTSPECIFIKATIONER

26

Tack for att du har kdpt AeraMax® PRO AM V.

Liis och spara dessa instruktioner. Lis dem noggrant innan du forsoker montera, installera, anvéinda eller utféra underhdll pd den hiir produkten. Skydda dig sjdlv
och andra genom att beakta sikerhetsinformationen. Om dessa instrukfioner inte felis kan det resultera i skada pa person och/eller egendom. Behdll instruktionerna
for framtida referens.

VIKTIGA FORSIKTIGHETSANVISNINGAR OCH INSTRUKTIONER FOR ANVANDNING AV LUFTRENARE:

VARNING: fol; instrukfionerna i denna handbok for att minska risken for elektriska stétar, kortslutning och/eller eldsvada:

® Anviind infe den hiir luftrenaren som enda skydd mot skadliga
féroreningar.

® Anviind endast enheten pé det st tillverkaren avser. Kontakia
fillverkaren om du har frégor.

o Arhete med installation och elkablage méste utféras av kvalificerade

o Anviind inte ndgra andra delar eller filter Gn AeraMax® PRO eftersom
enheten da inte kommer att fungera.

* Spruta inte aerosoler pd eller in i enheten.
o Anviind infe renggringsmedel vid rengdring av enhefen.
o Lat inte fingrar, vitskor eller frimmande foremél komma in i luftintaget

eller uthlaset.
o Anviind inte enheten i ndgot annat syfte @n luftrening.

® Om elkabeln dr skadad ska den bytas ut av tillverkaren, serviceombudet
eller négon annan behdrig person for att undvika olyckor.

* Kontrollera att barn inte leker med apparaten.

* Apparaten far anvindas av barn fréin 8 ar och av personer som har
nedsatt fysisk, sensorisk eller mental forméga eller saknar erfarenhet och
kunskap, under forutsdittning aft det sker under uppsikt eller de har fatt
anvisningar om siker anvéindning av apparaten och forstdr riskerna. Lit
inte barn leka med apparaten. Barn far inte rengdra eller utfora underhall
pd apparaten utan uppsikt.

personer. Allt arbete med elinstallationer maste ske i enlighet med statliga
och lokala lagar och bestimmelser.

e Stiing av strommen pd servicepanelen innan underhdll eller rengdring
av enheten utfars. Lds servicepanelen eller fast en varningslapp for att
hindra att strommen kopplas pd igen oavsikiligt.

e Anviind endast stromforstrining som foljer angivna specifikationer
(spnning och frekvens) for lufirenaren som installeras.

* Blockera inte lufirenarens luftintag eller uthls.

® Skada inte elkablar eller annat vid borrning i monteringsytan.
e Anviind infe enheten utan att filter installerats.

o Tviitta inte och teranviind inte ndgot av filtren.

BEGRANSAD PRODUKTGARANTI

Begriinsad garanti: Fellowes, Inc. ("Fellowes”) garanterar att AeraMax® PRO luftkvalitetssystem (“produkten”) @r fri frdn materialdefekter och tillverkningsfel i 5 dr efter
inkopsdatumet. Om produkten installeras i ett nybygge bérjar garantiperioden pd det som infaller fidigost av fillirddesdatumet eller datumet ett dr efter inkpsdatumet. Om négon
del dr defekt under garantiperioden kommer den enda och uteslutande ersitiningen att bli reparation eller en ersdtiningsprodukt enligt Fellowes val och kostnad motsvarande
den defekta delen. Denna garanti tiicker inga skador som uppstdr genom anvéndning av filter som ej har godkiints av Fellowes eller underlitenhet att fdlja rekommenderade
uthytesscheman. Denna garanti géller inte vid misshruk, misskdtsel, underlétenhet att respektera foreskrifterna for produkianvéndning, bruk av olémpligt eluttag (annat dn vad
som anges pd miirkskylten) eller icke aukioriserad reparation. Fellowes forbehdller sig riitten att debitera kunder for extra kostnader som Fellowes ddrar sig for ot tillhandahélla
reservdelar eller tjdinster utanfor det land diir produkten ursprungligen sldes av en auktoriserad aterforsdiljare. Utbythara filter omfattas inte av den héir garantin. Om produkien
inte dr ttllgnglig for Fellowes servicepersonal forbehller sig Fellowes riitten att forse kunden med reservdelar eller produkt i full dverensstiimmelse med de forpliktelser
som eskrivs i denna garanti eller i eventuella serviceavial. ALLA UNDERFORSTADDA GARANTIER, INKLUSIVE SALIBARHET ELLER LAMPLIGHET FOR NAGOT SPECIELLT ANDAMAL,
BEGRANSAS HARI GENOM DEN TILLAMPLIGA GARANTIPERIOD SOM ANGES OVAN. Under inga omstiindigheter kan Fellowes hallas ansvarigt for foljdskador eller andra uppkomna,
indirekta eller sdrskilda skador. Denna garanti ger dig specifika juridiska rttigheter. Villkoren och varaktigheten for denna garanti galler dverallt i virlden utom dir lokal
lagstiftning stiller andra begréinsningar eller villkor.
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AeraMax® PRO AM IV

Matt (hdjd x bredd x djup) 49.7 x 88,1 x 22.8 cm

Systemets vikt (inklusive filter) 15,1 kg

Stromforsorjningskrav 220-240V, 50/60 Hz, 1,4 A

Stromforbrukning (fem flakthastigheter) 8,12, 18, 35, 180 Watt

Lufttillforsel (fem flikthastigheter) 260, 316, 381, 476, 748 m3/timme

Decibel 42, 44, 51, 53, 68 dB

Display Kapacitiv pekskérm, endast atkomlig inifrn

Sensorer EnviroSmart™

Sensorstyrda driftliigen Tvé primdra ldgen — normalt och tyst lige

Medfilionde filter 2 True HEPA-filter med AeraSafe™ antimikrobiell behandling, ett ars berdknad genomsnittlig filterlivsldngd,

! samt 2 aktiva kolfilter med forfilter, 6 manaders berdknad genomsnittlig filterlivslingd.

Hogeffektivt filter for luftburna partiklar (High Efficiency Particulate Air filter, HEPA) klassat fill 99,97 %

Rengoringssystem effektivitet for partiklar pa 0,3 mikrometer. Kolfilter som adsorberar lukt och flyktiga organiska féreningar,
PlasmaTRUE™ hipoldr joniserare. ®

ERSATTNINGSFILTER

2" HEPA True HEPA-ersiitiningsfilier med AeraSafe™-behandling. Genomsnittlig filterlivsldngd 1218 ménader: 9416602 — 2-pack

3/8” kol Ersiittningskolfilter med forfilter. Sex manaders genomsnittlig filterlivsldngd: 9416502 — 4-pack

2" kol Ersiittningskolfilter. Tvé drs genomsnittlig filterlivslingd: 9436802 — 2-pack

2" Hybrid 1" True HEPA och 1" ersiittningshybridkolfilter med forfilter. Genomsnittlig filterlivslingd 1 ar: 9436902 — 2-pack

Besok www.aeramaxpro.com for ytterligare information kring ersiittningsfilter och tillbehdr.

INFORMATION TILL ANVANDAREN

Utrustningen har testats och befunnits vara i Gverensstimmelse med hegriinsningarna for en digital enhet av Klass B, med hanvisning fill Del 15 i FCC Rules.
Dessa hegriinsningar avser aft ge ett rimligt skydd mot skadli interferens vid installation. Denna utrustning genererar, anvénder och kan utsinda energi inom
radiofrekvensbandet och kan, om den inte installeras i enlighet med instrukfionerna, negativt interferera med radiokommunikationer. Det finns dock ingen garanti
for att det inte kommer att uppstd interferens for en sdirskild installation. Om utrustningen orsakar skadlig interferens med radio- eller tv-mottagning (vilket kan
faststiillas genom att sla pd och stdnga av utrusiningen) rekommenderas anvéndaren att forsoka losa interferensproblemet med en eller flera av féljande metoder:

- Justera eller flytta mottagande antenn.

- Oka avstindet mellan utrustningen och mottagaren.

- Anslut utrustningen till en annan slinga Gn den mottagaren r ansluten till
- Sok hjdlp p forsdljningsstiillet eller av en erfaren radio-/tv-tekniker.

VARNING: éindringar eller modifikationer som inte uttryckligen godkéints av tillverkaren kan hiiva anviindarens behdrighet aft anviinda utrustningen och
ogilfiggdra garantin,
27
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PLASMA NORMAL QUIET

OBSERVERA: ndir enheten slds pd kommer indikatorlampan for luftkvalitet att blinka i ndgra minuter medan systemet sjdilvkalibreras.

sin status niir dtkomstpanelen dr ppen eller stingd. Om lampan lyser rétt betyder
det att filtret behdver bytas. Hur ofta byte bir ske varierar beroende pé filter som
anvinds, antal anvandningstimmar, luftkvalitet och luftflade. For beskrivningar
av indikatorer for filterbyte, se avsnittet INDIKATORER FOR FILTERBYTE.

@ INDIKATOR FOR BYTE AV KOLFILTER — Den hir indikatorn visar sin

status ndr dtkomstpanelen dr Gppen eller stdngd. Om lampan lyser rétt betyder
det att filtret behdver bytas. Hur ofta byte br ske varierar beroende pa filter som
anviinds, antal anvandningstimmar, luftkvalitet och luftflade. For beskrivningar
av indikatorer for filterbyte, se avsnittet INDIKATORER FOR FILTERBYTE.

@ INDIKATOR FOR EXTRA — Den hir indikatorn visar sin status niir

dtkomstpanelen dr oppen eller stiingd. Den anvinds bara om ett extrafilter
dr installerat i enheten. Om lompan lyser rétt betyder det aft filtret behover
bytas. Hur ofta byte bor ske varierar beroende pd filter som anvéinds, antal
anviindningstimmar, luftkvalitet och luftflode. For beskrivningar av indikatorer
for filterbyte, se avsnitiet INDIKATORER FOR FILTERBYTE.

@ LUFTKVALITETSSENSOR — Den hiir indikatorn visar sin status ndr

dtkomstpanelen dr dppen eller stingd. Indikatorn dvervakar luftkvaliteten
och justerar flikthastigheten for oft hélla luften ren. Bld, gula och réda
indikatorlampor indikerar hur ren luften r.

@PIusmuTRUETM-TEKNIK — Den hir indikatorn visar sin status nér

dtkomstpanelen r ppen eller stiingd. Skapar ett joniserat filt for aft hjdlpa
fill att avlgsna luftburna fororeningar pé ett sikert sitt. For att sl pé och
stiinga av PlasmaTRUE™-TEKNIK, tryck pa och héll inne PLASMA-indikatorn.
Nar PlasmaTRUE™-TEKNIK @r aktiverad lyser en bld lampa. For att avakiivera
PlasmaTRUE™.-TEKNIK, tryck pd och héll inne "Plasma”-indikatorn fill dess aft
lampan slocknar.

@ INDIKATOR FOR BYTE AV HEPA-FILTER — Den hir indkatorn visor @ NORMALT LAGE — Vi det hi liget for toaletter, cafeterior, triningslokaler

och andra lokaler med hdg ljudniva eftersom snabb rening akiveras ndr det dr folk
i rummet och/eller starka luftburna féroreningar forekommer. For ot viilja detta
liige, tryck pa och héll inne "Normal"-indikatorn till dess att ikonen lyser upp. Det
har liiget dvervakar luftkvalitet, rérelse och ljudnivé for att justera flakthastigheten
och dairigenom hélla luften ren si snabbt som méjligt. Fldkten kan nd turbohastighet
for att rena luften i rummet vid haga halter av fororeningar.

@ TYST LAGE — Det hir liget anviinder de fre ligsta och tystaste flikthastigheterna

av de fem tillgiingliga. Vilj det har liget for klassrum, méteslokaler, kontor och
andra tystare omrdden eftersom enheten inte kommer att kéras snabbare dn
instiilld maximal hastighet. For aft viilja detta ldge, tryck pd och hall inne "Tyst"-
indikatorn till dess att ikonen lyser upp. For att viixla mellan de hgsta hastigheterna
i det har ldget, fortsiitt att trycka pa och hdlla inne indikatorn. Det finns fre olika
niver; varje nivd representerar den maximala flikthostighet enheten kan nd.
Nivi | = den liigsta hastigheten. Enheten kommer aft pipa en géing ndr detta
liige har valts, och kommer inte att kéras snabbare dn denna ligsta hastighet.

e Niva 2 = ldg hostighet. Enheten kommer att pipa tvé ganger ndr detta lige
har valts, och kommer inte att kéras snabbare @in lag hastighet.

*  Niva 3 = medelhdg hostighet. Enheten kommer att pipa tre génger ndr detfa
liige har valts, och kommer inte att kéras snabbare din medelhg hastighet.

Tyst lige overvakar luftkvalitet, rorelse och ljudniva for att justera flakthastigheten
och darigenom halla luften ren sd effekivt som majligt utan aft Gverskrida vald
maximal hastighet.

RENGORING:

e Rengor enhetens ytire vid behov genom att torka med en torr, mjuk traso; anviind en varm, fuktig trasa for fléickar.
® Anviind inte flyktiga dmnen som bensen, fortunningsmedel eller rengdringsmedel i pulverform och dylikt eftersom de kan skada apparatens yta.
e Rengor luftintag och utblds genom att torka med en torr, mjuk trasa.

INDIKATORER FOR FILTERBYTE:

Indikatorerna for filterbyte signalerar niir det dr dags att byta ut HEPA-filtret och/eller kolfiliret med forfilter. Hur ofta byte bor ske varierar beroende pd antal
anvindningstimmar, luftkvalitet och luftflade. Under normal anviindning méste dock de flesta HEPA-filter bytas ut vartannat dr och kolfiltren med forfilter var sjditte mdnad.
Niir ett filter behver bytas ut kommer ndgon av filterbytesindikatorerna for HEPA, KOL eller EXTRA att visa foljande farger:

Blinkande rétt = HOGER filter 90 % fullt

Blinkande gult = VANSTER filter 90 % fullt

Rod blinkning, paus, gul blinkning, paus = Hager och VANSTER filter 90 % fulla

Rott = Byt HOGER filter

Gult = Byt VANSTER filter

Viixlande rétt och gult = Byt hdger och viinster filter
Tvﬁctl'ru igie och dteranvénd inte ndgot av filtren — de kommer inte att fungera effektivt. Anviind endast ersittningsfilter fran AeraMax® PRO eftersom enheten ine fungerar
med anara sorter.

PROCEDUR FOR FILTERBYTE:

N\

Oppna  dtkomstpanelen i fronten
genom att trycka in spiirrhakarna pd
enhetens sidor. Lat panelen oppnas
helt. Avldgsna filter som ska bytas.

Avligsnaeventuelltférpackningsmaterial
frén nya filter innan de installeras.

Las upp dtkomsipanel: siitt i
medfdljande nyckel och vrid eft kvaris
varv motsols for att lasa upp.

FILTERBYTE:

Nir ett nytt filter installeras kommer enheten att kiinna igen filtertypen automatiski, men anviindaren méste terstdlla indikatorerna for filterbyte manuell. Anvénd fljande
procedur for att terstilla den blinkande indikatorn for filterbyte:

1 Tryck pd och hall inne den 2 Slipp upp fingret frdn indikatorn.
lysande indikatorn i fre
sekunder fill dess tt ett pip hirs
och indikatorn blinkar gront.

3 Tryck pi och hall inne indikatorn
i fre sekunder fill dess att eft
pip hors och indikatorlampan
slocknar.

Observera: om du inte utfor steg 3 inom tio sekunder fran att steg 1 utforts, kommer indikatorlampan inte att terstillas.

DRIFT FELSOKNING
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Luftrenaren arbetar kontinuerligt i automatiskt liige; anviindare kan vtil\u vilken instéillning de vill att luftrenaren ska anvéinda utgdende fran plats eller Gnskat

driflige. Luftrenaren arhetar inom eft begrinsat flakthastighetsinterva

| utan att dverskrida vald maximal nivd for att kéras tyst medan rummet renas fran

fororeningar. Nar luften dir ren och inga sensorer dr aktiverade gar enheten in i energisparliige for att minska energianviindningen och oka filtrens livslingd.

Nar normalt ldge dr valt kommer "Normal"-indikatorn pd kontrollpanelen att vara bla nér dtkomsipanelen dr Gppen. Lufirenaren kommer att anvénda alla
fillgdingliga fiikthastigheter for att avldgsna fororeningar i rummet sa snabbt som mjligt. Néir luften dr ren och inga sensorer @ akfiverade gdr enheten in i

energisparlige for att minska energianvéindningen och tka filtrens livsldngd.

Nar tyst ldge @r valt kommer "Tyst"-indikatorn pd kontrollpanelen att vara bl ndr dtkomstpanelen @r oppen. Luftrenaren arbetar inom eft begrénsat
fldkthastighetsintervall for aft vara sd tyst som mdjligt medan rummet renas fran féroreningar. Niir luften @r ren och inga sensorer dir akfiverade gar enheten in i

energisparlige for att minska energianvéndningen och tka filtrens livslingd.
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PROBLEM: MOJLIG ATGARD:
Luftkvalitetssystemet startar infe. e Kontrollera att enheten har stromforsorining.

o Kontrollera att filtren @r dkta AeraMax® PRO-filter, eftersom enheten inte fungerar med
andra mirken. VIKTIGT: kontrollera att kontrollomrddet for AeraMax® PRO ersiittningsfilter
dr inpassad med fonstret i filterramen.

®  (a igenom avsnittet "Ominstallera filter” for mer detaljer.

Kontrollera att dtkomstpanelen i fronten dr helt stiingd.

Kontrollera att strombrytaren dr pé.
Apparaten avger ett svagt fickande ljud. o Detta indikerar att den bipoldra "PlasmaTRUE™"-joniseraren anviinds.
Indikatorlampan for HEPA- och/eller kolfilter fortstitter att U inctrukii for aterstillning av flter
Ivsa efter filtren har bytt pprepa instruktionerna tor aterstalining av tilterlampor.
ysa efter filiren har byts.

7/15/19 11:09 AM
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BEGRANSET PRODUKTGARANTI
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DANSK

AeraMax® PRO luftkvalitetskontrolsystem: AM IV

*Hvis du onsker en manual, kan dv hesoge www.aeramaxpro.com

SIKKERHEDSVEJLEDNING /ADVARSEL

Tak fordi du kebte AeraMax® PRO AM IV.

Laes venligst og opbevar denne vejledning. Lees omhyggeligt inden du forsager at samle, installere, betjene eller vedligeholde dette produks. Beskyt dig selv og
andre ved at overholde alle sikkerhedsoplysninger. Manglende overholdelse af vejledningen kan resultere i personskade og/eller beskadigelse af ejendom. Opbevar
vejledningen il fremtidigt brug.

VIGTIGE ADVARSLER OG VEJLEDNINGER TIL BETJENING AF LUFTFILTER:

ADVARSEL: Folg vejledningen i denne manual for af mindske faren for elektrisk stad, kortslutning og/eller brand:

* Dy ma ikke bruge filbehar eller filtre bortset fra AeraMax® PRO brand,
eftersom enheden ikke vil fungere.

® Du mé ikke sprajte aerosol pd eller ind i enheden.

* Du md ikke bruge rengeringsmidler fil af rengere enheden.

® Du mé ikke komme fingre, vassker eller fremmedlegemer ind i
|uftindtaget eller -udsugningen.

* Du md ikke anvende enheden til andre formdl end luftfilirering.

® Hvis ledningen, der medfolger, bliver beskadiget, skal den udskiftes
af producenten, dennes serviceforhandler eller lignende kvalificeret
personale for at undgd fare.

® Barn skal overviiges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

* Dette apparat kan anvendes af barn pd 8 ar og derover samt personer med
nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring
eller viden, safremt de er under opsyn eller har féet anvisninger i sikker brug
of apparatet og forstar farerne. Barn md ikke lege med apparatet. Ma ikke
rengares eller vedligeholdes af barn, der ikke er under opsyn.

® Du md ikke anvende dette luftfilter som den eneste heskyttelse mod
skadelige forureningskilder.

® Brug kun denne enhed til det formél som den er beregnet fil fra
producenten. Hvis du har nogen spargsmal, bedes du kontakte producenten.

o Installationsarbejde og elekirisk ledningsfaring skal udferes af en autoriseret
elektriker. Alle elekiriske installationer skal udfares i overensstemmelse med
alle faderale, stats- og lokale forskrifter og vedtagter.

* Inden vedligeholdelse eller rengering of enheden skal du afbryde strammen
pa servicepanelet. Lds servicepanelet eller fastger et advarselsskilt for at
forhindre, at strammen bliver filsluttet ved et uheld.

® Brug kun elekirisk stram (spanding og frekvens) som angivet for det
pagaeldende luftfilter, der bliver installeret.

® Dy md ikke tildaekke luftindtaget eller luftudsugningen pd luftfilteret.

® Ndr du borer ind i monteringsoverfladen, skal du serge for af undgd at
beskadige elekiriske ledninger og andre skjulte rar.

* Dy md ikke bruge enheden uden pamonterede filire.

* Du md ikke vaske eller genbruge filtrene.

Begraenset garanti: Fellowes, Inc. ("Fellowes”) garanterer, at AeraMax® PRO-luftkvalitetskontrolsystemet (i det falgende "produktet”) ikke er behaeftet med nogen fejl i udfarelsen
eller handvaerket i 5 ar fra kebsdatoen. | tilfeelde of, ot produktet bliver installeret pd en nyoptert konstruktion, skal garantien traede i kraft pd den dato, du flytter ind eller et
dr efter kebsdatoen, hvad der end kommer farst. Hvis det konstateres, at en del er defekt under garantiperioden, vil den eneste og eksklusive afhjelpende foranstalining veere
reparation eller ombytning, efter Fellowes valg og omkostning, of den defekte del. Denne garanti dzekker ikke skader, der er fordrsaget pga. brug af andre filtre end de of
Fellowes anbefalede filtre eller manglende overholdelse af udskiftningsskemaet. Denne garanti er ugyldig i filfzelde af misbrug, forkert anvendelse, undladelse of af overholde
produkiets anvendelsesstandarder, befjening med forkert stramforsyning eller uautoriseret reparation. Fellowes forbeholder sig retten til at opkrave forbrugeren for yderligere
omkostninger erholdt of Fellowes for at levere dele eller service udenfor det land, hvor maskinen oprindeligt blev solgt af en autoriseret detailforhandler. Denne garanti omfatter
ikke udskiftningsfilire. | tilfaelde of, at produkiet ikke er tilgzengeligt for Fellowes autoriseret personale, forbeholder Fellowes sig retten til at levere reservedele eller produktet
som fuldt ud tilfredsstillende i henhold til garantiens krav og serviceforpligtelser. ENHVER IMPLICIT GARANTI, INKLUSIV SALGBARHED ELLER BRUGSEGNETHED TIL ET SPECIELT
FORMAL, ER HERMED BEGRANSET | VARIGHED TIL DEN PAGALDENDE GARANTIPERIODE SOM NEVNT OVENFOR. Fellowes skal under ingen omsteendigheder gares ansvarlig for
nogen falge- eller indirekte skader, som kan henfares fil dette produkt. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder. Varighed, befingelser og vilkar under denne garanti
er gldende pd verdensplan, undtagen hvor andre begraensninger, restriktioner eller forhold krazves af den lokale lov.
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PAKKEN INDEHOLDER

e AeraMax® PRO luftkvalitetskontrolsystem
® True HEPA Filter med AeraSafe™ antimikrobiel behandling (2 filire)
o Aktiveret kulstoffilter m/forfilter (2 af hvert filter)

® Nagler til at lse frontpanel (2)

PRODUKTSPECIFIKATIONER

® Monteringsskabelon

® FHadhovedede stjerneskruer - M6 x 50 mm (4)

e Ankre il gipsvaeg - 10 mm udvendig diameter (4)
® Registreringsoplysninger

AeraMax® PRO AM IV

Storrelser (H x B x D) 497 x88,1x228
Systemets veegt (inklusive filire) 15,1 kg

Stromkrav 220-240V, 50/60 Hz, 1,4 A
Stramforbrug (5 ventilatorhastigheder) 8,12 18,35 180 W
Luftkapacitet (5 ventilatorhastigheder) 260, 316, 381, 476, 748 CFM
Decibel 42, 44, 51,53, 68 dB

Skaerm

Capacitive Touch, kun infern adgang

Sensorer

EnviroSmart™

Sensorkontrollerede driftstilstande

2 primzre tilstande - Normal filstand og stille tilstand

Medfelgende filtre

2 True HEPA filtre med AeraSafe™ antimikrobiel behandling med en ansléet holdbarhed of filteret pa 1 dr,
2 aktiverede kulstoffilire med forfilter med en ansldet holdbarhed of filteret pi 6 méneder.

Rensningssystem

High Efficiency Particulate Air (HEPA) filter normeret effekiivitet pa 99,97 % of luftharne partikler ved
0,3 mikrometer. Kulstoffilire absorberer lugt og ustabile organiske forbindelser, PlasmaTRUE™ topolet ioniser.

UDSKIFTNINGSFILTRE
2" HEPA True HEPA udskiftningsfilter med AeraSafe™-behandling. Gennemsnitlig holdbarhed of filtre 12 — 18 méneder:
9416602 — pakke med 2 stk.
3/8" kulstof Granulert aktiveret kulstofudskifiningsfilter med forfilter. Gennemsnitlig holdbarhed 6 maneder: 9416502 — pakke med 4 stk.
2" kulstof Granulzert aktiveret kulstofudskiftningsfilter. Gennemsnitlig holdbarhed of filtre 2 ar: 9436802 — pakke med 2 stk.
2 bbrid 1" Hybrid True HEPA- og 1" kulstof-udskiftningsfilter med forfilter. Gennemsnitlig holdbarhed of filire 1 dr:
yor 9436902 — pakke med 2 stk.

For yderligere oplysninger om udskiftning of filtre og tilbehor besog: www.aeramaxpro.com

Dette udstyr er blevet testet og er i overenssiemmelse med graenserne for Klasse B digitale enheder i henhold til afsnit 15 FCC vedtagten. Disse graenser er beregnet
fil at yde en rimelig beskyttelse mod skadeli interferens fra en installation. Dette udstyr udvikler, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og kan, hvis det
ikke installeres i overensstemmelse med vejledningerne, fordrsage skadelig interferens for radiokommunikationer. Der er dog ingen garanti for, at der ikke opstdr
interferens pa en specifik installation. Hvis dette udstyr fordrsager skadelig interferens for radio- og fiernsynsmodtagelse, som kan konstateres ved ot tande og
slukke for udstyret, opfordres brugeren il at forsage at korrigere interferensen med én eller flere of de felgende metoder:

-~ Omplacer eller flyt antennen il et andet sted

- g afstanden mellem udstyret og modtageren

- Tilslut udstyret til et andet kredslab end det, som modtageren er tilsluttet fil

- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker, hvis du har brug for hjzelp.

ADVARSEL: Alle @ndringer eller modifikationer af dette udstyr, der ikke er udtrykkeligt godkendt of producenten, kunne ugyldiggare brugerens tilladelse fil
at befjene udstyret.

7/15/19 11:09 AM
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PLASMA NORMAL QUIET

BEMARK: Efter enheden er afbrudt, vil “AQ” lampen blinke i nogle fa minutter, mens systemet udfarer selvkalibrering.

@ HEPA FILTERUDSKIFTNINGSINDIKATOR — Denne indikator viser @ NORMAL TILSTAND — Vzelg denne tilstand til toiletter, cafeterier, fitnesscentre

sin status, ndr adgangspanelet er dbent eller lukket. Hvis lyset er radt, betyder
det, ot filteret skal udskiftes. Udskiftningsintervallet afhanger of brugen
of filteret, driftstimer, luftkvaliteten og luftstrammen. For en beskrivelse of
filterudskiftningsindikatorer se afsnittet FILTERUDSKIFTNINGSINDIKATORER.

@ KULSTOFFILTERUDSKIFTNINGSINDIKATOR — Denne indikator
viser sin status, ndr adgangspanelet er abent eller lukket. Hvis lyset er radt,
betyder det, at filteret skal udskiftes. Udskiftningsintervallet afhaenger of brugen
of filteret, driftstimer, luftkvaliteten og lufistremmen. For en beskrivelse of
filterudskiftningsindikatorer se afsnittet FILTERUDSKIFTNINGSINDIKATORER.

@TllBEHﬂRSlNDlKATOR — Denne indikator viser status, nér
adgangspanelet er dbent eller lukket. Denne indikator anvendes kun, hvis der er
installeret et filbeharsfilter pd enheden. Hvis lyset er radt, betyder det, at filteret
skal udskiftes. Udskiftningsintervallet afhanger af brugen of filteret, driftstimer,

luftkvaliteten og luftstrammen. For en beskrivelse of filterudskiftningsindikatorer
se afsnittet FILTERUDSKIFTNINGSINDIKATORER.

@lUFTKVAllTETSSENSOR — Denne indikator viser stafus, nar
adgangspanelet er dbent eller lukket. Denne indikator overvager luftkvaliteten
og justerer ventilatorhastigheden for af rense luften. Bld, gule og rede lamper
indikerer luftens renhed.

@PIusmuTRUETM TEKNOLOGI — Denne indikator viser status, ndr
adgangspanelet er abent eller lukket. Laver et ioniseret felt, der hjzlper med
at fierne lufthdre forureningskilder pa en sikker made. For at teende og slukke
for PlasmaTRUE™ TEKNOLOGI berar og hold PLASMA-indikatoren. En bld lampe
lyser, ndr PlasmaTRUE™ TEKNOLOGI er sldet til. For at afbryde PlasmaTRUE™
TEKNOLOGI" skal du trykke og holde "Plasma”-indikatoren, indiil lampen slukkes.

samt andre fravle steder, hvor der er behov for hurtig filtrering of luften, ndr stedet
er optaget og der er filstedevaerelse af forureningskilder. For at vaelge skal du holde
"Normal” indikatoren, indtil ikonet lyser. Denne tilstand overviger luftkvaliteten,
bevaegelser og stajniveau for at justere ventilatorhastigheden og bevare luften ren
st hurtigt som muligt. Ventilatoren kan opné turhohastighed for at rense luften i
rummet i filfzelde of et hejt kontamineringsniveau.

@ STILLE TILSTAND — Denne filstand anvender de fre laveste og mest stille

af fem ventilatorhastigheder. Vaelg denne tilstand fil klassevaerelser, madelokaler,
kontorer samt andre sfille omrdder eftersom enheden ikke vil kere hurtigere end
den maksimalt indstillede hastighed. For at vaelge skal du trykke og holde "Stille”
indikatoren, indtil ikonet lyser. Fortsaet med at trykke og holde indikatoren for at
skifte mellem maksimumhastigheder i denne tilstand. Der findes tre forskellige
niveaver; hvert niveau repraesenterer den maksimale ventilatorhastighed, som
enheden kan opné.

e Niveau 1 = Laveste hasfighed, enheden vil bippe en gang, ndr denne filstand er

blevet valgt, og enheden vil ikke kare hurtigere end denne laveste hastighed.

® Niveau 2 = Lav hastighed, enheden vil hippe to gange, ndr denne filstand er
blevet valgt, og enheden vil ikke kere hurtigere end lav hastighed.

* Niveau 3 = Medium hastighed, enheden vil bippe tre gange, nr denne filstand er
blevet valgt, og enheden vil ikke kere hurtigere end medium hastighed.

Stille tilstand overvager luftkvaliteten, bevagelsen og stejniveavet for af justere
ventilatorhastigheden, s luften renses s effektivt som muligt, og samtidig holdes
hastigheden pd det valgte niveau.

RENGORING:

e Renger den udvendige side pd huset efter behov med en ter og bled klud; il fiernelse af pletter kan anvendes en varm fugtig klud.
® Du ma ikke anvende kraftige rengeringsmidler som rensebenzin, fortynder, skurepulver eller andre rengeringsmidler, der kan beskadige overfladen.
® Rengor luftindtaget og udsugningsventilerne ved at afterre med en tor blad klud.

FILTERUDSKIFTNINGSINDIKATORER:

Udskiftningsfilterindikatorer signalerer, nér det er tid at udskifte HEPA-filteret og/eller kulstof med forfilter. Udskiftningsintervallet athaenger of, hvor ofte filteret bruges,
|uftens kvalitet og luftstrammen. Under normale omstzndigheder skal de fleste HEPA-filtre imidlertid udskiftes hvert andet dr og kulstof med forfilter hvert halve ar. Nér et
filter skal udskiftes, vises flg. farve p alle HEPA-, KULSTOF-, eller TILBEH@RSfilterudskiftningsindikatorerne:

Blinker radt = HOURE filter 90 % fuld

Blinker gult = VENSTRE filter 90 % fuld

Blinker radt, Pause, blinker gult, Pause = Hajre og VENSTRE filire 90 % fulde
Red = Udskift HOJRE filter

Gul = Udskift VENSTRE filter

Henholdsvis red og gul = Udskift hajre og venstre filtre

Du ma ikke rengere og genbruge filirene — de fungerer ikke ordentligt bagefter. Anvend kun AeraMax® PRO brand udskiftningsfilre, idet enheden ikke fungerer korrekt
med andre filtre.

FILTERUDSKIFTNINGSPROCEDURE:

Fiern evt. emballage fra de nye filire
og genplacer filtrene.

Abn adgangspanelet pd fronten ved
at trykke pa klinkerne pa begge sider
af enheden. Lod enheden ﬁﬂne helt.
Udtag de filtre der skal udskiftes.

Lis adgangspanelet op: For at lase op
skal du iseette den medfelgende nagle og
dreje den en kvart omdrejning mod uret.

FILTERUDSKIFTNING:

Nér du installerer et nyt filter, vil enheden automatisk registrere filtertypen, men brugeren skal selv manuelt nulstille filterudskiftningsindikatoren. For at nulstille den blinkende
filterudskifiningsindikator skal du gere falgende:

3 Berar og hold indikatoren i tre
sekunder, indfil der heres et bip
og indikatoren slukkes.

2 Giv slip med fingeren pd

1 Berar og hold den oplyste
i indikatoren.

indikator i fre sekunder
indtil der hares et bip og
indikatoren blinker grant.

Bemaerk: Hvis du ikke gennemforer trin tre inden for 10 sekunder efter, du har gennemfort det forste trin, vil indikatorlampen ikke
blive nulstillet.

BETJENING FEJLFINDING
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Luftrenseren bliver ved med at kere i automatisk tilstand; brugeren kan vaelge, hvilke prasferencer vedkommende ansker ot anvende, baseret pd placeringen eller
den enskede betjening af luftrenseren. Luftrenseren kerer gennem et reduceret antal hastigheder, uden at overstige det maksimale valgte niveau, for at kunne kere
stille, mens rummet renses for urenheder. Nar farst luften er renset og ingen sensorer er aktiverede, vil enheden overgd i energibesparende tilstand for ot reducere
energiforbruget og forlange filtrenes levetid.

Nar du vaelger normal filstand, lyser indikatoren for normal filstand pd kontrolpanelet blét, si lenge adgangspanelet er dbent. Lufirenseren vil kare med flere
forskellige hastigheder for at rense luften i rummet for forureningskilder sa hurtigt som muligt. Nar farst luften er renset og ingen sensorer er akfiverede, vil
enheden overgd i energibesparende tilstand for at reducere energiforbruget og forlange filtrenes levetid.

Nar du vaelger stille filstand, vil indikatoren for stille filstand pa kontrolpanelet Irse bldt, s lzenge adgangspanelet er dbent. Luftrenseren vil kere med et reduceret
antal hastigheder for at vaere sd stille som muligt under rensningen af rummet tor forureningskilder. Nr farst luften er renset og ingen sensorer er aktiverede, vil
enheden overgd i energibesparende tilstand for at reducere energiforbruget og forlzenge filtrenes levetid.
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PROBLEM: MULIG LOSNING:
Luftkvalitetskontrolsystemet starter ikke. Kontroller om det er tilsluttet fil stramforsyningen.
®  Sarg for, at filtre er originale AeraMax® PRO-filire, eftersom enheden ikke fungerer
korrekt med andre marker. VIGTIGT: Serg for, af filterdetektionsomrddet pd det originale
AeraMax® PRO udskiftningsfilter flugter med vinduet pa filterrammen.
Gennemgd afsnittet “Genplacering of filter” for yderligere oplysninger.
®  Sarg for, at adgangspanelet er ordentligt lukket.
Serg for, at siremmen er filsluttet.
Enheden laver en svag tikkende lyd. o Dette angiver, at “PlasmaTRUE™" topolet ioniser fungerer korrekt.
HEPA og/eller kulstoffilter-udskifiningsindikatorlampen : "
bliver v%/d med af lyse efter udskifIni?lg of filfer. ' *  Gentag filterlampe-nultilingsproceduren.
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AeraMax® PRO -ilmanlaadunhallintoérjestelma: AM IV

*Saat kopion ohjeista osoitteesta www.aeramaxpro.com

SUOMI

© |

PAKKAUKSEN SISALTO

e AeraMax® PRO -ilmanlaadunhallintajdirjestelmi e Asennuskehikko

® True HEPA -suodatin, jossa AeraSafe™ antimikrobikdsittely (2 suodatinta)  ® Kupukantainen ristipagruuvi — M6 x 50 mm (4 kpl)
o Aktiivihiilisuodatin ja esisuodatin (2 jokaista suodatinta) ® Kipsilevyankkureita — ulkohalkaisija 10 mm (4 kpl)
e Avaimet etupaneelin lukitsemiseen (2 kpl) o Rekisterdintitiedot

TURVALLISUUSOHJEET JA VAROITUS TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

Kiitos, et osfit AeraMax® PRO AM IV -tuotteen.

Lue ja siitsti ntimd ohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin yritdit koota, asentaa, kéiytdd tai huoltaa fitd tuotetta. Suojaa itsedsi jo muita noudattamalla kaikkia

turvallisuusohieita. Ohjeiden noudatiamatta jdittiminen voi aiheuttaa henkilovahinkoja ja aineellisia vahinkojo. Sailytd ohjeet mychempii tarvetta varten.

TARKEITA ILMANPUHDISTIMEN KAYTTOON LITTYVIA HUOMIOITA JA OHJEITA:
VAROITUS: Noudata tiimiin oppaan ohjeita viihentiidksesi sihkdiskun, oikosulun ja tulipalon vaaraa:

o Jli kaiyti tiit iimanpuhdistinta ainoana suojana vahingollisia suasteita

o Kiiytdi laitetta vain sen valmistajan tarkoittamalla tavalla. Jos sinulla on
kysymyksit, ota yhteyttii valmistajaan.

* Vain ammottilaiset saavat suorittaa asennuksen ja sihkdjohdotuksen.
Kaikki stihkoan liittyvdt asennustyot on tehtdvi kansallisia jo paikallisia

ilmanpoistoaukkoihin.
|akeja ja séitnndksid noudattaen.

* Sulje virta huoltopaneelista, ennen kuin huollat tai puhdistat yksikkdd. puhdistukseen.
Lukitse huoltopaneeli tai kiinnifd laitteeseen varoitus, niin etti virtaa ei
vahingossa kytketd takaisin pidlle.

® Kéiytd vain sitd sihkdvirtaa (jdnnite jo taajuus), jota asennettava viilttiimiseksi.
ilmanpuhdistinmall kiiyttdid.

o Al tuki ilmanpuhdistimen ilmanotto- tai iimanpoistoaukkoja.

o Al vahingoita sihkdjohtoja tai putkia, kun poraat asennuspintaa.
o Ali kiyti loitetta ilman suodattimia,

o Jld pese lkd kaytd vudelleen mitidn suodattimia.

* Vahdi, etfd lapset eivit leiki laitteen kanssa.

o Titi laitetta voivat kdyttiid yli 8-vuotiaat lapset jo henkildt, joiden
fyysiset, aistinvaraiset fai henkiset kyvyt foi kokemukset ja tiedot ovat
tavanomaista heikommt, jos heille on opastettu laitteen turvallista kiiyttod
jar jos he ymméirtivdt siihen liittyviit voaratekijit. Lapset eiviit saa leikkid

o Al kaytd muita kuin AeraMax® PRO -merkkisidi lisilaitteita toi
vastaan. suodattimia, silld muuten yksikko ei toimi.

o Al suihkuta aerosoleja yksikon plle tai sisddn.
o Al kiytdi pesuaineita yksikon puhdistamiseen.
o Al tyonnii sormia, nesteif tai vieraita esineit iimanotto- tai

o Al kiiytii laitetta mihinkiiin muuhun tarkoitukseen kuin ilman

® Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan tai sen valtuuttaman
huoltajan tai vastaavan pétevéin tahon on vaihdettava se vaaran

luitteella. Lapset eivéit saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

AeraMax® PRO AM IV

Mitat (Kx Lx S) 49,7 x 88,1 x 22,8 cm
Laitteen paino (sisdltiien suodattimet) 15,1 kg

Kéyttojtinnite 220-240V, 50/60 Hz, 1,4 A

8,12, 18, 35, 180 wattia
260, 316, 381, 476, 748 (FM

Virran kulutus (5 tuulettimen nopeutta)
[lman kulku (5 tuulettimen nopeutta)

Desibelit 42,44, 51, 53, 68 dB
Niiytto Kapasitiivinen kosketusnéyttd, vain sisdinen kdytto
Sensorit EnviroSmart™

Sensorien ohjaamat toimintatilat Kaksi perustilaa — normaalitila ja hiljainen tila

2 True HEPA -suodafinta, joissa AeraSafe™-antimikrobikdsittely, joiden arvioitu kiyttoiki on 1 vuosi,

Toimitetut suodatimet ja 2 esisuodattimella varustettua aktiivihiilisuodatinta, joiden arvioitu kyttdikd on 6 kuukautta.
High Efficiency Particulate Air (HEPA) -suodatin, jonka nimellisteho on 99,97 % ilmassa olevista
Puhdistusjdirjestelmi pienhiukkasista 0,3 mikronin tarkkuudella. Hillisuodatin absorhoi hajuja ja haihtuvia orgaanisia yhdisteitd,
bipolaarinen PlasmaTRUE™-ionisaattori. @
VAIHTOSUODATTIMET
2" HEPA True HEPA -vaihtosuodatin, jossa AeraSafe™-kdsittely. Suodattimen keskimdidrdinen kiyttoikd 12—18 kuukautta: 9416602 - 2 kpl
3/8" hili Rakeinen aktiivihiilivaihtosuodatin, jossa esisuodatin. Suodattimen keskimdirdinen kiyttoikd 6 kuukautta: 9416502 - 4 kpl
2" hiili Rakeinen akfiivihiilivaihtosuodatin. Suodattimen keskimiidrdinen kiyttoik 2 vuotta: 9436802 - 2 kpl
Lt 1 True HEPA- jo 1"-hiilisuodatin, jossa hybridivaihtosuodatin esisuodatuksella. Suodattimen keskimiirdinen kiyttoikd 1 vuosi:
2" hybrid 1 0436902 - 2 kpl

Lisitietoja vaihtosuodattimista ja lisdvarusteista saat osoitteesta: www.aeramaxpro.com

TUOTTEEN RAJOITETTU TAKUU TIETOA KAYTTAJALLE

Rajoitettu takuu: Fellowes, Inc. (“Fellowes”) mydntiid AeraMax® PRO -ilmanloadunhallintojdirjestelmiille ("tuote”) takuun, joka kattaa materiaali- jo valmistusviat 5 vuoden ajan
tuotteen alkuperdiisesti ostopdiviistd. Siind tapauksessa, etti tuote asennetaan uteen rakennukseen, takuuaika alkaa joko siitd péiviist, jona muuttolupa on saatu, tai yhden
vuoden kuluttua ostopiiivstd riippuen siifd, kumpi ajankohta on aikaisempi. Jos osassa havaitaan vika takvuaikana, ainoana jo yksinomaisena ratkaisuna on viallisen osan
korjaus tai vaihto Fellowesin valinnan mukaan jo kustannuksella. Tamé takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat muiden kuin Fellowesin hyvaksymien suodattimien kaytdsid tai
suositellun vaihtoaikataulun noudattamatta jitidmisestd. Takuu ei kata véidrinkiiytid, virheellistd kdsittelyd, tuotieen normaaleista kdyttotavoista poikkeavaa kiiyttdd, loitteen
kiiyttdd epdasionmukaisella virtalihteelld (muu kuin tuotetarrassa on mainittu) tai valtuuttamatonta korjausta. Fellowes pidittid oikeuden veloittaa asiakkaalta mahdolliset
listikustannukset, jotka aiheutuvat siiti, ettii Fellowes toimittaa osia fai palveluja muuhun kuin sihen maahan, jossa valtuutettu jdlleenmyyjd on tuotteen alun perin myynyt.
Tamd takuu ei kata vaihdettavia suodattimia. Siind tapauksessa, ett Fellowesin nimetty huoltohenkildstd ei helposti piidse kiisiksi tuotteeseen, Fellowes pidtid oikeuden
foimitiaaasiakkaalle varaosia tai koko tuotteen noudattaen fiysin tiimdn takuun jo mahdollisten palveluvelvoiteiden ehtoja. KAIKKIEN HILIAISTEN TAKUIDEN, MUKAAN
LUKIEN KAUPALLISTAMINEN TAI SOVELTUVUUS TIETTYA TARKOITUSTA VARTEN, KESTO ON TATEN RAJATTU EDELLA MAARATYN TAKUUAJAN MUKAISESTI. Fellowes ei vastaa misstidn
tapauksessa mistidn vilillisisti, tahattomista tai epasuorista vahingoista. Tamé takuu antaa kéytille erityiset loinmukaiset oikeudet. Tamin takuun kesto ja ehdot ovat voimassa
maailmanlaajuisesti lukuun ottamatta paikallisen lainsdiiddnngn edellyttimi erilaisia rajoituksia tai ehtojo.
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Tdmd tuote on testattu ja se noudattaa digitaalisten laitteiden Luokan B rajoja Federal Communications Commission (FCC) -viraston siintdjen osan 15 mukaan.
Nami rajat on suunniteltu antamaan asennuksessa kohtuullinen suoja haitallista hiirictd vastaan. Ttimd laite tuottaa, kdyttiid ja voi siiteilli radiotacjuista energiaa
ja jos sitii ei asennefa ja kdytetd ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa hdiriditd radioliikenteelle. Ei ole kuitenkaan mitdiin takeita siitd, ettd hiiiriGitd ei esiinny
fiefyss asennuksessa. Jos fimi laite aiheuttaa héiriditd radio- tai televisiolahetysten vastaanottoon, miké voidaan todeta kytkemiill laite pois piidlid ja takaisin

pille, kaytdid voi yrittdd korjata hdiriot yhdelli tai useammalla seuraavista toimenpiteist:

— Suuntaa vastaanottava antenni vudelleen 1
— Vie vastaanotin kauemmas laitteesta.

ai asenna se eri kohtaan.

— Kytke laite eri piirissd kuin mihin vastaanotin on kytketty.
— Kysy neuvoa jélleenmyyjilti tai kokeneelta radio- tai TV-osentajalta.

VAROITUS: Kaikki muutokset, joita valmistaja ei nimenomaisesti ole hyviksynyt, voivat kumota kéiyttiidn oikeuden kiiytiid fifi loitetta sekd fakuun.

7/15/19 11:09 AM
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—— FILTER =y

REPLACEMENT

HEPA CARBON ACCESSORY

(OPTIONAL)

OB
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(—— SETTINGS ——

PLASMA NORMAL QUIET

HUOMIO: kun luite kytketdin paiille, IL-valo vilkkuu muutaman minuutin ajan, kun jiirjestelmé kalibroituu,

@HEPA-SUODATTIMEN VAIHDON MERKKIVALO - Timin

merkkivalon filan ndkee, kun huoltoluukku on auki tai kiinni. Punainen
valo tarkoittaa, ettii suodatin fdytyy vaihtaa. Vaihtovdli riippuu kiiytettiivdstd
suodattimesta, kiyttotunneista, ilman loodusta ja ilmavirtauksen nopeudesta.
Suodattimien vaihdon merkkivalojen kuvaukset ndet osiosta SUODATTIMEN
VAIHDON MERKKIVALOT.

@HIII.ISUODATTIMEN VAIHDON MERKKIVALO - Timiin

merkkivalon filan nikee, kun huoltoluukku on auki tai kiinni. Punainen
valo tarkoittaa, efti suodatin tdytyy vaihtaa. Vaihtoviili riippuu kiiytettdviistd
suodattimesta, kayttotunneista, ilman loadusta ja ilmavirtauksen nopeudesta.
Suodattimien vaihdon merkkivalojen kuvaukset niiet osiosta SUODATTIMEN
VAIHDON MERKKIVALOT.

LISAVARUSTEIDEN MERKKIVALO — Timin merkkivalon filan niikee,
kun huoltoluukku on auki tai kiinni. Tatd merkkivaloa kaytetddn vain, jos
yksikkdon on asennettu lisisuodatin. Punainen valo tarkoittaa, eftd suodatin
tiytyy vaihtaa. Vaihtovili riippuu kéiytetfdviistd suodattimesta, kayttGtunneista,

ilman loadusta ja ilmavirtauksen nopeudesta. Suodattimien vaihdon merkkivalojen
kuvaukset ndet osiosta SUODATTIMEN VAIHDON MERKKIVALOT.

@ ILMANLAADUN SENSORI — Timin merkkivalon filan nikee, kun

huoltoluukku on auki tai kiinni. Tami merkkivalo seuraa iimanlaatua ja sidtdid
fuulettimen nopeutta pitiidkseen ilman puhtaana. Sininen, oranssi ja punainen
valo ilmaisevat ilman puhtauden.

PlasmaTRUE™-TEKNOLOGIA — Timin merkkivalon tilan nikee, kun

huoltoluukku on auki tai kiinni. Luo fonisoidun kentiin, joka auttaa poistamaan
ilman epépuhtauksia turvallisesti. Voit kiidntid PlasmaTRUE™-TEKNOLOGIAN
piidlle jo pois pddltd painamalla PLASMA-painiketta. Kun PlasmaTRUE™-
TEKNOLOGIA on kéiytdssd, palaa sininen valo. Poista PlasmaTRUE™-TEKNOLOGIA
kiiytdstd, painamalla "Plasma”-painiketta, kunnes valo sammu.

KAYTTO

@NORMAAHT".A — Tifii filoa svositelloan kiytettiviksi WCiloissa,

kahviloissa, kuntoilutiloissa ja muissa filoissa, joissa on paljon dtntd. Teissd filassa
pikainen puhdistus aloitetaan, kun huoneessa on ihmisid tai ilmassa on vahvoja
pienhiukkasia. Valitse painamalla Normaali-painiketta, kunnes valo syttyy. Tam
fila seuraa ilmanlaatua, liiketti jo déinentosoa ja sdidtiid sitten fuulettimen nopeutta
puhdistaakseen ilman mahdollisimman nopeasti. Tuuletin voi kiyttiid turhonopeutta
huoneen puhdistukseen, jos huoneessa on paljon pienhiukkasia.

@ HILJAINEN TILA - Timi tila kayttid kolmea alhaisinta ja hiljaisinta

viidestd  tuulettimen  nopeusvaihtoehdosta.  Titd filoa  suositellaan
kiiytettaviksi luokkahuoneissa, ~kokoustiloissa jo  muissa hiljaisissa
tiloissa, silld yksikdlle osetetaan enimmisnopeus, jota se ei ylitd. Valitse
painamalla ~ Hiljginen-painiketta, kunnes valo syttyy. Paina painiketta
edelleen asettaaksesi timdn tilan enimmisnopeuden. Valittavana on kolme
taso, joista jokainen kerfoo yksikn tuulettimen enimmisnopeuden.
®  Taso | = Alhaisin nopeus, yksikkd piippaa kerran, kun tiimé tila on valitu eiki
yksikkd toimi nopeammin kuin timé alhaisin nopeus.

®  Taso 2 = Alhainen nopeus, yksikkd piippaa kahdesti, kun tiimd tila on valitty
eikd yksikkd toimi nopeammin kuin tiimi alhainen nopeus.

®  Toso 3 = Keskinopeus, yksikkd piippaa kolmesti, kun tiimd fila on valittu eikii
yksikkd toimi nopeammin kuin ttimi keskinopeus.

Hiljainen tila seuraa ilmanlaatua, likettd jo Gdnentasoa ja stidtd sitten tuulettimen
nopeutta puhdistaakseen ilman mahdollisimman nopeasti, mutta se ei ylitd valitiua
enimmdisnopeutta.

lImanpuhdistin toimii jatkuvasti automaattisessa filassa; kiiyttdid voi valita, mitd asetuksia hdin haluaa laitteen kiiyttdvin riippuen sijainnista fai ilmanpuhdistimen
halutusta toiminnasta. Puhdistin toimii minimoidulla nopeusalueella, eikii se ylitd valittua enimmiistasoa. Niiin se voi toimia hiljaisesti, mutta silti puhdistaa huoneen
pienhivkkasista. Kun ilma on puhdasta eikd mitdiin sensoreita ole piidlli, yksikko menee virranséitststilaan, mikd stidstdd virtaa jo pidentid suodattimien kéyttoikdid.

Kun normalitila on valitty, normaalitilan merkkivalo ohjauspaneelissa paloa sinisend, kun huoltoluukku on auki. Puhdistin toimii koko nopeusalueellaan
puhdistaakseen huoneen pienhiukkasista mahdollisimman nopeasti. Kun ilma on puhdasta eiké mitdiin sensoreita ole palld, yksikko menee virransdistotilaan,

mikd sdiistdi virtaa ja pidentid suodattimien kayttoikid.

Kun hiljainen tila on valittu, hiljaisen tilan merkkivalo ohjauspaneelissa palaa sinisend, kun huoltoluukku on auki. Puhdistin toimii minimoidulla nopeusalueella
pysyikseen mahdollisimman hiljaisena samallo, kun se puhdistaa huoneen pienhivkkasista. Kun ilma on puhdasta eikii mitéidn sensoreita ole piidlld, yksikkd siirtyy

virransditstotilaan, miki stdstda virtaa jo pidentiid suodattimien kéyttoikiia.
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PUHDISTUS:

o Puhdista ulkokotelo tarvittaessa pyyhkimilli kuivalla, pehmeilld riitilld jo poista tahrat limpimélld, kostealla rfillé.
e Al kiiytd haihtuvia nesteitd, kuten bentseenid, ohenteita, hankausjauhetta tai muita puhdistusaineita, jotka voivat vahingoittaa laitteen pintaa.
o  Puhdista ilmanotto- ja poistoaukot pyyhkimdlld kuivalla, pehmeslld ritilld.

SUODATTIMEN VAIHDON MERKKIVALOT:

Suodattimen vaihdon merkkivalot ilmoittavat, kun HEPA-suodatin tai hiili- ja esisuodatin tulee vaihtaa. Vaihtovili riippuu kéyttgtunneista, ilman loadusta jo ilmavirtauksen
nopeudesta. Normaalikéytdssd suurin osa HEPA-suodattimista tulee vaihtaa kahden vuoden vilein ja hillisuodatin ja esisuodatin kuuden kuukauden vilein. Kun suodatin on
vaihdettava, HEPA, HIILI tai LISAVARUSTE -kohtaan ilmestyy seuraavan véirinen merkkivalo.

Punainen valo vilkkuu = OIKEA suodatin 90 % tiynni

Oranssi valo vilkkuu = VASEN suodatin 90 % téynni

Punainen valo vilkkuu, tauko, oranssi valo vilkkuu, tauko = OIKEA ja VASEN suodatin 90 % téiynni
Punainen = Vaihda OIKEA suodatin

Oranssi = Vaihda VASEN suodatin

Punainen ja oranssi vuorottelevat = Vaihda vasen ja oikea suodatin

M pese dliki kiiyti uudelleen mitdiin suodattimia — ne eivit toimi tehokkaasti. Kaytd vain ReraMax® PRO -merkkisic vaihtosuodattimia, sillé yksikot eiviit toimi muita
vaihtosuodattimia kéytettdessd.

OHJEET SUODATTIMEN VAIHTAMISEEN:

Poista  pakkausmateriaali  uusista

Avaa huoltopaneeli: avaa lukitus Avaa huoltopaneeli painamalla yksikon

kidntdmlld  loitteen  mukana molemmissa sivuissa olevia salpoja. suodattimista o asenna  uudet
foimitettavaa avainta %4 kierros Anna paneelin avautua kokonaan. suodattimet paikoilleen.
vastapdivéidn. Poista vaihdettavat suodattimet.

SUODATTIMEN VAIHTAMINEN:
Laite tunnistaa automaattisesti suodattimen tyypin, kun asennat uuden suodatiimen, mutta kayttiij joutuw manuaalisesti nollaomaan suodattimen vaihdon merkkivalot. Nollaa
vilkkuva suodattimen vaihdon merkkivalo sevraavasti:

1 Paina palovan merkkivalon 2 Lopeta painikkeen painaminen.
painiketta kolmen sekunnin
ajan, kunnes kuulet piippauksen
jo merkkivalo vilkkuu viﬁreﬁnﬁ.

Huomavutus: Jos et suorita vaihetta kolme 10 sekunnin kuluvessa ensimmiiisen vaiheen suorittamisesta, merkkivalo ei nollaudu.

VIANMAARITYS

3 Paina merkkivalon painiketta
kolmen sekunnin ajon, kunnes
kuulet piippauksen jo merkkivalo
sammuu.

ONGELMA: MAHDOLLINEN RATKAISU:
lmanlaadun hallintaéirjestelmd ei kéynnisty. e Varmista, ettd yksikkd on kytketty virtaldhteeseen.

e Varmista, etfii suodattimet ovat aitoja AeraMax® PRO -suodattimia, silld yksikka ei toimi
muiden merkkien kanssa. TARKEAA: Varmista, ettii aidon AeraMax® PRO -vaihtosuodattimen
tunnistusalue on samalla kohdalla kuin kehyksen havaintoaukko.

o Katso lisiitietoja osiosta Suodattimien uudelleenasennus.

o Varmista, etfii etuhuoltopaneeli on kokonaan suljettu.

Varmista, ettii virta on kytketty pille.
Yksikéstd kuuluu hiljginen fikittévé ddni. o Timi tarkoittaa, etfd bipolaarinen PlasmaTRUE™-ionisaattori toimii.
HEPA-suodattimen tai hiilisuodattimen vaihdon merkkivalo . .
. L X . o Toista suodattimen valon nollaus.
palaa, vaikka suodatin tai suodattimet on vaihdettu.
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NORSK
AeraMax® PRO system for luftkvalitetskontroll: AM IV

*Besok www.aeramaxpro.com for en kopi av bruksanvisningen

SIKKERHETSINSTRUKSJONER /ADVARSEL
Takk for at du kjopte AeraMax® PRO AM IV.

Vennligst les og ta vare pa disse instruksjonene. Les naye far du forsaker G montere, installere, bruke eller vedlikeholde dette produkiet. Beskytt deg selv og andre
ved d felge alt i sikkerhetsinformasjonen. Dersom du unnlater @ overholde disse instruksjonene kan det resultere i personskade og/eller materiell skade. Ta vare

pd instruksjonene for fremtidig referanse.

VIKTIGE FORHOLDSREGLER OG INSTRUKSJONER FOR A BRUKE LUFTRENSEREN:

ADVARSEL: Felg instruksjonene i denne manualen for d redusere risiko for elekirisk stat, kortslutning og/eller brann:

o |kke bruk denne luftrenseren som eneste heskyttelse mot skadelige
forurensninger.

® Bare bruk denne enheten som tilsikiet av produsenten. Kontakt
produsenten dersom du har sparsmal.

* Installasjonsarbeid og elekirisk tilkobling mé gjeres av kvalifiserte
personer. Al elektrisk installasjonsarbeid mé utferes i samsvar med alle
faderale, statlige og lokale lover og forskrifter.

* Far du vedlikeholder eller rengjer enheten md du sla av sirammen pé
servicepanelet. Lés servicepanelet, eller fest en advarseletikett, for
forhindre at strammen blir sldtt pd igjen ved et uhell.

® Bare bruk den elektriske spenningen (volt og frekvens) som er spesifisert
for luftrensermodellen som blir installert.

o kke blokker luftrenserens luftinntak eller -utlap.

@ Nar du borer inn i materialet du skal montere pd, md du ikke skade
elektrisk ledningsnett og andre skjulte forsyningstjenester.

o |kke bruk enheten uten installerte filtre.
® lkke vask og gienbruk noen v filirene.

o |kke bruk fester eller filtre utenom merkevaren AeraMax® PRO,
eftersom enheten ikke vil fungere.

o lkke spray aerosol pd eller i enheten.

® |kke bruk vaskemiddel for d rengjore enheten.

o |kke for fingrer, vaeske eller fremmede objekter inn i luffinntaket
eller -utlapet.

® |kke bruk enheten il noe annet enn luftrensing.

* Dersom stremledningen blir skadet, md den byttes av produsenten,
produsentens serviceverksted eller tilsvarende kvalifiserte personer for
@ unngg fare.

® Barn her overvikes for  sikre af de ikke leker med apparatet.

o Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 dr og oppover, og personer med
redusert fysiske, sensoriske og metale evner, eller mangel pd erfaring og
kunnskap, sd lenge de holdes under tilsyn eller far instruksjoner for bruk
pd en trygg méte og forstdr farene innvolvert. Barn mé ikke leke med
apparatet. Rengjering og vedlikehold ma ikke utfares av barn uten filsyn.

©

PAKKENS INNHOLD

e AeraMax® PRO system for luftkvalitetskontroll
e True HEPA-filter med AeraSafe™ antimikrobiell behandling (2 filre)
o Aktivt karbonfilter med forfilter (2 av hvert filter)

INFORMASJON TIL BRUKEREN

BEGRENSET PRODUKTGARANTI

38

Begrenset garanti: Fellowes, Inc. («Fellowes») garanterer af AeraMax® PRO-systemet for luftkvalitetskontroll («produktet») er fritt for defekter i materiale og uttarelse i 5 dr fra
kigpsdatoen. Dersom produktet blir installert i en ny konstruksjon, skal garantiperioden starte samiidig som brukstillatelsen, eller ett dr etter kispsdatoen, det som skier farst. Hvis
det skulle oppstd defekter pd noen del i garantiperioden, vil den eneste og eksklusive godigjerelsen vaere reparasjon eller uiskifting av denne, etter Fellowes valg og for selskapets
regning. Denne garantien dekker ikke skade fordrsaket av filtre som ikke er godkjent av Fellowes eller unnlatelse av  felge den anbefalte tidsrammen for bytte. Denne garantien
er ikke gyldig ved mishruk, handtering pa feil mate, hvis bruksstandardene for produktet ikke er fulgt, hvis det er brukt feil stramtilfarsel (som ikke er oppfert pd etiketten) eller
ikke-autoriserte reparasjoner. Fellowes forbeholder seq retten til @ belaste kunden for eventuelle ekstrakostnader som Fellowes palaper for d skaffe deler eller tienester utenfor
landet der produktet opprinnelig ble solgt av en autorisert forhandler. Denne garantien dekker ikke filtre som kan byttes ut. Dersom produktet ikke er lett tilgjengelig for Fellowes'
eget servicepersonell, forbeholder Fellowes seg retten fil d filby kunden erstatningsdeler eller hele produktet i overenssiemmelse med sine forplikielser under denne garantien og
alle serviceforpliktelser. ENHVER UNDERFORSTATT GARANTI, INKLUDERT DET SOM MATTE GJELDE SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMAL, ER HERVED BEGRENSET
TIL VARIGHETEN AV DEN AKTUELLE GARANTIPERIODEN SOM ER ANGITT OVENFOR. Ikke i noen filfeller skal Fellowes holdes ansvarlig for noen falge-, filfeldige, indirekte eller
spesielle skader. Denne garantien gir deg visse juridiske rettigheter. Varigheten, vilkrene og hetingelsene i denne garantien er gyldige over hele verden, bortsett fra der lokale
lover pbyr andre begrensninger, restriksjoner eller vilkdr.
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o Nakkel for d lase frontpanelet (2)

PRODUKTSPESIFIKASJONER

® Monteringsmal

o Phillips panskruer — M6 x 50 mm (4)
® Gipsplateanker — 10 mm 0D (4)

® Registreringsinformasjon

AeraMax® PRO AM IV

Mal (H x B x D) 49,7 x 88,1 x 22,8 cm

Systemets vekt (inkludert filire) 15,1 kg

Energibehov 220-240V, 50/60 Hz, 1,4 A

Energiforbruk (5 viftehastigheter) 8,12, 18, 35, 180 watt
Luftgjennomstramning (5 viftehastigheter) | 260, 316, 381, 476, 748 (FM

Desibel 42, 44, 51, 53, 68 dB

Skijerm Kapasitiv bereringsskjerm, bare infern filgang
Sensorer EnviroSmart™

Sensorkontrollerte driftsmoduser

2 primaermoduser — Normalmodous og stillemodus

Leverte filtre

2 True HEPA-filter med AeraSafe™ antimikrobiell behandling med en forventet gjennomsnitlig filterlevetid
1 dr, 2 aktive karbonfilre med forfilter, forventet gjennomsnittlig filterlevetid 6 méneder.

HEPA-filter (high efficiency particulate air) med en effektivitet vurdert til 99,97 % for luftbérne partikler pd

Rengjaringssysem 0,3 mikron. Karbonfilter absorberer lukt og flykiige organiske forbindelser, PlasmaTRUE™ bipolar ionisator.
RESERVEFILTRE

2" HEPA True HEPA reservefilter med AeraSafe™ behandling. Gjennomsnittlig filterlevetid 12—18 méaneder: 9416602 — 2-pakk
3/8" Karbon Reservefilter med aktive karbonkorn, med forfilter. Gjennomsnittlig filterlevetid 6 maneder: 9416502 — 4-pakk

2" Karbon Granuleraktivert karbonerstatningsfilter. Gjennomsnitilig filterlevetid 2 ar: 9436802 — 2-pakk

2" Hybrid 1" True HEPA og 1" Karbon med forhdndsfiltrert hybriderstatningsfilter. Gjennomsnittlig filterlevetid 1 ar: 9436902 — 2-pakk

Vennligst besok www.aeramaxpro.com for informasjon om reservefilter og tilbehor

Dette ufstyret er festet og fastsldtt & vaere i samsvar med grensene satt for en digital enhet i klasse B i henhold til del 15 i FCC-forskriftene. Disse begrensningene er
satt for d gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens ved en installasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utsirdle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke
installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det fordrsake skadelig interferens pd radiokommunikasjon. Dette garanterer imidlertid ikke af interferens
ikke kan skje ved en bestemt installasjon. Dersom dette utstyret fordrsaker skadelig interferens pd radio- eller TV-mottak, noe som kan finnes ut ved d sla utstyret
av og pd, oppfordres brukeren til d forseke d rette opp interferensen med ett av de falgende tiltakene:

- Snu eller flytt pa mottakerantennen
- Bk avstanden mellom utstyret og mottakeren

Koble utstyret til en stikkontakt pd en annen stramkrets enn den mottakeren er koblet fi.
- To kontakt med forhandleren eller en erfaren TV-/radiotekniker for & fa hielp.

ADVARSEL: Alle endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av produsenten kan annullere brukerens rett il d bruke utstyret og garantien.
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| VEDLIKEWOLD OG REPARASJON .

VEDLIKEHOLD 0G REPARASJON
RENGJORING:
e Rengjor det ytre dekselet som nadvendig ved & tarke med en tarr, myk klut. For flekker kan du bruke en varm, fuktig klut.

o Ikke bruk flyktige vaesker slik som benzen, tynner, skurepulver eller andre rengjeringsmidler som kan skade enhetens overflate.
® Rengjor inntaket og uthlasningsdpningene ved d terke med en terr, myk klut.

INDIKATORER FOR FILTERBYTTE:

Indikatorene for bytte av filter vil gi signal ndr du skal bytte HEPA- og/eller karbonfilier med forfilter. Perioden mellom hvert bytte varierer avhengig av brukstimer,
|uftkvalitet og hastigheten pd luftstremmen. Men under vanlig bruk trenger de fleste HEPA-filire & bli byttet hvert 2. ar, og karbonfilire med forfilter hver 6. méned. Nar et
filter mé byttes, vil felgende farger vises pd en av indikatorene for filterbytte for HEPA, KARBON, eller TILBEHOR:

Red blinking = HOYRE filter 90 % fullt

(—— SETTINGS ——

PLASMA NORMAL QUIET

—— FILTER =y

REPLACEMENT

= ® J

HEPA CARBON ACCESSORY AQ

(OPTIONAL)

OmOmmO OO0

MERK: Etter at enheten har blitt skrudd pé, vil lyset «<AQ blinke i noen minutter mens systemet kalibrerer seg selv.

statusen sin ndr frontluken er dpen eller lukket. Dersom lyset er radt, indikerer det
atfilteret md byttes. Perioden mellom hvert bytte varierer avhengig av filteret som
blir brukt, brukstimer, luftkvalitet og hastigheten pa luftstrammen. For beskrivelse
av indikator for bytte av filter, se delen INDIKATORER FOR BYTTE AV FILTER.

@ INDIKATOR FOR BYTTE AV KARBONFILTER — Denne indikatoren

viser stafusen sin ndr frontluken er dpen eller lukket. Dersom lyset er radt,

md byttes. Perioden mellom hvert bytte varierer avhengig av filteret som blir
brukt, brukstimer, luftkvalitet og hastigheten pd luftstrammen. For beskrivelse av
indikator for bytte av filter, se delen INDIKATORER FOR BYTTE AV FILTER.

@ INDIKATOR FOR BYTTE AV HEPA-FILTER — Denne indikatoren viser @ NORMALMODUS — Velg denne modusen for toaletter, kafeteriaer,

treningsstudioer og andre heylydte omrdder da det blir pabegynt rask rensing ndr
rommet er okkupert og/eller mye luftforurensning er til stede. For & velge trykker
du ned og holder indikatoren «Normal» til ikonet lyser opp. Denne modusen
overvaker luftkvalitet, bevegelse og lydnivd for d filpasse viftehastigheten for
holde luften ren sd raskt som mulig. Viften kan oppné turhohastighet for  rense
rommet i filfelle haye nivier med forurensede stoffer.

modusen har blitt valgt, og enheten vil ikke kjore raskere enn denne laveste
hastigheten.

*  Nivii 2 = Lav hastighet. Enheten vil pipe fo ganger nr denne modusen har blitt
valgt, og enheten vil ikke kjare raskere en lav hastighet.

Gul blinking = VENSTRE filter 90% fullt

Redt blink, pause, gult blink, pause = Hayre og VENSTRE filtre 90 % fullt
Red = Bytt HOYRE filter

Gul = Bytt VENSTRE filter

Red og gul veksler = Bytt hayre og vensire filtre

Ikke vask eller bruk noen av filtrene pé nytt — de vil ikke virke like effekfivt. Bare bruk reservefiltre av merket AeraMax® PRO ettersom enhetene ikke vil fungere med

andre erstatninger.

FREMGANGSMATE VED BYTTE AV FILTER:

indikerer det at filteret md byttes. Perioden mellom hvert bytte varierer avhengig STILLEMODUS — Denne modusen bruker de 3 laveste og stilleste av de (2 - )
av filteret som blir brukt, brukstimer, luftkvalitet og hastigheten pd luftsirammen. 5 viftehastighetene. Velg denne modusen for klasserom, materom, kontorer
For beskrivelse av indikator for bytte av filter, se delen INDIKATORER FOR og andre sfillere omrader da enheten ikke vil gd raskere enn maksimalt satt
BYTTE AV FILTER. hastighet. For d velge trykker du ned og holder indikatoren «Stille» fil ikonet
lyser opp. Fortsett @ trykke og holde nede indikatoren for & bytte mellom
@ TILBEH@RSINDIKATOR — Denne indikatoren viser stafusen sin nar maksimumshastighefene i denne modusen. Det finnes tre forskiellige nivéer,
frontluken er dpen eller lukket. Denne indikatoren vil bare blir brukt dersom et hvert nivi representerer en maksimal vifiehastighet som enheten kan oppn.
filbeharsfilter er installert i enhefen. Dersom lyset er radt, indikerer det af filteret o Nivii 1 = Den laveste hastigheten. Enheten vil pipe én gang nir denne L )

Lis opp frontpanelet: For  lase opp,

Apne frontpanelet ved @ trykke inn

sett inn den filherende nekkelen og
roter % omdreining mot klokken.

|asemekanismene pd hver side av
enheten. Lo panelet 6?ne seq helt opp.

Fiern all emballasie fra de nye filtrene,
og installer filtrene pd nytt.

@ LUFTKVALITETSSENSOR — Denne indikatoren viser statusen sin ndr
frontluken er dpen eller lukket. Denne indikatoren overviker luftkvaliteten og ®  Niva 3 = Medium hastighet. Enheten vil pipe tre ganger ndr denne modusen
justerer viftehastigheten for & holde luften din ren. BIG, gule og rade lys indikerer har blitt valgt, og enheten vil ikke kjere raskere enn medium hastighet.

renheten i luften din. Stillemodus overviker luftkvalitet, bevegelse og lydniva for @ filpasse

@ PlasmaTRUE™ TECHNOLOGY — Denne indikatoren viser sfafusen viftehustighetep for d holde luften ren sd effekfivt som mulig uten & overstige valgt
sin ndr frontluken er dpen eller lukket. Lager et fonisert felt for & bidra il moksimal hosighe.
fierne luftforurensninger pd en trygg méte. For @ skru av og pd PlasmaTRUE™
TECHNOLOGY, berarer du og holder nede PLASMA-indikatoren. Et bldtt lys lyser
opp nér PlosmaTRUE™ TECHNOLOGY blir aktivert. For d deaktivere PlasmaTRUE™
TECHNOLOGY, trykker du ned og holder indikatoren «Plasman til lyset blir avslatt.

BRUK FEILSOKING

Fiern filtrene som skal byttes.
FILTERBYTTE:
Nér du installerer et nytt filter vil enheten automatisk oppdage filtertypen, men brukeren ma tilbakesfille indikatorene for bytte av filter manuelt. For  filbakestille den
blinkende indikatoren for bytte av filter, kan du bruke felgende fremgangsméte:

2  Slipp indikatoren. 3 Berar og hold nede indikatoren i
ire sekunder il du herer et pip og

indikatorlyset skrur seg av.

1 Beror og hold nede den
opplyste indikatoren i tre
sekunder til du herer et pip,
og indikatoren blinker grent.

Merk: Dersom du ikke utforer steg tre innen 10 sekunder etter du fullforte steg én, blir indikatorlyset ikke tilbakestilt.

. C . . . PROBLEM: MULIG LOSNING:
Lufirenseren arbeider kontinuerlig i automatisk modus. Brukeren kan velge hvilken preferanse han/hun ansker at luftrenseren skal bruke basert pa sted og ansket Systemet for Ioftkvalitetskontoll starfer ik : : :
bruk av luftrenseren. Luftrenseren vil bruke et mindre utvalg av hastigheter, og ikke overstige maksimalt valgt niva for & kjore stille nar den renser rommet for ystemet for lUFkvalietskonlroll starier 1Ke. * Forsikre deg om at enheten er koblet fil en S'T'ﬂn(;fmsym_ng- .
forurensede stoffer. Nér luften er renset, og ingen sensorer er akivert, vil enheten gd i sparemodus for & redusere energibruk og forlenge filtrenes levetid. . fFOfSlkfe degdom g' f'hfef;(e efvsll%';gni AGFEMUJ PRO-fﬂf[fle, enersc{nlz'enheter!:lkke y
ungerer med andre merker. - forsikre deg om at tilterovervakingsomradet pa det
Nar Normalmodus blir valgt, vil indikatoren for Normal pé konirollpanelet lyse bltt ndr frontpanelet er apent. Luftrenseren vil bruke hele rekkevidden av genuine reservefilteret for AeraMax® PRO er filpasset vinduet i filterrammen.
hastigheter for & rense rommet for forurensede stoffer s raskt som mulig. Nar luften er renset, og ingen sensorer er akfivert, vil enheten gd i sparemodus for @ e Se gjennom delen cInstallere filtre pa nytt» for flere detaljer.
redusere energibruk og forlenge filtrenes levetid. e Forsikre deg om at frontpanelet er helt lukket.
Nar Stillemodus blir valgii, vil indikatoren Stille pa kontrollpanelet lyse bldtt ndr frontpanelet er pent. Lufirenseren vil bruke et mindre utvalg av hastigheter for *_ Forsikre deg om ot strambryteren er slitt pa.
d vaere s stille som mulig nr den renser rommet for forurensede stoffer. Nar luften er renset, og ingen sensorer er aktivert, vil enheten gd i sparemodus for Enheten lager en svak tikkelyd. o Dette indikerer at «PlasmaTRUE™> bipolar ionisator virker.
redusere energibruk og forlenge filtrenes levetid. Lyset til indikator for bytte av HEPA- og/eller karbonfilteret | | Gienta instruks for i filbakestile filter
‘ ‘| 4o har byttet Fl jenta instruksjonene for d tilbakestille filterlysene.
orfsetter a lyse efter at du har byttet filtrene.
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POLSKI ZAWARTOSC OPAKOWANIA

eraMax stem kontroli jakosci powietrza: ® AeraMax®PRO System kontroli jakosci powietrza ® Sruby z them stozkowym $cietym i gniazdem krzyzakowym -
A M®PR05yt k t|jk powietrza; AM IV AeraMax®PRO S kontroli jak Sruby zth ki dem krzyzak
® Filtr True HEPA z systemem przeciwbakteryjnym AeraSafe™ (2 filtry) M6 x 50 mm (4)
*W celu uzyskania kopii instrukcji odwiedzi¢ witryne www.aeramaxpro.com ® Aktywny filtr weglowy  filtrem wstepnym (po 2 filtry kazdego rodzaju) ® Kotwy do Scian pokrytych plytami oktadzinowymi - 10 mm (rozm.

zewn.) (4)

® Klucze do zamykania panelu przedniego (2) 0
® Dane rejestracyjne

® Szablon montazowy

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA / OSTRZEZENIE
Dziekujemy za zakup urzadzenia AeraMax® PRO AM IV.

Nalezy przeczyta¢i zachowac niniejsze instrukcje. Nalezy uwaznie zapoznac sie z trescig instrukji przed przystapieniem do montazu, instalacji, obstugi i konserwacji AeraMax® PRO AM IV
produktu. Nalezy zadba¢ o bezpieczeristwo wiasne i innych przestrzegajac wszelkich zasad bezpieczeristwa. Nieprzestrzeganie tych instrukcji moze powodowac Wymiary (Wys. x Szer. x Gte.) 497%881% 228 cm
obrazenia ciafa i/lub uszkodzenie mienia. Zachowac instrukcje do wgladu. Masa systemu (whaajac filty) 151kg
WAZNE OSTRZEZENIA I INSTRUKCJE DOTYCZACE 0BStUGI 0CZYSZCZACZA POWIETRZA: Wymagania w zakresie zasilania 220-240V, 50/60 Hz, 1,4A
OSTRZEZENIE! Nalezy postepowac zgodnie z zaleceniami w tej instrukcji, aby zmniejszy¢ ryzyko porazenia pradem elektrycznym, zwarcia i (lub) pozaru: Zuzycie mocy (5 predkosci wentylatora) 8,12,13, 35, 180 watow
Doptyw powietrza (5 predkosci wentylatora) | 260, 316, 381, 476, 748 ft’/min
® Nie uzywac oczyszczacza powietrza jako jedynego $rodka ® Nie stosowac przytaczy i filtrow innych niz marki AeraMax® PRO, Decybele 42,44,51,53,68 dB
zapobiegawczeqo przeciw szkodliwym zanieczyszczeniom. poniewaz w takim przypadku urzadzenie nie zadziafa. Wyswietlacz Pojemnosciowy ekran dotykowy, dostep wewnetrzny
® Korzystac z urzadzenia wytacznie w sposéb okreslony przez producenta. W ® Nie rozpyla¢ zadnych cieczy na ani do wnetrza urzadzenia. Czujniki EnviroSmart™
przypadku pytan skontaktowac sie z producentem. ® Do czyszczenia urzadzenia nie uzywac zadnych detergentow. Tryby pracy sterowane za pomoca czujnika 2 tryby gléwne - Tryb normalny i Tryb cichy
® Prace instalacyjne i podtaczenie przewodow eIektrycznych musz by¢ ® Nie wkiadac palc.ow, ptynéw lub innych przedmiotdw do wlotu lub B 2 filry True HEPA Z systemem antybakteryjnym AeraSafe™ o szacowane] zywotnod wynoszace) 1 ok,
przeprowadzane przez osoby wykwalifikowane. Wszelkie prace przy wylotu urzadzenia. 1 y 2 aktywne filtry weglowe z filtrem wstepnym o szacowanej zywotnosci 6 miesiecy.
instalacji elektrycznej nalezy przeprowadzac zgodnie z kodeksami i ® Nie uzywac urzadzenia do celéw innych niz oczyszczanie powietrza. Wysokosprawny filtr do dezynfekgji powietrza (HEPA) o wydajnosci znamionowej 99.97%, usuwajacy czastki
przepisami federalnymi, stanowymi i lokalnymi. ® Jesli kabel zasilajacy jest uszkodzony, musi zostac wymieniony przez Ukfad oczyszczania zanieczyszczefi o rozmiarze 0,3 mikrona. filtr weglowy wchtaniajacy zapachy i lotne zwiazki organiczne,
@ ® Przed przystapieniem do serwisowania lub czyszczenia urzadzenia producenta, jego przedstawiciela lub inng wykwalifikowang osobe w celu Jonizator dwubiegunowy PlasmaTRUE™, @
wytaczy¢ zasilanie na panelu serwisowym. Zamkna¢ panel serwisowy lub uniknigcia zagrozenia.
zawiesi¢ znak ostrzegawczy, aby zapobiec przypadkowemu wiczeniu. ® Nalezy zwraca¢ uwage, aby dzieci nie bawity sie urzadzeniem.
® Stosowac tylko moc elektryczng (napigcie i czestotliwosc) okreslong dla ® Niniejsze urzadzenie jest przeznaczone do uzytku przez osoby w wieku od FILTRY ZAMIENNE
instalowanego modelu oczyszczacza. 8. lat oraz osoby o obnizonych mozliwosciach fizycznych, sensorycznych, HEPA 2" Wymiana filtra True HEPA z systemem AeraSafe™. Srednia zywotnos¢ filtra wynosi 1218 miesiecy: 9416602 — 2 sztuki
® Nie blokowac wlotu i wylotu powietrza oczyszczacza. umystowych lub osoby nieposiadajace odpowiedniego doswiadczenia czy Carbon 3/8" Zamienny filtr z granulowanym weglem aktywnym i filtrem wstepnym. Srednia zywotnos¢ filtra wynosi 6 miesiecy: 9416502 — 4 sztuki
P9dczas wylff)nywanla f)tworow montazgyvych w powierzchni uwalzac, aby W|edzy,<? ile oso.by te pOZO.Stan pod .nadzorem Igb.zosta’fy.p'rzeszkol'one. Carbon 2" Zamienny itr 2 granulowanym weglem aktywnym. Srednia zywotnoéc filtra wynosi 2 ata: 9436802 2 sztuki
nie uszkodzi¢ przewoddw elektrycznych i innych ukrytych elementow. w zakresie bezpiecznego uzytkowania urzadzenia i rozumiejq zagrozenia -
o \i iy : . -y . N . I . o . 2"Hybrid 1 Hybrydowy filtr zamienny True HEPA i Carbon 17z filtrem wstepnym. Srednia zywotnosc filtra wynosi 1 rok: 9436902 — 2 sztuki
ie uruchamiac urzadzenia bez zainstalowanych filtrow. 2wigzane z jego uzytkowaniem. Dzieci nie powinny bawi sie urzadzeniem.
® Nie mycinie uzywac ponownie filtrow. Dzieci nie powinny czycic ani konserwowac urzadzenia bez nadzoru. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat filtrow zamiennych i akcesoriow zapraszamy do odwiedzenia witryny:
WWww.aeramaxpro.com

OGRANICZONA GWARANCJA NA PRODUKT INFORMACJE DLA UZYTKOWNIKA

4

Ograniczona gwarangja: Firma Fellowes, Inc. (,Fellowes”) gwarantuje, iz system kontroli jakosci powietrza AeraMax® PRO (,Produkt”) bedzie wolny od wad materiatowych i

orodukcyjnych przez okres 5 lat od daty z2kupu, W praypadku, ady produkt zostat zanstalowany w nowym budownictwie, okes gwarandj rozpoczyna sie od daty pozwolenia Niniejsze urzadzenie zostato przebadane i potwierdzono jego zgodno$¢ z wymaganiami dla urzadzen cyfrowych klasy B, zgodnie z czescig 15 przepiséw FCC. Niniejsze

na uzytkowanie lub po uptywie jednego roku od daty zakupu, w zaleznosci od tego, co nastapi wczesniej. Jezeli w okresie gwarangji jakakolwiek czes¢ urzadzenia okaze sie wymagapia majg z.a\pe\,/v'niac"odpowiedr.liq.oc'hrong przed'szkodliwyn.wiz.akiéceniamiwinstala.cjach. N'iniejsz.e urzadzenie V\l/ytwarz.a, stosuj,eimpie emitowac’ prgmigniowanie
uszkodzona, uzytkownikowi przystuguje wytacznie prawo naprawy lub wymiany uszkodzonej czesci na koszt i zgodnie z decyzjg firmy Fellowes. Niniejsza gwarandia nie obejmuje w zakresie czestotliwosci radiowych. Jezeli nie bedzie zainstalowne i uzytkowane zgodnie z instrukcja, moze powodowac szkodliwe zaktécenia w komunikacji radiowej. Nie
szkdd spowodowanych przez zastosowanie filtrdw innych niz zatwierdzone przez firme Fellowes lub niezastosowanie sie do zalecanego harmonogramu wymiany filtrdw. Niniejsza ma jednak gwarandji, ze zaktocenia nie wystapia w okreslonym miejscu montazu. Jesi urzadzenie powoduje szkodliwe zaktdcenia odbioru radiowego lub telewizyjnego,
gwarancja nie obowiazuje w przypadku nieprawidfowego postugiwania sie, eksploatacji, niezgodnosci z normami uzytkowania, zastosowania do uruchomienia urzadzenia €0 mozna sprawdzi¢ przez wiaczenie i wytaczenie urzadzenia, uzytkownik powinien sprobowac skorygowac te zaktdcenia, stosujac jedng lub kilka przedstawionych metod:
niewtasciwego rodzaju zasilania (innego niz wymienione na etykiecie) lub nieautoryzowanej naprawy. Firma Fellowes zastrzega sobie prawo do obciazania uzytkownikow
wszelkimi dodatkowymi kosztami, ktdre poniesie w zwigzku z koniecznoscia dostarczenia czesci zamiennych lub serwisowania Produktu poza krajem zakupu u autoryzowanego . . . . o
sprzedawcy. Niniejsza gwarangja nie obejmuie filtrow zamiennych. W przypadku, gdy Produkt nie jest fatwo dostepny dla wyznaczonych pracownikéw serwisu firmy Fellowes, - Lwigkszenie odstepu pomigdzy urzadzeniem a odbiornikiem.

firma Fellowes zastrzega sobie prawo do dostarczenia klientowi czesci zamiennych lub Produktu, w petni wyvyiqzujqc sie ze swoich zobgwiqzaﬁ wyr]ikajqcych z niniejszej gwarangjii Podtaczenie urzadzenia w innym obwodzie, niz w ktorym podtaczony jest odbiornik.
wszelkich zobowiazan serwisowych. WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCIE, tACZNIE Z GWARANCIA ZDATNOSCI HANDLOWE | ZDATNOSCI DO OKRESLONEGO UZYTKU SA NINIEJSZYM
OGRANICZONE W CZASIE DO PODANEGO POWYZEJ OKRESU TRWANIA ODPOWIEDNIE) GWARANCIL. W zadnym przypadku firma Fellowes nie bedzie ponosita odpowiedzialnosci za
szkody wtdrne, przypadkowe lub posrednie, wynikajace z uzycia niniejszego Produktu. Niniejsza gwarancja daje uzytkownikowi konkretne prawa. Czas trwania i warunki niniejszej
gwarandji obowiazujg na catym $wiecie, z wyjatkiem sytuacji, gdy lokalne przepisy naktadaja inne ograniczenia lub warunki.

- Imiane orientagji lub potozenia anteny odbiornika.

- Konsultacje ze sprzedawca lub doswiadczonym technikiem zajmujacym sie sprzetem RTV w celu uzyskania pomocy.

OSTRZEZENIE! Zmiany lub modyfikacje nie zatwierdzone w spos6b jawny przez producenta moga spowodowac uniewaznienie prawa uzytkownika do

korzystania ze sprzetu.
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UWAGA: po wiaczeniu urzadzenia lampka, AQ" bedzie migac przez kilka minut informujac o samoczynnej kalibracji urzadzenia.

wzgledu na to, czy panel dostepu jest otwarty, czy zamkniety. Czerwone $wiatto
wskazuje na koniecznos¢ wymiany filtra. Okres miedzy wymiana filtréw bedzie sie
rézni¢ w zaleznosci od stosowaneqo filtra, liczby przepracowanych godzin, jakosci
powietrza i predkosci przeptywu powietrza. W celu zapoznania sie z opisami
wskaznikéw filtréw patrz rozdziat WSKAZNIKI WYMIANY FILTRA.

@ WSKAZNIK WYMIANY FILTRA WEGLOWEGO — Ten wskaznik pokazuje

status bez wzgledu na to, czy panel dostepu jest otwarty, czy zamkniety. Czerwone
Swiatto wskazuje na koniecznos¢ wymiany filtra. Okres miedzy wymiang filtrow
hedzie sie rozni¢ w zaleznodd od stosowanego filtra, liczby przepracowanych
godzin, jakosci powietrza i predkosci przeptywu powietrza. W celu zapoznania sie
z opisami wskaznikow filtréw patrz rozdziat WSKAZNIKI WYMIANY FILTRA.

(3) WSKAZNIK FILTRA DODATKOWEGO — Ten wskatnik pokazuje status bez

wzgledu na to, czy panel dostepu jest otwarty, czy zamkniety. Ten wskaznik
jest uzywany tylko wtedy, gdy filtr dodatkowy jest zainstalowany w urzadzeniu.
(zerwone Swiatto wskazuje na koniecznos¢ wymiany filtra. Okres miedzy
wymiang filtrow bedzie sie réini¢ w zaleznosci od stosowaneqo filtra, liczby
przepracowanych godzin, jakosci powietrza i predkosci przeptywu powietrza.
W celu zapoznania sie z opisami wskaznikow filtrow patrz rozdziat WSKAZNIKI
WYMIANY FILTRA.

@ CZUINIK JAKOSCI POWIETRZA — Ten wskaznik pokazuje status bez wzgledu

na to, czy panel dostepu jest otwarty, czy zamkniety. Monitoruje jakos¢ powietrza
i automatycznie reguluje szybkos¢ wentylatora, zapewniajac czystos¢ powietrza.
(zystos¢ powietrza wskazujq niebieskie, bursztynowe i czerwone lampki.

@ TECHNOLOGIA PlasmaTRUE™ — Ten wskaznik pokazuje status bez wzgledu

na to, czy panel dostepu jest otwarty, czy zamkniety. Tworzy zjonizowane pole,
ktdre ufatwia bezpieczne usuwanie zanieczyszczen powietrza. Aby wiaczy¢ lub
wytaczy¢ TECHNOLOGIE PlasmaTRUE™, nalezy dotknac i przytrzymac wskaznik
PLAZMA. Po uruchomieniu TECHNOLOGII PlasmaTRUE™ pojawia sie niehieskie
Swiatto. Aby wyfaczy¢ TECHNOLOGIE PlasmaTRUE™ nalezy nacisna¢ i przytrzymac
wskaznik,Plazma’, az $wiatto zgasnie.

@ WSKAZNIK WYMIANY FILTRA HEPA — Ten wskaznik pokazuje status bez @ TRYB NORMALNY — Nalezy wybra ten tryb podczas stosowania urzadzenia w

toaletach, kafeteriach, salach fitness i innych gtosnych pomieszczeniach, poniewaz
kiedy sa one zajete i/lub w przypadku obecnosci silnego zanieczyszczenia powietrza
aktywaqji ulega tryb szybkiego oczyszczania. W celu wyboru tego trybu nacisnac i
przytrzyma¢ wskaznik ,Normalny” az do zapalenia sie ikony. Ten tryb monitoruje,
jakos¢, ruch i poziom hatasu w celu requlacji predkosci wentylatora, aby jak
najszybciej oczysci¢ powietrze. Wentylator moze osiggnac predkos¢ turbo w celu
0czyszczenia pomieszczenia o duzym zanieczyszczeniu powietrza.

@ TRYB CICHY — Ten tryb wykorzystuje 3 najnizsze i najcichsze ustawienia

predkosci sposréd 5 dostepnych mozliwosci. Wybrac ten tryb w klasach, salach
konferencyjnych, biurach i innych cichych pomieszczeniach, poniewaz urzadzenie nie
bedzie pracowac szybciej niz maksymalna ustawiona predkos¢. W celu wyboru tego
trybu nacisnaci przytrzymac wskaznik,Cichy” az do zapalenia sie ikony. kontynuowac
przytrzymywanie wskaznika, aby przefacza¢ pomiedzy ustawieniami predkosci
maksymalnych w tym trybie. Dostepne s3 trzy rézne poziomy; kazdy poziom
reprezentuje maksymalng predkos¢ wentylatora, jaka moze osiagna¢ urzadzenie.
®  Poziom 1 = Najnizsza predkos¢, urzadzenie zapiszczy jeden raz w momencie
wyboru tego trybu. Urzadzenie nie bedzie pracowa szybciej niz to najnizsze
ustawienie predkosci.
®  Poziom 2 = Niska predkosc, urzadzenie zapiszczy dwa razy w momencie wyboru
tego trybu. Urzadzenie nie bedzie pracowac szybciej niz to niskie ustawienie
predkosci.
®  Poziom 3 = Niska predkos¢, urzadzenie zapiszczy trzy razy w momencie wyboru
tego trybu. Urzadzenie nie bedzie pracowac szybciej niz to Srednie ustawienie
predkosci.
Tryb cichy monitoruje jakos¢, ruch i poziom hatasu w celu regulacji predkosci
wentylatora, aby jak najszybciej oczysci¢ powietrze nie przekraczajac maksymalnego
wybranego poziomu predkosci.

Oczyszczacz powietrza pracuje nieprzerwanie w trybie automatycznym. Uzytkownik moze wybrac preferencje ustawienia oczyszczacza w zaleznosci od lokalizacji lub
z3danego trybu dziatania. Oczyszczacz bedzie pracowat w minimalnym zakresie predkosci, nie przekraczajac ustawionego poziomu maksymalnego, aby pracowac jak
najciszej podczas usuwania zanieczyszczen z pomieszczenia. Po zakoriczeniu oczyszczania powietrza, kiedy nie nastepuje aktywacja zadnych czujnikéw, urzadzenie
przechodzi do trybu oszczednosci energii, aby ograniczy¢ jej zuzycie i przedtuzy¢ zywotnos¢ filtrow.

W ustawieniu trybu normalnego wskaznik trybu normalnego na panelu sterowania zaswieci sie na niebiesko po otworzeniu panelu dostepu. Oczyszczacz bedzie pracowat
w obrebie petnego zakresu predkosci, aby jak najszybciej usunac zanieczyszczenia z pomieszczenia. Po zakoriczeniu oczyszczania powietrza, kiedy nie nastepuje aktywacja
zadnych czujnikéw, urzadzenie przechodzi do trybu oszczednosci energii, aby ograniczy¢ jej zuzycie i przedtuzy¢ zywotnos¢ filtrow.

W ustawieniu trybu cichego wskaznik trybu cichego na panelu sterowania zaswieci sie na niebiesko po otworzeniu panelu dostepu. Oczyszczacz bedzie pracowat w obrebie
minimalnego zakresu predkosci, aby w jak najcichszy sposdb usuna¢ zanieczyszczenia z pomieszczenia. Po zakoriczeniu oczyszczania powietrza, kiedy nie nastepuje
aktywacja zadnych czujnikow, urzadzenie przechodzi do trybu oszczednosci energii, aby ograniczyc jej zuzycie i przedtuzy¢ zywotnosc filtrow.
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KONSERWACJA
CZYSZCZENIE:

o Zewnetrzng czes¢ obudowy urzadzenia nalezy czysci¢ w miare potrzeb, wycierajac ja sucha, miekka Sciereczka. Uporczywe plamy mozna usunac ciepta, wilgotng $ciereczka.

® Nie nalezy uzywac tatwo parujacych ptyndw, takich jak benzen, rozcienczalnik, ani proszku do szorowania, gdyz moga one uszkodzi¢ powierzchnie urzadzenia.

o (zysci¢ wlot i wylot wycierajac sucha, miekkq szmatka.

WSKAZNIKI WYMIANY FILTRA:

Wskazniki wymiany filtra poinformuja, kiedy nalezy wymienic filtr HEPA i (lub) filtr weglowy z filtrem wstepnym. Okres miedzy wymiana filtrow bedzie sie rézni¢ w zaleznosci
od liczby przepracowanych godzin, jakosci powietrza i predkosci przeptywu powietrza. Jednak w trakcie standardowej eksploatacji wiekszos¢ filtréw HEPA wymaga wymiany
raz na 2 lata, a filtry weglowe wymagaja wymiany co 6 miesiecy. W razie konieczno$ci wymiany filtra na wskaznikach wymiany filtrow (HEPA, weglowego czy dodatkowego)

pojawig sie nastepujace kolory:

(Czerwony migajacy = PRAWY filtr petny w 90%
Bursztynowy migajacy = LEWY filtr petny w 90%

(zerwony migajacy, Przerwa, Bursztynowy migajacy, Przerwa = Filtr PRAWY i LEWY petny w 90%

Czerwony = Wymienic filtr PRAWY
Bursztynowy = Wymienic filtr LEWY

Czerwony i bursztynowy naprzemiennie = Wymienic filtr PRAWY i LEWY
Nie nalezy my¢ ani ponownie uzywac zadnych filtréw — nie beda one wydajnie pracowac. Stosowac tylko filtry zamienne marki AeraMax® PRO poniewaz urzadzenie nie zadziata

w przypadku stosowania filtréw innych marek.

PROCEDURA WYMIANY FILTRA:

Odblokowa¢ panel dostepu: w celu
odblokowania wtozy¢ zataczony klucz
i obrdci¢ w lewo o %4 obrotu.

WYMIANA FILTRA:

Otworzy¢ przedni panel dostepu naciskajac
zatrzaski po obu stronach urzadzenia.
(atkowicie otworzy¢ drzwiczki panelu.
Wyja( filtry przeznaczone do wymiany.

Zdja¢ cate opakowanie z nowych
filtrow i zainstalowac je w urzadzeniu.

Podczas instalacji nowego filtra urzadzenie automatycznie wykryje rodzaj filtra, lecz uzytkownik musi oprocz tego recznie zresetowac wskaznik wymiany filtra. Aby zresetowac
migajacy wskaznik wymiany filtra nalezy postepowac zgodnie z procedurg opisang ponizej:

1 Nacisnac i przytrzymac zapalony
wskaznik przez trzy sekundy
az do ustyszenia sygnatu
dzwiekowego. W tym momencie
wskaznik zapali sie na zielono.

2  Idjac palec ze wskaznika.

3 Nacisna¢ i przytrzymac wskaznik
przez trzy sekundy az do ustyszenia
sygnatu  dzwiekowego. W tym
momencie wskaznik zgasnie.

Uwaga: W przypadku niewykonania kroku trzeciego przed uptywem 10 sekund od wykonania kroku 1 swiatto wskaznika nie ulegnie zresetowaniu.

0BSLUGA ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW:

PROBLEM

MOZLIWE ROZWIAZANIE

System kontroli jakosci powietrza nie wicza sie.

®  Sprawdzi¢, czy urzadzenie jest podfaczone do zasilania.

®  Upewnic sie ze zainstalowano oryginalne filtry marki AeraMax® PRO, poniewaz urzadzenie
nie zadziata w przypadku filtréw innych marek. WAZNE: Upewnic sie, ze obszar wykrywania

filtra w oryginalnym filtrze AeraMax® PRO jest wyréwnany z oknem w ramie filtra.

® W celu zyskania dalszych szczeg6tow skonsultowac sie z rozdziatem ,Reinstalacja filtrow"

®  Upewnic sig, Ze przedni panel dostepu jest catkowicie zamknigty.
®  Upewnic sig, Ze zasilanie jest wkaczone.

Z urzadzenia wydobywa sie ciche tykanie.

®  (znacza to, ze jonizator dwubiegunowy ,PlasmaTRUE™” pracuje.

Wskaznik wymiany filtra HEPA lub filtra weglowego
pozostaje zapalony po przeprowadzeniu wymiany filtra.

®  Powtdrzy¢ procedure resetowania wskaznika filtra.
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PYCCKIMI

Cuctema koHTpona kauectsa Bo3ayxa AeraMax® PRO: AM IV

*Konuio pykoBOACTBa MOXHO HailTh Ha Be6-caiiTe www.aeramaxpro.com

WHCTPYKLIW NO TEXHUKE BE3ONACHOCTW/NPEAYNPEXEHNE

brarogapum Bac 3a nokynky cuctembl AeraMax® PRO AM IV.

MpouuTaitte ¥ COXpaHWTE 3TU WHCTPYKUMK. BHUMATENbHO MpoumTaiiTe MHCTPYKUMIO, MPEXe YeM MpUCTYNUTb K COOpKe, YCTaHOBKe, SKCMAayaTaLuu Wau
06CnyXUBaHMI0 HACTOALLETO M3aenua. 3awwTuTe ceba 1 OKpyXaloLuux, cobniogas Bee TpeboaHmA bezonacHocTu. HecobniogeHue AaHHbIX MHCTPYKLNA MOXeT
MPUBECTY K TPaBMe 11/ NOBPEXeHMI0 MMyLLecTBa. (OXpaHNTe MHCTPYKLUN ANA AanbHeliLLero UCoNb30BaHu.

BAMHBIE MEPbI MIPEAOCTOPOXXHOCTW N MUHCTPYKLIUKA N0 UCNONb30BAHNIO BO3AYXOOYNUCTUTENA:

NMPEOYNPEXAEHWE: Crenyitte ykasanusm, npuBeCHHbIM B JaHHOM PYKOBOZACTBE, YT0BbI yMEHbLLIMTL ONACHOCTb NOPAXKEHNA SNEKTPUYECKIM TOKOM,

BO3HWKHOBEHNA KOPOTKOI0 3aMblKaHUA i NoXapa.

® He fjonyckaeTca MCMonb30BaHye JaHHOTO BO3ZYX00UCTUTENA B KauecTe He gonyckaeTca cnonb30Barb NpUcnocobneHna uau GUALTPbI NPounx Mapok,
@/MHCTBEHHOrO CPE/CTBA 3aLLWTbI OT BPEAHbIX 3arPAHAIOLLIX BELLIECTB. kpome AeraMax® PRO, Tak kak B mpoTMBHOM Cllyyae YCTPOWCTBO He byaer

® [laHHoe yCTPOIICTBO pa3peLuaeTca UCMonb30BaTh TONbKO TaK, Kak 370 pabotarb.
NpesyCMOTPEHo U3roToBMTENeM. B cliyuae BO3HUKHOBEHMA BOMPOCOB, He pa3peLuaeTca pa3bpbi3rvBatb a3po30/u Ha YCTPOVCTBO WA BHYTPb Hero.
(BAMTECD C U3TOTOBUTENIEM. He pa3peLuaeTca ncnonb3oBaHie And YMCTKM YCTPOICTBA MOIOLLUX CPEACTB.

® MoHTaxHble paboTbl M NPOBOZAKA AOMKHbI BbINOAHATCA 3anpeLwaeTca BCTaBAATb NaNbLibl, MOCTOPOHHUE NPEAMETbI U MNTb KIAKOCTH B
KBaNMOULMPOBAHHbIMI CeLManicTamin, Bee neKTPOMOHTaXHble paboTbl BO3/YX03a00PHUK UMK OTBEPCTUE AA BbIMYCKA BO3AYXa.
JOMKHbI BLIMONHATBCA € COBMI0AHNEM BCex depepanbHbIX, FOCYBaPCTBEHHbIX U He pa3peLuaeTca ncnonb3oBaTh YCTPOCTBO HI ANA KaKWX MHbIX Lieneid, Kpome
MECTHbIX 3aKOHOB It HOPM. 0UMCTKY BO3AYXa.

® [lepes 06cnyUBAHMEM WA YUCTKOIA YCTPOIICTBA OTKMIOUMTE UCTOUHUK NUTAHNA Ecnu wHyp nuTaHna noBpeXzeH, To BO M30exaHie OnacHoCTI 3aMeHATb
Ha JKCMNYaTaLMOHHOI Nanenn. 3a6M0KMpyiiTe IKCMYaTaLMOHHYIO NaHeNb UK €ro J0MKeH Npou3BOAUTeNb, ero CepBUCHbIA areHT WK INLO, 0bnajaioLuiee
NpUKpenuTe NpeaynpeauTeNbHylo 6upky, utobbl NpesoTBPaTUTH CyyaitHoe aHanoruuHoii KBanuoukaLmed.
BK/IOYEHHE NUTaHNA. JleTn BOMKHbI HaxoAUTLCA NOA HaBMIOAEHIEM, He N03BOAAITE UM UrpaTb ¢

® ||cnonb3yiiTe 3NeKTpUYECKOE NUTaHNE (HANPAXEHNe 1 YacToTy), YCTPOWCTBOM.
npesiHa3HaueHHoe ANA MOHTUPYEMOIt MOLIeN BO3LYX00UMCTUTENS. JlaHHoe yCTPOVICTBO pa3peLLIeHo MCMonb30BaTh AeTAM B Bo3pacTe 8 eT u (TapLue,

® He flonyckaeTca 3aropaxiuBaTb BO3LYXOBMYCKHOE W BO3AYXOBbIMYCKHOE TINLAM C OrPaHIYEHHbIMY (U3MYECKVMM, CEHCOPHBIMM WA ICUXIAYECKMIA
OTBEPCTYIE BO3LLYX00UMCTUTENS. BO3MOXKHOCTAMY,  TaKKe NLLAM, He 061aZ1loLLIIM He06XOBUMbIM OMbITOM I

® [Ipu cBepneHM MOHTaXHOii OBEPXHOCTH CrieAyeT CoBMiofaTb 0CTOPOKHOCT, 3HHIAMY, €CTIV TIPH UCMOIb30BAHUM YCTPOIACTBA OHIN HAXOAATCA MOZ MPUCMOTPOM
yTo6b! He NOBpEAVTb HMEKTPONPOBOZKY U NPOUME CKPbITbIE UHXEHepHble 1AM 03HAKOMAEHI C TEXHIKOIA 6230MaCHOCT 1 OCO3HAIOT BO3MOXHYH0 ONACHOCTb.
KOMMYHMKaLWu. He no3Bonsitre AeTAM urparb  yCTPoiicTBoM. He no3gonsiiTe AETAM YnCTUTb U

® He fonyckaeTca ucnonb3oBatxie YCTpoiicTBa 6e3 yCTaHoBNEHHbIX QUALTPOB. pa3bupatb YCTPOiiCTBO 6€3 MprcmoTpa.

[ ]

OrPAHUYEHHAA TAPAHTUA HA U3AENUE

3anpeLLaeTca MbiTb v MOBTOPHO UCMONb30BATH Jit0Oble GUALTPbI.

Orpaxuuennan rapatud. Komnanua Fellowes, Inc. (<Fellowes») rapanTupyer, uto cuctema KoHTponA kavecTsa Bo3dyxa AeraMax® PRO («/3genue») Byzet cBobogHa oT edekToB
MaTepuana 11 U3roToBAeHNA B TeueHue 5 neT ¢ AaTbl npuoBpeteHua. B cyuae MoHTaXa U3Bens Ha 00beKTe HOBOro CTPOUTENbCTBA FapaHTHIAHBIA CPOK HAYMHAETCA C AaTbl NOAYYeHNA
pa3pelUeHuA Ha BBOA 00beKTa B SKCNNyaTallyio WM Yepe3 OAMH rof Noce ZaTbl MOKYMKY, B 3aBUCUMOCTY OT TOF0, YTO HACTYNWT pablue. Ecn Kakad-nnbo eTans ycTpoiicTsa byper
NpU3HaHa epeKTHOIA B TeUeHME rapaHTUIHOTO CPOKA, eAMHCTBEHHBIM U UCKMIOYMTENbHBIM CPEACTBOM NPABOBOV 3ALUMTbI MOKYNATENA ABAAETCA PEMOHT W 3aMeHa edeKTHOIA feTanm
(mo ycmoTpermio 1 3a cuet komnanui Fellowes). [apaHTuA He pacnpocTPaHAETCA Ha yiepb, NPUYMHEHHDIA BCIEACTBUE CMONb30BAHMA GUNLTPOB, He 0fi00PeHHbIX Komnakueil Fellowes,
Wnm HecobntozieHnA pekomMeHyemoil npoLiestypbl 3ameHbl. [laHHaA rapaHTIiA He pacpoCTPaHAETCA Ha Cllyyau HenpaByIbHOI SKCNNyaTaLuK, HeNPaBUAbHOTO 06paLLeHua, HecobnlogeHua
KCTTyaTaLMOHHbIX HOPM, JKCTyaTaum YCTPOVCTBA MPU HEHaZNeXaLux napameTpax 3NeKTPONUTaHA (OTINYHBIX OT YKa3aHHbIX Ha STUKETKE), a Takike HecaHKLMOHNUPOBAHHOTO
pemoTa. Komnanus Fellowes coxpaaeT 3a coboii npaBo B3bickyBaTb C NokynaTens Mio6ble JONONHUTENbHbIE PACXofbl, TOHeCeHHble KomnaHueii Fellowes npu npesocTaBnexnn fetaneii
unm 06CTYKMBaHNA 3a MPEAENaMi CTPaHbl, T 3fienue Obino nepBOHaYaNbHO MPOJAHO YNOTHOMOYEHHbIM MPOAABLOM. [laHHaA TapaHTIA He PacnpoCTPaHAETCA Ha CMEHHbIE QUABTPbI.
Ecnm okaxeTcs, uTo CneuanbHomy 06cnyxvBaloLuemy nepcoHany komnanum Fellowes He npegocTaneH cBobogHbli focTyn K 06bekTy, Komnanua Fellowes octaBnser 3a coboii npaso
Ha NOCTABKy 3aka3uMKy 3anacblX YacTeil WM U3Lenus, uto ByLeT cunTaTbCA NOMHBIM BbINONHEHUEM ee 00A3aTeNbCTB M0 HACTOALLEIA rapaHTUy, a TaKkxe NioBbix 0643aTeNbCTB No
o6cnyxusaio. HACTOALMI IOKYMEHT OrPAHIYMBAET EACTBIE NI1OBOI NOJPA3YMEBAEMON TAPAHTIAM, B TOM YUCITE TAPAHTUW TOBAPHOTO COCTOSHMS WM MPUTOAHOCTH
A4 NCNONb30BAHMS B OMPEAENEHHBIX LIENSX, YKASAHHbIM BbILUE COOTBETCTBYIOLLMM FAPAHTUMHBIM CPOKOM. Komnanus Fellowes Hu npu Kakux 06CTOATENbCTBAX He HeceT
OTBETCTBEHHOCTb 3a N0/ KOCBEHHbIA YLLiepd, CBA3aHHBIN C JaHHbIM W3Jennem. ITa rapaHTAg NpefocTaBNAeT Bam OnpefeneHHble lopuauyeckue npasa. (pok AeficTBUA U YCOBUA
HaCTOALLei! rapaHTIAN eficTBUTENbHbI BO BCEM MUPE 3a UCKITHUEHIeM CTPaH, Iie MECTHOe 3aKOHOZATeNbCTBO MOXET HanaraTb Apyrile OrpaHUYeHIa uin YCIoBuA.

AeraMaxPRO_AMIV_411648_18L_071219.indd 46-47

©

COAEPXKAHUE KOMMNEKTA

® MoHTaXHbli1 LWaboH

® BuHTbI C NOAYKPYINOiA F010BKON 1 KpecToobpasHbiM wanuem - M6 x
50 mm (4)

® Aukepbl AnA runcokaptoHa - HI 10 mm (4 wr.)
® (BefieHuA 0 pernctpawin

® (ucTema KOHTPONA KauecTsa Bo3fyxa AeraMax® PRO
® Qunbtp True HEPA ¢ aHTUMUKpPOGHOI 3atumToli AeraSafe™ (2 dunbtpa)

® (OunbTp C aKTUBMPOBAHHBIM YTeM C NpeABapUTeNbHBIM GUALTPOM
(o 2 wr kaxgoro ¢punbtpa)

® Knioun ana 6noKMpoBKM NepeaHeii naHenn (2 wr.)

XAPAKTEPWUCTUKM U3QENUA

AeraMax®PRO AM IV

Pazmepbi (B x LUl xT) 49,7 x88,1x22,8m

Bec cuctembl (BKMtouas GpunbTpbl) 15,1 kr

TpeboBaHMA K NUTaHMIO 220-2408,50/60Tu, 1,4 A

Pacxop sHeprum (5 ckopocTeil BeHTUNATOPA) 8,12, 18, 35,180 Bart

lopaua Bo3ayxa (5 ckopocTeil BeHTUNATOpA) 260, 316, 381, 476, 748 ky6. dyT/MuH.

[pomKoCTb 42,44,51,53,68 nb

Jucnneid EMKOCTHBbII CeHCOPHBINA, TONbKO 419 BHYTPEHHEro JocTyna
JlaTunku EnviroSmart™

Pexumbl paboTbl nog ynpasneHuem faTumka 2 OCHOBHbIX PEXIMA - HOPMaNbHbIN 1 TUXMI PEXIM

2 dunbrpa True HEPA ¢ aHTuMuKpo6Hoii 3awuToil AeraSafe™ u cpeiHUM pacyeTHBIM CPOKOM

[MocTaBnAaemble puAbTPbI o ;
cnyx6b1 110z, 2 GUALTPa C aKTUBMPOBAHHBIM YrNeM, CpefHINA PacUeTHbIN CPOK CYKObl 6 MecALeB.

Bbicoko3dpekTuBHbIil Cyxoii Bo3ayLwHbIA dunbTp (HEPA)C HomuHanbHoli 3¢ derTuBHOCTbI0 99,97%
YaCTuL, B3BELUEHHDIX B Bo3ayxe npi 0,3 MUKpOHaX. YronbHbIi GuAbTp agcopbupyeT 3anaxm i
NeTyune opraHnyeckme coeuHeHs, bunonApHblii noxusatop PlasmalRUE™.

(ncrema ouncTkn

3AMACHDBIE OUNBTPBI

3anactoii dunbtp True HEPA ¢ aHTUMUKpO6HOIA 3awmToit AeraSafe™. CpegHuii cpok cyx6bl dunbrpa 12—18 mecAues:
9416602 — 2 ynakoBKu

3anacHoil GuALTP C rpaHYNNPOBAHHBIM aKTUBIPOBAHHBIM Yriiem 1 NpefBapuTENbHbIM GUAbTPOM. CpeaHuii CPoK ClyObl
dunbrpa 6 net: 9416502 — 4 ynakoBku

2"HEPA

3/8” yronbHbilit

2" yronbHblil 3anacHoil GuALTp C rpaHYNNPOBAHHLIM aKTUBUPOBaHHBIM yrnem. (peaHuil cpok cnyx6bl punbTpa 2 ropa: 9436802 — 2 ynakoBku

[nbpuaHbIi 3anacHoi GunbTp ¢ npesBapuTenbHbiM dunstpom True HEPA 1 17 yronbHblii punbtp. CpeaHmil cpok cnyx6bl punbtpa

2" THGpHAKbIA T 1r04: 9436902 — 2 ynakoBKm

MH(I)OpMaI.IMﬂ KacaTeJibHO AOMONIHUTE/IbHbIX 3aMaCHbIX (I)I/Il'lepOB n BCcnomoratesibHbIX npuuannemuocreﬁ npueefeHa Ha caire:
www.aeramaxpro.com

WHOOPMALIA ANA NONb30BATENA

JlaHHoe YCTPOIACTBO MPOLLNO MCMIbITAHKA 1 MPU3HAHO COOTBETCTBYIOLMM OrpaHUUeHUAM ANA UGPOBBLIX YCTPOICTB Knacca B cornacHo vacTu 15 Mpasun OeaepanbHoil komuccun
ga3u (LA (FCC). laHHble sonycTimble 3HAYeHA NpegHa3HayeHbl AnA obecneyeHns Mpuemaemoii 3alwTbl OT BPeAHbIX MOMeX NpH YCTaHoBKe. [laHHOe YCTPOWCTBO reHepupyeT,
MCMOMb3YET 11 MOXET M3NyYaTb SHEPTUK HA PAANOYACTOTaX, U B CyYae HapyLUEeHNA UHCTPYKLMIA NPU YCTAHOBKE U UCMONb30BAHMUM MOXET NPUBECTY K BOSHUKHOBEHIIO BPEHbIX
nomex ANA papuocBa3in. Tem He MeHee, HET HUKaKVIX rapaHTuii, uTo MoMeXil He BO3HUKHYT NPU KOHKPETHbIX YCOBIAX YCTaHOBKM. ECm 1aHHoe 060py0BaHIe BbI3bIBET NOMeXH
PajMOBELLATENIbHOTO WAM TeNIEeBIU3MOHHOTO MPUEMA, UTO MOXET ObiTb ONpeaieneHo NyTem BKAIOYEHNA U BbIKMIOUEHNA YCTPOVCTBA, MONb30BATENb MOXET NOMbITaTbCA YCTPAHUTD
MOMEXH OfHIM UK HECKONKMM 113 CleyIoLLuX CnocoboB:

- W3meHuTe HanpaBneHe UK MeCTONON0KEHNE NPUEMHOI AHTEHHbI

- YBenuubre paccToaHiue Mexay 060pyLoBaHMEM 11 NPUEMHBIM YCTPOACTBOM

- Toakntouute 060pyA0BaHIE K LieNH, OTAUYHOIA OT TOM, K KOTOPOIA MOAKNIOYEH NPUEMHUK.

- 0bpatuTech Kk Avnepy UaK OMbITHOMY CELMAnCTy B 061acTin Paano- UK TeNeBU3MOHHOI TEXHIKY 33 MOMOLLbH.

MPEOYNPEX AEHWNE: Buecenue n3merennit nin MoguduKauuii, KoTopble MPAMO He 0706PeHbI NPOU3BOAUTENEM, MOXET IULLINTb M0Nb30BATENS NPaBa Ha KCTAyaTaLMi0
[IaHHOTO YCTPOVICTBA 1 TapaHTIM.
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YXOA U TEXHUECKOE 0BC/TYXUBAHUE
YUCTKA:

®  Quuaiite HapYXHbII KOXYyX N0 Mepe HeobX0AUMOCT, NPOTUPAA €ro CYXoi, MATKON TKaHbIo; ANA YAaNeHUA NATEH UCNONb3YiiTe TNy, BNAXHYH TKaHb.

®  3anpeLyaeTcs UCNOb30BATb NA YMCTKM NETyune XUAKOCTI, TaKue Kak 6eH30s1, pa3baBuTenb As Kpacku, YACTALLWIA MOPOLLOK WM MPoYMe YUCTALLME CPEACTBA,
MOCKONbKY OHM MOTYT NOBPEANTD NOBEPXHOCTb YCTPOIACTBA.

®  Yro0bl QUMCTUTD BNYCKHbIE 1 BbIMYCKHbIE OTBEPCTYS, NPOTPUTE 11X CYXO, MATKOI TKaHbIo.

WHANKATOPbI 3AMEHbBI OWUIBTPOB:

HAnKaTOpbl 3amMeHbl GUALTPOB YKaxyT Ha HeobxoAMMOCTb 3ameHbl duabtpa HEPA n/unu yronbHoro Gunbtpa ¢ npeaBapuTenbHbiM Guastpom. lepuos mexay 3ameHamu
3aBUCHT OT KONMYECTBa 0TPabOTaHHbIX YacoB, KayecTBa BO3AyXa M CKOPOCTY Mofauy Bo3ayxa. OnHako 6onblunHCTBO GunbTpos HEPA npu HopmanbHbIX ycnoBuax paboTs
HeobX0ZUMO MeHATb uepe3 Kaxble 2 rofia, a yrobHblil GUILTP ¢ NpesiBapuTeNbHBIM GUILTPOM NOANEXUT 3aMeHe uepe3 Kaxable 6 MecaLleB. lp1 He06XoaMMOCTI 3aMeHbl
dunbTpa, 0AnH U3 nHAMKaTopoB 3ameHbl Gunbtpa HEPA, YTONIBHOTO unun BCIOMOTATENTbHOTO dunbrpa 3aroputca cnegyiolmm LBeTom:

el O LNTOWEROEOCWRNBANE

(—— SETTINGS ——

—— FILTER =y

REPLACEMENT

HEPA CARBON ACCESSORY AQ

(OPTIONAL)

OmOmOmuOmuOmOm0

BHUMAHWE: nocne BkntoueHna ycTpoiicTBa nhamkatop «AQ» ByaeT Muratb B TeueHue HECKONbKIX MUHYT, M0Ka BbINOAHAETCA CAMOKaNMOPOBKa CUCTEMbI.

—J- NN

PLASMA NORMAL QUIET

@ UHOUKATOP 3AMEHDI OUNBTPA HEPA - [lanwbit usgukatop paotaer @ HOPMAJbHDI PEMCMM — ror pexitm pexomeHayeTca BbIGUpaTh AnA Tyaneros,

Kpacubiii (muraet) = MPABbIA dunbtp Ha 90% 3anonen

MPY OTKPHITOI MW 3aKPbITOil MaHenu JocTyna. ECTn uHAMKaTop ropuT KpacHbim
LUBETOM, QUALTP HYX[aeTca B 3ameHe. Mepros Mexay 3aMeHami 3aBUCUT OT
ncnonb3yemblx GUALTPOB, KONMYECTBA OTPAbOTAHHBIX YaCoB, KAuecTBa BO3AyXa W
CKOPOCTY NIOAAUY Bo3yXa. ONUCAHIA UHANKATOPOB 3aMeHbl QUIBTPOB NPUBEAEHDI
B pa3nene MHANKATOP 3AMEHbI OU/TbTPOB.

CTONOBbIX, MOMELLEHWIA ANA 3aHATHIA (I)I/ITHGCOM 1 NPoYmnX 30H bonee BbICOKUM
YPOBHEM LLIyMa, NOCKOJIbKY 6bICTpaﬂ 0YMCTKA BO3MYXa 3anyCKAaeTCA Npu 3an0IHEHNN
KOMHaTbI 1/um NpY Hanuyui CUNbHbIX a3PO030JIbHbIX 33Fpﬂ3HI/ITEJ'I€I7I. Yro BblﬁpaTb
3TOT PEXUM, HaXMiTe 1 y}lep)KI/IBaI?ITE KHOMKY «HOpMaJ’IbeIVI», M0Ka He 3aroputca
VHANKATOP. B paHHoM pexume BbINONHAETCA KOHTPONb KaueCTBa BO3JyXa, ABUMEHNA

Opan>esblii (muraer) = JIEBbIV GunbTp Ha 90% 3anonHeH

KpacHbili (Muraer), nay3a, opaHxeBblii (Muraet), nay3a = Mpasblii v IEBbI GpuabTp Ha 90% 3anonHeHbl

KpacHbiii = 3amenuTb MPABbIN dunbrp
OpaH>xeBblii = 3ameHuTb JIEBBIV Gunbrp

Kpackblii n opakeBblil NoouepeaHo = 3aMeHUTb NpaBblii 1 NeBbli GUALTPbI

3anpelaeTca MbiTb 1 NOBTOPHO UCMONb30BaTb GUALTPbI — WX UCNOb30BaHMe OyAeT HedhdeKTUBHBIM. PaspeluaeTca CNonb3oBaTb TONbKO 3anacHble GUALTPbI Mapku
AeraMax® PRO, nockonbky yCcTpoidcTBa He 6yayT dyHKLMOHUPOBATb NPU MCMONb30BaHMM Ni0ObIX APYrIAX 3amacHbIX GUALTPOB.

MPOLIEAYPA 3AMEHbI OUNBTPA:
)

Il YPOBHS LUyMa ANA PErynupoBKM CKOPOCTI BEHTUNATOPA, UTOObI OUMILATL BO3LYX
MaKCIManbHo 6bIcTpo. BexTunatop moxeT pabotaTb Ha TypboCKOPOCTM MU 0UHCTKe
noMeLLieHIA B CTlyYae BbICOKYX YPOBHEN! 3arPASHAIOLLMX BeLLECTB.

@ WHAUKATOP 3AMEHbI YTOJIbHOTO OWNBTPA - [auubiii usauatop
paboTaeT Mpyu OTKPLITOI UM 3aKpbITOl NaHeAu JocTyna. Ecnu uHgukatop roput
KpaCHbIM LBETOM, QUIBTD HYXAETCA B 3aMeHe. Tlepuog Mexay 3amMeHamit 3aBucuT
OT UCNIONb3YEMbIX GUALTPOB, KONMYECTBA 0TPABOTAHHIX YACOB, KAUeCTBA BO3AYXa It @ TUXWI PEMKUM — B fanHom pexime UCTOMb3YETCA 3 CaMbIX HU3KIX U CAMbIX
CKOPOCTY N10AaYM BO3AyXa. OMICaHVA MHAUKATOPOB 3aMeHbl GUILTPOB NPUBEAEHDI B TUXUX W3 5 cKopocTeid BeHTWnATOpa. [aHHblii pexum cnegyer Bbioupatb And
paspene MHANKATOP 3AMEHbBI OUJIbTPOB. ayNUTOPUiA, KOMHAT ANA COBELLaHMIi, 0OUCOB U MPoUMX Bonee TUXIX MOMeLLEHWI,

@ MHHMKATOP BC"OMOTATE"I)HOTO mmanPA _ ﬂaHHbIVI WHLHKaTOp NOCKONbKY y(TpOVKTBO B HEM pa60TaeT He 6bICTpee MaKcuManbHoi 3aﬂaHHOl7|

; . . KopocTy. YTo0bl BbIOPATH 3TOT peXiM, HaXMUTe U yaepXuBaitTe HANKATOP «TuXuit»
paboTaeT npu OTKPLITO MAM 3aKPbITO NaHenn Joctyna. [laHHblil MHANKATOp ;(I)(po: qr OﬁmbT *;b 6Hpa bKaﬁ pe )K’ma ) )K;M {ﬂeﬁ Bam: Tﬂ m: ;2 h ;1
UCNONb3yeTca ToNbKO, eCNi B YCTPOIICTBE YCTAHOBMEH BCTIOMOTATeNbHbIA GUILTP. no aK €3 :'fﬂ Ncl xf al:\;) K M‘;;)AOHH ?Mme Ka T:M'; lelePM B;M':A ﬂMaTOF; AT"M
Ecnn nHpukaTop ropuT KpacHbM LiBeTOM, QUALTP Hyx[aeTca B 3ameHe. [lepuos EpeKiose EX0Y MaKCIMANBHbIMA CKOpOC B TOM PEXVIME. VIMECTCA TP

MEX[y 3aMeHaMI1 3aBUCUT OT UCM0Nb3yeMbIX GUALTPOB, KOMYECTBA OTPabOTaHHbIX Pa3NIUYHbIX YPOBHS; KaX/blii ypOBeHb NpeAcTaBAdeT c060i MaKCUMANbHYI0 CKOPOCTb
BEHTUNATOPA, KOTOPYH0 MOXET pa3BHBaTb YCTPONCTBO. N\ J

J

® 4acoB, KauecTsa BO3YXa M CKOPOCTM NOAAYM BO3AyXa. OMiCaHUs WHOMKATOPOB - _ - - ®
3aNieHbl QWISTDOB NpWBEeHb! B pazgene MHIUKATOP SAMEHbI OWJISTPOB, ®  YposeHb 1 = (amas HU3KaA CKOPOCTb. ECnn Gbin BbIGpaH 3TOT pexm, Pas6nokpyiie naenb poctyna: AnA OTKpoiiTe MepesHiol NaHenb AOCTyMa, CHAMUTe BeCb YMakoBOUHI MaTepuan ¢
YCTPOVICTBO U34ACT O4HMH 3BYKOBOW CUTHaN, U MpH 3TOM 0HO BygeT paboTarb 3T070 BCTaBbTE NPESOCTABNEHHbIA KNl0Y U HAXAB 3aLUENKM, PACTONOXEHHbIE Ha HOBOTO QWALTPA (QUALTPOB) 1 MIOBTOPHO
@ JATYUK KAYECTBA BO3[IYXA - [lanHbiii uaukatop pabotaeT npy oTKpbITOlk He GbICTpee Camoit HU3KOM CKOpoCTH MOBEPHUTE NPOTUB YacoBOii CTPENKY Ha Y obewx cTopoHax 6noka. OTKpoiite Nawenb YCTaHOBUTE QUIBTPbI.
WM 3aKPbITOA MaHenu 0CTyna. [aHHbiii MHOMKATOP KOHTPOAMPYET COCTOSHME ' 5 o6opora. NONHOCTblo.  V3BnekuTe  QuALTP  Wiu
BO3A)Xa W ETyAMPYET CKOPOCTb BEHTWIATOPA AR OuMLLEHNA Bo3ayxa. Ciki ®  YposeHb 2 = Hu3kaa ckopocTb. Ecin 6bin BbIOpaH STOT pexum, yCTPOACTBO (OUIBTPbI, MOG/IEXALLE 3aMeHe.
KeNTbiiA U KpacHblil LIBETa yKa3biBaloT Ha CTeMeHb YUCTOTh BO3AYXA. U3AACT ABa 38YKOBLIX CUTHana, U NpH 3ToM oHo byzeT paboTarb He GbicTpee 3AMEHA OUNbTPOB.

HU3KOI CKOPOCTH.

®  YpoBeHb 3 = Cpeansan ckopocTb. Ecnu 6bin BbIGPaH TOT pexim, YCTPOACTBO
W30acT TPU 3BYKOBbIX CUrHana, U NPy 3T0M OHo 6yfieT paboTaTb He ObicTpee
CpenHeil COpOCTH.

Tpy yCTaHOBKe HOBOTO QUIBTPA YCTPOIACTBO aBTOMATAYECKY OMPELENT TN QUILTPA, HO NONIb30BaTeNko NPUAETCA BPYYHYH COPOCATL MOKa3aHNA MHAUKATOPOB 3aMeHbl
dunbTpoB. Yrobbl COPOCUTD MUTaKOLLMIA MHAMKATOP 3aMeHbl GUALTPOB, HEOOXOAUMO BLINOMHUTL CAYHoLLYH0 NPOLieRypY:

1 MpukocHutecb Kk  ropawemy 2  CHuMWTe naney ¢ MHAMKaTopa. 3 [lpuKocHUTECH K WMHAWKATOpY W
VHAUKATOPY 1 YAEPXUBAiTe B TeueHme yBepXUBaiiTe B TeUEHNe TPeX CeKyHa,
TPEX CeKyHA, NOKa He NOCTbILMTCA NoKa He MNOCABILNTCA  3BYKOBOIA
3BYKOBO/I CUTHAN, @ UHZMKATOP He CWTHan, a MHMKaTop He MoracHer.
HauUHET MUTaTb 3eNIEHbIM.

@ TEXHONOTUA PlasmaTRUE™ - [lannbiii uHaukatop ykasblsaeT, 0TKpbiTa in
naHenb JOCTyna Unu 3akpbita. C03/aeT MOHM3MPOBaHHOe none AnA Ge3onactoro
yAaneHua NePeHoCHMbIX MO BO3AYXY 3arpaA3HAKLLUX BeluecTs. [na BKMKueHuA 1
otkniouerna TEXHONMOTUW PlasmalRUE™, npukochutecs K uHaukatopy PLASMA
u yaepxusaiite ero. fonyboii BeT 3aropaetcA npu BkmioueHun PlasmalRUE™
TECHNOLOGY. Yto6bl otkmoyutb PlasmaTRUE™ TECHNOLOGY, Haxmute u
yAepxwuBaiiTe nxgukarop «Plasman, noka He NoracHeT cBe.

B TUXOM pexume BbINONHAETCA KOHTPONb KAuecTBa BO3LYXa, ABUKEHUA U
YPOBHA LUYMA ZNA PEryNNpOBKY CKOPOCTI BEHTUNATOP, UTOObI OUMLLATD BO3MYX
MaKCIManbHO 3QOEKTUBHO, He NPeBbILLAsA NP 3TOM MAKCUMANbHYH0 BbIGPaHHYIO
CKOpoCTb.

ﬂpumeqauue: Ecnu He BbINONHUTD WIAr Tpu B TeyeHune 10 ceKyHA nocne BbinonHeHud wara 1, C6p0( (BETOBOro MHAUKATOPA He ﬂpOMBOVIﬂET.

MOUCK 1 YCTPAHEHWE HEUCNPABHOCTEN

IKCTIYATALIAA NPOBNIEMA BO3MOHOE PELUEHYE
Bo3pyxoouncTuTenb NoCTOAHHO paboTaeT B aBTOMATUYECKOM PeXIME; N0Ab30BaTeNb MOXET BbIOPaTh NapameTpbl paboTbl BO3AYXOOUMCTUTENS HA OCHOBAHII MECTOMONOMXEHNA CHcTeMa KOHTPOMA Ka4ECTBa BO3AYXa He BKAIOHAETCA. ®  YbenuTech, uT0 YCTPOVCTBO NOACOEANHEHO K CTOUHMKY MUTAHUA.
I Xenaemoro pexuma pabotbl ycrpoiictea. Ytobbl obecneunTb TUXyk paboTy M Npu 3TOM OYMCTUTb MOMELLIEHUe OT 3arpA3HeHNiA, BO3AYX00uMCTUTeNb byneT pabotath B Y6eautech, 4to B KauecTse GUILTPOB UCMONb3YIOTCA OPUTIHANIbHbIE GuIbTPbI AeraMax®
MUHUMaNbHOM [JUana3oHe CKOPOCTeH, He MPeBblLlas MaKCMaNbHbiii BbIBpaHKbiii ypoBeHb. Mocne 3aBeplLIeHNS 0YUCTKY BO3YXa, ECU Hil fIMH U3 AATUNKOB HE aKTMBMPOBANCA, PRO, nockonbky yCTpoiicTBo He pabotaer ¢ punbtpamu Apyrux mapok. BAXKHO: Yoeauecs,
YCTPOVICTBO NEPEXOANT B PEXIIM SHEprocGepexeHits, 4ToBbl COKPATUTb PACXOA SHEPIIAN U MPOLTUTD CPOK CYKObI QUILTPOB. 4T0 30Ha 0GHapyXeHUA QUALTPA Ha OpUTMHaNbHOM 3anacHom punbTpe AeraMax® PRO
COBMAZAET C OKHOM B pame QuiIbTpa.
Tpu BbIGPAHHOM HOPMAbHOM PEXUMME, €CTIM OTKPbITH MaHeAb AOCTYNa, MHAUKaTOp «HopManbHbIii» Ha MaHen yNpaBMeHns 3aroputca CUHUM LBETOM. YroBbi obecneunts ®  [lanbHeiilume (BefieHs NpuBeeHbl B pasaene «oBTOPHas YCTaHOBKA GUALTPOBY.
MKCIMAIbHO BbICTPYH 0YICTKY MOMELLeHIS OT 3arpA3HEHHIA, BO3YX00UUCTUTENb ByzeT paboTaTb B MONHOM AuanasoHe ckopocTeid. Mocnie 3aBepLueHis 0YMCTKM BO3YXa, ecit ®  Y6eguTech, uTo NepesHsA NaHenb JOCTYNa MOMHOCTbIO 3aKpbITa.
HI OIVH 13 1aTUVKOB He aKTVIBIUPOBANICA, YCTPOICTBO MEPEXOANT B PEXIIM SHEprocBepexeHins, utoBbl COKpaTUTb PAcXof SHEPIYAM 1 POLIUTL CPOK CIYKObI GUALTPOB. ®  Y6eauTech, YTo BbIKMIOYATENb MUTAHNA BKITIOYEH.
TpM BLIGPAHHOM TUXOM PEXVME, ECTIU OTKPbITH NaHeAb A0CTYNa, MHANKATOP «TuXitii» Ha MaHEAN ypaBACHILA 3aTOPUTCA CUHIAM LBETOM. YT06bl 06eCTIeUTb MAKCUMATIbHO THXYH) YCTpOWCTBO U3AACT TUXN THKAIOLW M 3BYK. ® 370 yKasblBAeT Ha 10, 470 bunonApHbift uokysatop «PlasmarRUE™ patoraer.
pabory B0 BpeMS 0UMCTKY NIOMELLIEHIS OT 3arpA3HEHNE, BO3AYX00uMCTUTENb By/ieT paboTaTb B NOHINKEHHOM JManasoHe ckopocteii. Mocne 3aBepLueHIs 0UUCTKM BO3AYXa, eCTU (BeToBOI UHMKaTOP 3aMeHbl Gubtpa HEPA u/unn
HY OAMH M3 1ATUNKOB He aKTUBMPOBANCA, YCTPOICTBO NEPEXOAUT B PEXIM SHeprocbepexeHms, uTobbl COKPaTUTb PACXOA SHEPTIN 1 NPOAUTL CPOK CYXObI GUNLTPOB. érO“bHOF?d:b””bTPa )nponomkaeT FOpeTb N0C/Ie 3aMeHbl ® losTopuTe npoLeaypy cbpoca CBeTOBOro MHAMKATOPa 3aMeHbl GUAbTpa.
WnbTpa (GUNbTPOB).
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EAAHNIKA
T0otpa ENéyyou Notgtac Aépa AeraMax® PRO: AM IV

*Ta éva avtiypapo Tou eyxelpidiov, emokepOeite Ty Tomodeoia www.aeramaxpro.com

OAHTEZ AZQAAEIAL/MPOEIAONOIHEH

20¢ evyaplotolpe mov ayopaoate To AeraMax® PRO AM IV.

DwaPdote kat QuAdSTe autég Tic 0dnyiec. AaBdoTe TIC TPOGEKTIKA TIPOTOU EMIXEIPHOETE VA GUVAPHONOYROETE, VA EYKATAOTHOETE, VA AEITOUPYRGETE 1 Va GUVTNPROETE
auto To mpoiov. Mpootatedote Tov Eautd oag kat Toug dAhoug akohouBavtag OAeg Tic MAnpogopie yia T acpdAeta. H pn ouppdpgwon pe Ti¢ odnyiec Ba pmopoloe
va mpokahéoel TpavpaTiopd fj/kat vhikég Cnpuéc. QuAdgte Tig odnyieg yia peMovikr avagopd.

IHMANTIKEZ THMEIQZEIZ TPOXOXHE KAI OAHTIEX XPHLHZ TOY IONIZTH:

MPOEIAOMOIHZH: Axohoudeite Ti¢ 0dnyieg e auto To £yyelpidio yia va pelwoeTe Tov Kivouvo nhextpomhnéiac, BpayukukA@HaTOC /Kl mupKaytdg;

® Mnv xpnotyomoleite QUTOV TOV 1OVIOTH WG TO HOVASIKO TPOOTATEVTIKO [1€00
vavTL Twv emBAaB@V HOAUOHATIKWY OUCLWV.

® Xpnotponoleite auTiv T ovada Povo yie Tov Tp6mo mou 0pifEl 0 KATAOKEUAOTAC,
Av éxeTe EpWTIOELC, EMKOWWVIOTE JE TOV KATAOKEVAOTH).

® (1 pyaoieg ykatdotaon kat i NAeKTpIKN Kahwdiwan mpémet va extehobval
ano e1dikevpévo datopo(a). ONeg o1 epyaoiec NAeKTPIKIG eykatdaTaong mpémel
va die¢ayovrat kai va ekteNodvTal oUppwva pe GAoug Toug opoamovdiakolg,
TOAITELAKOUC Kall TOMKOUC KWOIKES Kat KavovIaHOoUC.

® Tlpw am6 o 6¢ppig ) Tov KaBaptopd T povadag, amevepyomotjote v Tpopodosia

® Mnv xpnotomoiite AMa e§aptpata i giktpa extdg amd autd g
AeraMax® PRO, emeidn n povada dev Ba NetrovpynoeL.

® Mnv pekalete aepohpata emdvw i péoa ot povada.

® Mnv xpnotpomoieite amoppumavTikd yia va kaBapioete T povada.

® Mnv ewodyete dayTula, uypd 1y E€va avikeipieva oy eidodo r €600 Tou agpa.

® Mnv ypnotpormoeite T povada yia otidAmote aMo ektdg amd Tov
kaBapiopo aépa.

® Av 1o kahwdto mapoyri¢ mapouatdoel BAAPN, mpémel va avtikataotabei amd
TOV KATAOKEVQOTH), TOV EKMPO0WNO TOU 1 avTioTolya E0IKEVpEva dTopa,

otov miivaka 0épic. Khetdwote Tov mivaka oépPic 1y koMaTe pia mpoetdomounTik) yLa TV oyt KIvSGvou.
ETIKETT, Y10 Vo OMOTPEYeTe TV aKoUota evepyomoinan ¢ tpogodooias, ® Ta naibid mpémet va emtnpobvial, mpokelpévou va Slacgahiletar ot Sev
® Xpnoworoteite povo TV nhekTpIK LoYU (Thon kat cuyveTnTa) TIow éyel naiCouv pe T GUOKEU.

kaBopiotei yia 1o povtéo tovioTr mou eykabiotdre.
® Mnv napepmodidete Ty €icodo 1} v £§0do aépa Tou LovioTH.
® ‘Otav TpumdTe TV EMQAVELD YI0 TV TIPOOGPTNON, PPOVTIOTE Val {INV POKAAEOETE
BAGBN oty nhexpikn kahwdinon kat o€ aNAeg kpuppévee BonBnTikég mapoyéc.
® Mnv ypnotpomoleite Tn povada wpic va éyete eykataotioel Ta giktpa.
® Mnv mhévete Kat pnv enavaypnotpomoleite kaveva itpo.

* Aut| n ovokeun pmopei va xpnotpomotnBei amd maidid nhiiag a6 8
ETWV Kat Avey Ka amo ATopa e PEWpEVEC OWATIKEG, aioBnTnplakée i
davonTikéc kavotnTeg 1y ENNEWn epmelpiag Kat yvwong, epoaov €ouv
Oyt emiPheyng i kaBodrynong oxeTIKd pie T Xprion TE OUOKEVRG e
ao@ay Tpdmo KatavowvTag Toug Kivdivoug mou umdpyouv. Ta maudid dev
mpémet va maiCovv pe avtr ™ ovokevn. 0 kaBapiopog kai n ouvipnon
anoé tov xpriotn dev Ba mpémet va yivetat amé maidid xwpic enipAeyn.

Meptopuopiévn Eyyonon: H Fellowes, Inc. (“Fellowes”) eyyudrat 61t To adotnpia eAéyyou modtnag aépa AeraMax® PRO (to "mpaidv") dev éyel ehattwpata oe UMKG Kat epyatikd yia 2 étn
and v nuepopnvia ayopds . Ze mepimtwon mou to NMpaidv eykabiotatat o€ véa otkodopr, 1) mepiodog eyyinang Ba Sexviael amd Ty nuepopnvia ddetag ypriong autrc 1 éva étog etd
TNV nuepopnvia ayopdc, omola eivat mpwytn. Edv mapouaiaotei ekdttwpa o omolodrmote e¢apTnpa katd Ty mepiodo eyydnang, 1 Hovn Kat amokeloTIkY oag amokatdotaon Ba eivat i
EMOKEUR 1 N QvTikatdotaon, Katd v emoyn kat e £6oda g Fellowes, Tov ehattwpatikod e§aptripatog. Auth n eyyonon dev kahomtel {npieg mou mpokahodval amd T xpron giktpwy
mou bev éyouy eykpiBet amé v Fellowes 1y av dev TpnBei To suvioTapievo Xpovodidypappa avtikatdotacng. Auti n eyyinon dev LoxVel oe MEPIMTWOELC KAKOpETaxEiplong, akatdMnhou
YEIPIOOU, 1N GUPHOPQWONG He Ta mpATUMa Xpriong Tou MoidvTog, Aettoupyia pe T Xprion akatdMnAng nAEKTPIKIG TPOP0d00IAS (€KTOC A6 AUTIY TIOD AVAPEPETAL TNV ETIKETA) 1y 1N
e€ovatodotnpéviwv emokeuav. H Fellowes dlatnpei To dtkaiwpa va ypewoel Toug mehdreg yia omolodiimote mpoabeto kdatog o1o omoio umofdMetar n Fellowes yia va mapéyel §aptipata
1) UTNpEOieg eKTOC TG XWPag oTnv omoia moukiBnke apxiké To Mpaidy amd évav e§ouatodotnpévo petamwAnTr. Auti n eyyonon dev kahimtel Ta avahwalpa iktpa. Ze mepimtwon mou
10 MNpoidv dev eivar dpeaa mpoaBaotpo ato kaboplopévo mposwrikd aépPic T Fellowes, n Fellowes diatnpei To dikaiwpa va mapdoyet atov mehdn aviaMakTika i to Npoiov Tpwvag
OEC TIC UTOXPEWOEIC TG TOU AMOPPEOUV AT AUTAY TV €yyunon KaBwg Kat Tig umoypewaelc yia 1o aépPic Tov. OMOIAAHMOTE YNONOOYMENH EFTYHZH, ZYMMEPIAAMBANOMENQN
EMTYHZEQN EMMOPEYZIMOTHTAZ H KATAAAHAOTHTAZ T1A ZYTKEKPIMENO 2KONMO, MEPIOPIZETAI AIA TOY MAPONTOL 2E AIAPKEIA IXH ME THN ANAAOTH AIAPKEIA EMTYHZHE NOY
ANAQEPETAI TTAPAMANQ. H etaipeia Fellowes dev Ba eivan o€ kapia mepimtwon umelBuvn yia omoleodnmote GuvemayOpEveC, CUUMTWHATIKEC, EUpETES 1 E0IKEC (npiec. AuTh n eyyonon
0d bivel ouykepuéva vopkd Sikaiwpata. H didpkela, ot 0pot kat ot mpodimoBécel autig T eyyinang Loxbouv oe maykoLo ninedo, EKTOC amod TIC MEPUTTWOELG OTIC OMOiEC Umopei va
anartolvTal amd Toug TOMIKoUE VOLI0UC OUYKEKPIIEVOL TTEPLOPLOo 1) €1dikéC amayopelaelg i mpolmoBéaeic.
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MEPIEXOMENA LYZKEYAZIAZ

® Jotnpa EAéyxou Mowdtntag Aépa AeraMax® PRO

e OiXtpo True HEPA pe Avtipikpopiaxr Eme&epyaoia AeraSafe™ (2 giktpa)
® Oiktpo Evepyou AvBpaka pe MpogiXtpo (2 amé kade giktpo)

® K\e1d1d yia Kheidwpa tov Mmpoativou Mivaka (2)

NPOAIATPAQEE NPOIONTOZ

® [Thaioto Mpoodptnong

® Aapapvopidec Ztavpol - M6 x 50mm (4)
® Quna yia fvpooavida - E€. 61dy. 10mm (4)
® MMnpopopie Eyypagric

AeraMax’ PRO AM IV

Maotaoeic (Y x MxB) 49,7 x 88,1x22,8m

Bapog Zuotipatoc (oupmepapBavopévy Twv eiktpwy) | 15,1 kg

Anarmoeig loyuog 220-240V, 50/60Hz, 1,4A

Katavdhwon lox0oc (5 Tayinteg aveptotrpa) 8,12, 18, 35, 180 watt

Mapoyr Aépa (5 TayutnTeC avepiotrpa) 260, 316, 381, 476, 748 C(FM

Nteotpmél 42,44,51,53,68 dB
086vn Xwpntikn Agn, Mévo Eowtepikn MpdoBaon
AwgBnnpeg EnviroSmart™

Kataotdoei Aertoupyiag EAeyyopevec amd AwBntpa | 2 Kupieg kataotaoelg - Kavoviki Katdotaon kat ABopupn Katdotaon

2 Oiktpa True HEPA pe Avtipikpopiakn Eme€epyaoia AeraSafe™ kat extipwpevn péon didpketa {wig giktpou 1 étoug,

Mapexopeva Diktpa 2 Oiktpa Evepyou AvBpaka e Mpogiktpo kat ektipapevn péon didpketa {wng GIATpoL 6 Pnvav.
Oiktpo YynAng Amodoang yia T Zuykpdtnon Zwpatidinv (HEPA) pe ovopaotikn anddoon 99,97% ota agpopeTagepopeva

Yuotnua Kabapiopod owpatidia ota 0,3 micron. To Oiktpo AvBpaka amoppo@a TIC 0GHES KA TIC TTTNTIKEC OPYAVIKEC EVWTELC. ATOMKOC 1OVIOTIC
PlasmaTRUE™.

ANTAANAKTIKA OIATPA

2"HEPA AvtalakTiko @iktpo True HEPA pe emedepyaoia AeraSafe™. Méon didpketa wni¢ giktpou 12 - 18 prjveg: 9416602 - 2 makéta

3/8” avBpakag AvtaMhakTikd @iktpo kokkadoug evepyol dvBpaka pie mpogiXtpo. Méan didpkeia {wn¢ @iktpou 6 prvec: 9416502 - 4 makéta

2" avBpakag AvtalakTiko @iktpo Kokk@doug evepyou avBpaka. Méon didpkela {wi¢ iktpou 2 étn: 9436802 - 2 makéta

2" up1dik6 1” YBpidiko avtaMaktikd giktpo True HEPA kai 1” dvBpakag pe mpogiktpo. Méan didpkela {wng @iktpou 1 €to¢: 9436902 - 2 makéta

Na meproodTepe mMnpoopicg oYeTIKA pe To avraAlakTiKo piktpo Kat Ta a§ecovap, emokepOeite v TomoBesia: www.aeramaxpro.com

Autdg o e§omhiopoc éxer eheyxBei kat StamotwBei oTi Guppop@wVETaL P Ta Gpta yia pia Yn@laki cuokeur Kamyopiag B, alpgwva pe o pépog 15 twv Kavovwy FCC.
Auté ta 6pta éxouv oyedlaotei yia v mapoyr euloyng mpootaciag evavti twv emPhapwv mapepPohav oe pa ykatdotaon. Autog o eSomhiopoc onpioupyei, xpnotpomotei
Kau mopei va ekmépel evépyela padtoouyvatne kai, av dev eykataotabei kau xpnotpomonBei akohouBavrag Tig 0dnyieg, pmopei va mpokahéaet emPhapeic mapepPorég
0TIC a0UppaTeq emKowwvieg. Qotooo, dev mapéyetal eyyunon 6t dev Ba mapouatacTolv mapepBolég o pia GuyKekpIEvn eykataataon. Av autog o eomiopd¢ mpokahei
emBhaBeic mapepBoréc 010 padto@wvikd 1) TNAEOMTIKG 0Yjjia, YEYOVOC ToU UMopEi va PoadIopIoTEi e TV amevepyomoinan Kat evepyomoinan Tou §omhiopou, 0 XpRotng
evBapplvetai va mpoomabroet va dlopBwael Ti¢ mapepBohéc epappdloviag éva amé Ta napakdTw Pétpa:

- AMayn mpooavatohiopod 1 Béong e kepaiag Ayng.

- Av¢non e anéotaong Slaywptopol petay Tou e§omNiopou Kai Tov dék.

- Lovdeon tou e¢omhiopion o€ OlapopeTIkG KUKAwA amo €Keivo 0T0 0moio €ival ouvdedepévoc 0 dKTnG.

- Avalitnon BoriBetag amd Tov avtimpoowmo 1 KAmolov £UMeLPO TEXVIKO GUOKeUWY padlowvou/TnAedpaon.

MPOEIAOMOIHEH: Tuyov aNayé 1y tpororotrjoeig 1ou ev éxouv eykpiBiei prTd amo Tov KATAOKEVAOTH Jopolv Va KATaoTAG0Y dKUPo To Sikaiwpa Tou YpRoT va
Xpnotomotroet Tov eGOmMOpO kat Ty eyyonon.

7/15/19 11:09 AM
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HEPA CARBON ACCESSORY
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PLASMA NORMAL QUIET

ZHMEIQXH: petd mv evepyomoinon g povddag, n Auyvia “AQ” Ba avaBooprioet yia pepikd Aemta evew mpaypatomoleitat autoBaBovopnan Tou GUoTHAATOC.

ENAEIKTIKH AYXNIA ANTIKATALTAZHZ OIATPOY HEPA — Autr) n evéemtii
uyvia Ba diyvel v katdotaor g dtav o mivakag mpdoBaong eival avolktdg f KAELOTOC,.
Av n huyvia ivar kokkwvn, autd umodetkviel ot 1o @iktpo ypetdletat aviikatdotaon.
H mepiodoc avtikatdotaong mowkiNet avdhoya pie ta oiltpa mou ypnaipomolobvTal, Tig
WPEC XpRoNG, TV ToLGTNTA Tou aépa Kal Tov pUBO Pori¢ agpa. Na TI mePLyPaPES Twv
evOeKTIKOY Augviav avtikatdotaong @iktpwy, Oeite Ty evétnta ENAEIKTIKEE AYXNIEX
ANTIKATAXTAZHZ OIATPON.

@ ENAEIKTIKH AYXNIA ANTIKATAZTAIHL OIATPOY ANOPAKA - Auti

n evoetikn Augvia Ba deiyvel ™y katdotaoh g otav o mivakag mpdopaong eival
avoIKTOC 1 KAewoTOG. Av 1) Auyvia eivat KoKk, autd umodetkvoet 0ti To giktpo xperdletal
avtikatdotaon. H mepiodog avtikatdotaong mowkilel avdloya pe ta @iktpa mov
XpnotponolodvTal, TI¢ WpES prong, v moldtnTa Tou aépa kat Tov pubpd por¢ aépa.
[l TI¢ melypage Twv EVOEKTIKGY AuVIGV avTikataotaong eiltpwy, eite Ty evotnta
ENAEIKTIKEX AYXNIEX ANTIKATASTAZHZ QIATPON.

@ ENAEIKTIKH AYXNIA AZEXOYAP - Avti n evewtki Auyvia Ba Seiyvel T

Katdotaor T dtav o mivakag mpooBacng eivat avolktoc 1 kAeloToq. At 1 evdelkTiKN
Auyvia Ba xpnotpomoteitat povo av eivat eykateotnpévo ot povada éva giktpo afeooudp.
Av n huyvia ivar kokkwvn, autd umodetkviel ot 1o @iktpo ypedletat aviikatdotaon.
H mepiodog avtikatdotaong motkiMel avdhoya pe Ta giktpa mou Xpnatpomotolval, Tig
WPEC XPRoNG, TNV ToIGTNTA TOU Aépa Kal Tov pUBO Pori¢ agpa. Na TI MePyPaPES Twv
eVOEKTIKOY Augviav avtikatdotaong @iktpwy, Oeite Ty evotnta ENAEIKTIKEE AYXNIEX
ANTIKATAZTASHZ QIATPON.

AIZOHTHPAZ MOIOTHTAL AEPA - Auti n evbewuki Avyvia Ba Sefyver
Katdotaor T dtav o mivakag mpooBacng eivat avolktoc 1 kAeloTog. At 1 evdelkTiki
Muyvia mapakohouBei v motétnTa aépa kau puBpiet Ty TayiTnTa Tou avepIOTAPA Yia va
dianpei kaBapé Tov aépa oag. Mmhe, moptokai Kar KOKKwe Auyvie umodelkvoouv Ty
kaBapotna Tou aépa oag.

@ TEXNOAOTIA PlasmaTRUE™ — Auti n evberktikii Auyvia 8a Seiyvet Ty katdotaot

¢ 6tav o mivakag mpdoPaong ivar avolktd 1 kAeotdc. Anpioupyel éva toviopévo
medio mou PonBd ™V aoQaN AMOPAKPUVON TWV AEPOUETAPEPOUEVWY HOAVOHOTIKGWY
ouotwv. Ma v evepyomoinon Kai amevepyomoinon tng TEXNOAOTIAL PlasmaTRUE™,

ayyi€re mapatetapéva v evdewktiki Auyvia PLASMA. Mia pmhe huyvia avaBel étav eivat
evepyomompévn n TEXNOAOTIA PlasmaTRUE™. Tia amevepyomoinon tn¢ TEXNOAOTIAX
PlasmaTRUE™, méote mapatetapéva v evdeiktiki Auyvia “Plasma” péxpt va oprioeL.

@ KANONIKH KATALTAZIH - Emiécre autiv Ty katdotaon yia TOUOMETEC, KAQETEPIE,

yupvaotipla Kat doug xwpoug pe BopuBo, kabag exvd o ypriyopog kabapiopdg dtav
undpyet kdopog oty aiouoa f/kat dtav umdpxouy Loxupoi aepopETapepevol oAOHaTIKOL
mapdyovte. N va my emhé€ere, méote mapatetapéva Ty evdetkiki Auyvia "Kavoviky" péypt
va avayel To €tkovidlo. Auti n KatGotaon mapakolouBei Ty ToLoTNTA Tou aépa, TV Kivian Kal
10 enimedo BoplPou yia va puByider Ty TayimTa Tou aveptoTpa €tol wote va KaBapilet Tov
aépa oag 600 o ypryopa yivetat. 0 avepoTipag Pmopei va GTacel pia TayiTnTa TUpHMo yia va
kaBapioel v ailouca o€ mepimwon LYnAwY EMmESWY HOAUCHATIKWY OUTLL.

@AOOPYBH KATALTAZH — Avtq n katdotaon ypnotomotei Ti¢ 3 yapmAotepeq kau

mo aBopupec Tayinteq Tou avepiotipa. EmAéCTe autiv Ty katdotaon yia aiovoeg
dibaokahiag, aiovaeg ouvedpiaoewy, ypageia Kai GMeg mo foukeg aibovoeg, kabog n
povada dev Ba Aerroupyrael ypnyopdtepa amé ) péylotn pubpiopévn taybtna. Na va v
emhégete, méote mapatetapéva v evoelkTiki Auyvia "ABOpuBn" péxptva avayel o eikovidio.
uveyiote va mélete mapatetapéva v evietktikn Avyvia, yla evaMayn petay twv péyiotwv
TaYVTATWY 0€ aUTAV TV Katdotaon. Ymdpyouv Tpia dlapopetikd emimeda kat To kabéva
QVTIMPOOWMEDEL [ia PéYLOTN TaXUTNTA QVERIOTAPA 0TNV omoid pmopei va gTdoel n povada.
®  Enimedo 1= H mo xapnMj tayimnta, n povada Ba ekméppel éva nynTikd ofjpa 6tav
emheyOei aut n katdotaon kai n povada dev Ba hettoupyroel pe peyahitepn TaxvnTa
ané autAv Ty kaBopiopévn mo xapnAr taximra.

®  Eninedo 2 = Xaun\y taxvmta, n povada Ba exméppel dlo nynTikd onpata 6tav
emhexBel aut n katdotaon kaun povada dev Ba Aerroupyraet pe peyahitepn TaxliTnTa
ané auty Ty kaBoptopévn yapnAi taxbnta.

o Eninedo 3 = Métpla Taybnta, n povada Ba ekméppel Tpia nynTIkd ofpata 6tav
emheyOei aut n katdotaon kai n povada dev Ba hettoupyroet pe peyahitepn TaxvnTa
ané autiv Ty kaBoplopévn pétpla TaxdTnTa.

H AB6pupn Katdotaon mapakohouBei v mottnta tov aépa, v kivnon kai o eninedo BopdBov
yla va puBpice ™y TayimTa Tov avepoTipa €1aL wote va kabapilel Tov aépa cag 6co Mo
anoteheapatikd yivetat ywpic va umepBaivel 10 péyioTo emeypévo emimedo TayiTnTag.

OPONTIAA KAI LYNTHPHZH
KAGAPIZMOZ:

®  KaBapilete 1o e§wtepikd mepiPAnpa 6mu¢ amarteitat, okoumiCovtdg To pe éva oteyvd, pahaké mavi. Na tig knhideg va ypnapomoleite éva xAapo, vwmoé mavi.

®  Mnv xpnotyomoleite mTNTIKG vypd Onwg .. Beviv, apalwTiké Xpwpatog, okovn Aeiavong fj d\a kabaptoTikd mou pmopolv va KaTaoTpEPouy T em@Avela TG Hovadag.

o KabBapiCete Ta avoiypata £10porg Kat EKPORE OKOUT

iCovTag ta pe éva oTeyvo, pahakd mavi.

ENAEIKTIKEZ AYXNIEZ ANTIKATAZTAZHZ OIATPON:

Ot evekTikég Auyviec avtikardotaong iltpwy Ba avdyouv otav Ba xpetaotei avtikatdotaon to Oiktpo HEPA i/kat To giktpo AvBpaka pe Mpogiktpo. H mepiodog avtikatdotaong
motkiMel avaloya pe TIC WPES Xpriong, T moldTnTa Tou aépa Kat Tov puBud pori¢ aépa. Qatéoo, pe TV kavovikr xprion, Ta meplocotepa Oiktpa HEPA xpeid{ovtat avtikatdotaon

kaBe 2 €tn kai to giktpo AvBpaxa pe Mpooiktpo kade 6 prvee. Otav éva giktpo xperdletal aviikatdotaon), a eppavioTel To MAPAKATW XPWA OF pia amo TIC EVOEIKTIKEG Auyvieg

avtikatdotaong gixtpou, HEPA, ANOPAKAL fj A=EXOYAP:
AvaBoaprvet kokkivo = AEZI0 @iktpo 90% mArpeg

AvaBoaprvet moptokali = APIZTEPO giktpo 90% mAqpeg

AvaBooBrvel kokkivo, mavon, avaBooprvel moptokahi, mavon = A€o kat APIXTEPO @iktpo 90% mAipn

Kokkivo = Avtikataotriote to AEZI0 @iktpo
Moptokali = Avtikataotriote To APIXTEPO giktpo

Kokkivo kat moptokahi evaAhag = Avtikataotiiote kai To 6€10 kat 1o aplotepd itpo

Mnv mAévete kat pnv emavaypnotpomoteite kavéva giktpo - dev Ba Aerroupynaouv amoteAeopatikd. Xpnotpomoleite povo avtaMaktika gidtpa tng AeraMax® PRO, emeldr ot povadeg

dev Ba Aerroupyroouy pe AMa avtaMakTikd giktpa.

AIAAIKAZIA ANTIKATALTAZHZ OIATPOY:

ekhedwote Tov mivaka mpéoPaong: ya
10 Sexheidwpia, eloaydyete 0 Mapeyopevo
Khewdi kan meploTpéyTe To aploTePOOTPOQa
Katd ¥4 e oTpoQnc.

ANTIKATAZTAZH OIATPOY:

Katd v eykatdotaon evog véou giktpou, N povada autopata aviyvedel Tov Tomo @itpou, watdoo, o xprRoTng Ba mpémel va emavagépel XelpokivnTa Ti evOeKTIKES Auyvieg

Avoi€te tov pmpootvé mivaka méovag
TI¢ ao@aheteq Kau otig d0o mheupé g
Hovadac. Agriote Tov mivaka va avoiéel
mjpwe. Apaipéote To giktpo(a) mou Ba
QuTIKaTaoTadel.

(3 — \
n

. : J

Apaipéote 0 meprrihiypa g

0UOKevaoiag ané 1o véo ¢iktpo(a) Kal
EMQVEYKATAOTAOTE TO.

avtikataotaong Qitpwv. Ma va emavagépete Tic evoelkikég Auyvieg avtikatdotaong giktpwy mou avaBoaBrivouy, xpnatponotnote Ty mapakdtw dadikaoia.

1 Ayyi€te mapatetapéva v avappévn 2

evOeIKTIK Auyvia yia tpia devtepoema
HEXPL VL aKOUOTEL €va NYNTIKG 01jpa Kat
evbelkTki Auyvia va avaBooproe mpdavn).

eMavapopa tne eveelkTiki¢ Avyviag.

InKoote o OdxTUNd ca¢ amb Ty
vdelkTIki Auyvia.

3 Ayyiéte mapatetapéva v evdeKTIKg

uyvia yia tpia devtepohemta péypl
Va aKOUOTED éva NYNTIKG Ofjpa Kat n
evOEIKTIKR Auyvia va oproeL.

Inpeinon: Av dev ohokAnpwoete To Tpito Ppa Tpia péca oe 10 deutepodenta amo TRV oAoKApwoT) TOU MPWTOV Bpatog, ToTe dev Oa yivel

AEITOYPTIA ENIAYZH NPOBAHMATON

0 toviotr¢ Aertoupyei auvexwe oty autopatn Katdotaon. O xprotne umopei va emAégel v mporipinan mou B¢Aet va xpnotpomolei o toviotrg e Bdon  B¢on i Ty emBupnTA
Aetroupyia tou toviotr. O toviotri Ba Aetoupyei o€ va ehayioTomoinpévo E0pog TaxuTITWY, Ywpic va umepPaivel To péyioto emheypévo eninedo, yia va Aeroupyei aBopuBa eve
kaBapie1 my aiflouaa amd Ti polvoparikég ovaiec. Apol kaBaptotei o aépag kat dev eouv evepyomoinBei aloBnpec, n povada petaPaivel oty Katdotaon §oiKovonong
evépyelag, yla peiwon g katavahwong evépyetag Kau emprikuvon T didpketag {wrig Twv giktpwv.

Orav emAéyerat n Kavovikn katdotaon, n evdewktikr Auyvia "Kavoviki" otov mivaka ehéyxou Ba eivau umhe dtav o mivakag mpooBaong eivat avoiktdg. O toviotri¢ Ba Aermoupyei
0¢ 6M0 T0 €0pog TauTITWV Tou, yia va KaBapioet Ty aiBovsa amd Ti¢ poAuapaTikéS ouaieg To ouvtopdtepo duvato. Agol kaBapiotei o agpag kat dev Exouv evepyomoinbei
atoBnmpeg, n povdda petaPaivel oy Katdotaon e§oIKovONONG vépyelag, yia peiwon e katavawong evépyelag kat emprikuvon e didpketac (wig Twv giktpwy.

Orav emAéyetat n ABOpuBn katdotaon, ) evetkiki Ayvia "ABOpuBn" atov mivaka eNéyyou Ba civat pmhe 6tav o mivakag mpooBaong eivat avoiktog. O ovioti¢ Ba Aertoupyei
0¢ éva ehaytoTomoinpévo 0pog TaXUTATWY yia va mapapieivel 6o mo abopufog yivetal, eve kaBapilel Ty aiBovoa amd Ti poAvaparikég ovaieg. Apou kaBaplatei o agpag kat
dev éyouv evepyormoinOei atoBntrpeg, n povada petapaivel oty Katdotaon SoIKovONONG Evépyelac, yia peiwon TG katavalwong evépyelag kat mprikuvon e Sidpkelag
(wn¢ Tov eiktpwv.
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MPOBAHMA:

MIOANH AYZH:

To gbotnpa ehéyyou moldTac aépa dev Eekvd.

o BePaiwbeite 0T n povada eivar ouvdedepévn e my ngpoxr'] pedaTOC.

®  BePawBeite ot Ta iktpa ivar yviota gitpa AeraMax  PRO, dlagpopetikd, n povada dev ba
\ertoupyroet pe @iktpa dMng emwvupiag. THMANTIKO: %sﬁalweehs 0TI N TEPLOYI| avixvEVong
@iktpou mavw 6o yvioto avtaMakTikd giktpo AeraMax PRO evBuypappiCetal pe 1o
napaBupo oto maioto @iNtpou.
Mehetqote v evotnta “Enaveykatdotaocn QINTpwy” yla MepLOOOTEPEC NEMTOEPELEC.
BeBaiwbeite 6Tt 0 pmpoativog mivakag mpoopacng eival eviehwg KAELOTOC.
BeBaiwBeite 0Tt 0 dakdmng toyog eival oty avolktr Héon.

H povdda ekmépmel évav adovapio fyo KTumou.

®  Autd umodelkviel 6Tt o dimoAikd¢ toviaTric “PlasmaTRUE™” Aertoupyei.

H evdewtikn Augvia avtikatdotaong tou giktpou HEPA

avVTIKaTaoTaon Tou eiNtpou(wv).

fi/kai tou @iktpou AvBpaka mapapévouy avappévee Petd Ty | @

EnavahaBete Ti¢ 00nyiec emavagopdc Twv Auyviwv Twv QINTpwV.
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TURKCE

AeraMax® PRO Hava Kalitesi Kontrol Sistemi: AM [V

*Kilavuzun bir kopyasi icin www.aeramaxpro.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

PAKET iCERiGi

® AeraMax®PRO Hava Kalitesi Kontrol Sistemi ® Montaj Sablonu

® AeraSafe™ Antimikrobiyal islem Gérmiis Gercek HEPA Filtresi (2 filtre) ® Diiz Basli Yildiz Vidalar - M6 x 50mm (4 adet)
o On Filtreli Aktif Karbon Filtresi (2'ser adet) ® Alcipan Kancalari - 10mm DC (4 adet)

® (On Paneli Kilitlemek icin Anahtarlar (2 adet) ® Kayit bilgileri

GUVENLIK TALIMATLARI/UYARILAR TEKNIK OZELLIKLER

AeraMax®PRO AM IV iiriiniini satin aldiginiz icin tesekkiir ederiz.

Liitfen bu talimatlar okuyun ve saklayn. Uriiniin montaj, kurulum, calistirma veya bakim islemlerinden énce dikkatle okuyun. Tiim giivenlik talimatlarina uyarak
kendinizi ve diger insanlari koruyun. Bu talimatlara uymamak, yaralanmalara ve/veya maddi hasara neden olabilir. Gelecekte basvurmak iizere bu talimatlan saklayin.

HAVA TEMIZLEYiCiNiN KULLANIMI iCiN ONEMLI UYARILAR VE TALIMATLAR:
UYARI: Elektrik carpmasi, kisa devre ve/veya yangin riskini azaltmak igin bu kilavuzdaki talimatlara uymaniz gerekir:

® Hava temizleyiciyi zararli kirleticilere karsi tek basina bir korunma onlemi ® AeraMax®PRO markasindan baska baglantilar veya filtreler kullanmayin,
olarak kullanmayin. aksi halde cihaz calismayacaktir.

® Bu cihazi yalnizca iiretim amaci dogrultusunda kullanin. Sorulaniniz olursa
iiretici ile irtibata gegin.

® (ihazin iizerine veya icine aerosol piiskiirtmeyin.

® (ihaz temizlemek icin deterjan kullanmayn.

® Kurulum ve elektrik kablolannin cekilmesi islemlerinin vasifli kisiler
tarafindan gerceklegtirilmesi gerekir. Tiim elektrik tesisati gegerli ulusal,
bolgesel ve yerel kanun ve yonetmeliklere uygun sekilde yapiimalidir.

® Parmaklarinizi, yabanai cisimleri veya herhangi bir siviyi hava girisine
veya cikisina sokmayin.

® (ihaz, hava temizleme diginda bir amagla kullanmayn.

® ® (ihaz iizerinde bakim veya temizlik yapmadan dnce servis panelinden

giicii kapatin. Giiciin bagkalan tarafindan kazara aciimasini dnlemek icin

servis panelini kilitleyin veya panele bir uyar etiketi ilitirin.

® (Giic kablosu hasar gdrmiigse, tehlikelerden korunmak adina iiretii,
servis temsilcisi veya benzer sekilde vasifli personel tarafindan kablonun
degistirilmesi gerekir.

® (ocuklann cihazla oynamasina izin vermeyin.

® Bu cihaz 8 yas ve iizeri cocuklar tarafindan ve cihazin giivenli sekilde kullanimi
ve mevcut tehlikelerin anlagimasi le ilgili gdzetim veya egitim verilmigse
dilstik fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri veya tecriibe ve bilgi eksikligi
olan kisiler tarafindan kullanilabilir. Cocuklar bu cihazla oynamamalidir.
Gozetim olmaksizin ¢ocuklar tarafindan temizlik ve bakim yapilmamalidir.

® Yalnizca kurulumu yapilan hava temizleyici modeli iin belirtilen uygun
elektrik giiciinii (voltaj ve frekans) kullanin.

® Hava temizleyicinin hava girisini veya ¢ikisini tikamayin.

® Bir montaj yiizeyini delerken elektrik tesisatina ve duvarin icindeki diger
tesisatlara zarar vermemeye dikkat edin.

® Filtreler takil olmadan cihazi kullanmayin.

® Filtreleri ykkamaymn veya yeniden kullanmayin.

AeraMax® PRO AM IV

Boyutlar (Y x Gx D) 49,7 x 88,1x 22,8 cm
Sistemin Agirlig (filtreler dahil) 15,1kg

Gii¢ Gereksinimleri 220-240V, 50/60Hz, 1,4A

Giig Tiiketimi (5 fan hizi)
Hava iletimi (5 fan hiz))

8,12,18, 35, 180 watt
260, 316, 381, 476, 748 CFM

Ses Diizeyi 42,44,51,53,68 dB
Ekran Kapasitif Dokunmatik, Yalnizca Dahili Erisim
Sensorler EnviroSmart™

Sensor Kontrollii Calisma Modlari 2 birincil mod: Normal Mod ve Sessiz Mod

Tahmini ortalama 1 yillik hizmet 6mriine sahip 2 adet AeraSafe™ Antimikrobiyal islem Gérmiis Gercek HEPA
Filtresi, tahmini ortalama 6 aylik hizmet 6mriine sahip 2 adet On Filtreli Aktif Karbon Filtresi.

Hava ile tasinan 0,3 mikron parcaciklar icin nominal verimliligi %99,97 olan Yiiksek Oranda Verimli Parcacik

Saglanan Filtreler

Temizleme Sistemi Hava (HEPA) filtresi. Karbon Filtre, kokuyu ve ucucu organik bilesenleri emer, PlasmaTRUE™ bipolar @
iyonlastirici.

YEDEK FiLTRELER

2"HEPA AeraSafe™ islem gormils gercek yedek HEPA filtresi. Ortalama filtre omrii 12 - 18 ay: 9416602 - 2 paket

3/8" Karbon On filtreli, tanecikli aktif yedek karbon filtresi. Ortalama filtre 6mrii 6 ay: 9416502 - 4 paket

2"Karbon Tanecikli aktif yedek karbon filtresi. Ortalama filtre omrii 2 yil: 9436802 - 2 paket

2"Hibrit 1" On filtreli hibrit degistirme filtresi ile birlikte True HEPA ve 1” Karbon. Ortalama filtre dmrii 1yil: 9436902 - 2 paket

Yedek filtreler ve aksesuarlar hakkinda daha fazla bilgi icin www.aeramaxpro.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

URUNUN SINIRLI GARANTISI KULLANICIVA YONELIK BILGILER

Sinirli Garanti: Fellowes, Inc. ("Fellowes"), AeraMax® PRO hava kalitesi kontrol sisteminin ("Uriin"), satin alinma tarihinden itibaren 5 yil siireyle malzeme ve iscilik agisindan
kusursuz olacagini garanti eder. Uriiniin yeni bir yapiya monte edilmesi durumunda, iskan izninin basladidi tarihte veya cihazin satin alinma tarihinden bir yil sonra (hangisi
daha erkense) baslar. Eger garanti donemi icinde herhangi bir parca kusurlu bulunursa, tek ve dzel tazminatiniz, secme hakki ve masraflar Fellowes'a ait olmak iizere, s6z konusu
parcanin onanimasi veya degistirilmesidir. Bu garanti, Fellowes onayli olmayan filtrelerin kullanimi sonucu olusan hasarlan veya nerilen degisim takvimine uyulmamasindan
dodan arizalan kapsamaz. Bu garanti; kotii kullanim, yanhs kullanim, iiriin kullanim standartlanna uyulmamasi, cihazin yanlis (etiketinde belirtilenin disinda) gii kaynagi ile
calistinimas! veya yetkisiz kisilerce tamir edilmesi durumlaninda uygulanmaz. Fellowes, Uriin'iin yetkili bir satici tarafindan ilk olarak satildidji iilkenin diginda parca veya servis
saglamak icin maruz kaldigi ek masraflan tiiketicilere borc kaydetme hakkini sakli tutar. Garanti, yedek filtreleri kapsamaz. Fellowes tarafindan belirlenen servis personelinin Uriin'e
erisimi saglanamiyorsa Fellowes, bu garantinin kosullarini veya dider servis zorunluluklanini tamamen karsilayacak sekilde miisteriye yedek parcalan veya Uriin'iin kendisini saglama
hakkini sakli tutar. SATILABILIRLIK VE BELLI BIR AMACA UYGUNLUK GARANTILERI DAHIL OLMAK UZERE, HER TURLU ZIMNi GARANTILERIN SURESI, YUKARIDA BEYAN EDILEN iLGILi
GARANTI DONEMI ILE SINIRLIDIR. Fellowes, bu Uriin'iin kullanilmasi sonucunda olusan kazara, dolayli veya tzel zararlardan hicbir sekilde sorumlu degildir. Bu garanti size belirli yasal
haklar verir. Bu garantinin siiresi ve sartlar, yerel yasalarin gerektirebilecedi sinirlamalar, kisitlamalar veya sartlar haricinde tim diinya genelinde gegerlidir.
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Bu ekipman, Federal iletisim Komisyonu (FCC) Esaslari'in 15. Kismi geregince test edilmistir ve B Sinifi dijital cihazlara yonelik siirlarla uyumlu oldugu saptanmistr.
Bu sinirlar, zararli parazite karsi koruma saglamak icin hazirlanmigtir. Bu ekipman radyo frekansi enerjisi olugturabilir, kullanabilir, yayabilir ve talimata uygun olarak
monte edilip kullanilmadigi takdirde, radyo iletisimleri ile zararli parazite yol acabilir. Bununla birlikte, dzel bir montajda parazit olusmayacaginin garantisi yoktur.
Bu ekipman radyo veya televizyon sinyalleri ile zararli parazite yol acarsa (ekipman kapatilip ailarak tespit edilebilir), kullanici asagidaki yollardan birini veya daha
fazlasini kullanarak paraziti diizeltmeyi deneyebilir:

- Alicr antenin yoniinii veya yerini degistirmek

- Ekipman ile alia arasindaki araligi artirmak

- Ekipmani, alicinin bagh oldugu devreden farkli bir devreye baglamak.

- Yardim icin bayiye ya da deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danismak.

UYARI: Uretici tarafindan agikca onaylanmayan tiim degisiklik ve modifikasyonlar, kullanicinin ekipmani kullanma yetkisini ve garantiyi gecersiz kilabilir.
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—— FILTER =y

REPLACEMENT

HEPA CARBON ACCESSORY

(OPTIONAL)

® O

AQ

OmOmmO OO0

(—— SETTINGS ——

PLASMA NORMAL QUIET

NOT: Cihaz aglldiginda, sistem kendi kendini kalibre ederken birkac dakika boyunca "AQ" 1511 yanip soner.

(1) HEPA FILTRESi DEGISIM GOSTERGESI — Bu gisterge, erisim pane

actk veya kapali konumdayken filtrenin durumunu gdsterir. Kirmizi 151k yaniyorsa
degistirilmesi gerekiyor demektir. Degisim periyodu kullanilan filtreye, kullanim
siiresine, hava kalitesine ve hava akisinin hizina gére dedisiklik gosterir. Filtre dedisim
gbstergesi agiklamalar icin FILTRE DEGISIM GOSTERGELERI biliimiine bakin.

(2) KARBON FILTRESI DEGiSiM GOSTERGESi — Bu gisterge, riim panel

actk veya kapali konumdayken filtrenin durumunu gsterir. Kirmizi 1sik yaniyorsa
dedistirilmesi gerekiyor demektir. Dedisim periyodu kullanilan filtreye, kullanim
siiresine, hava kalitesine ve hava akisinin hizina gére dedisiklik gosterir. Filtre degisim
gostergesi aciklamalar icin FILTRF DFGISIM GOSTERGELERI bilimiine bakn.

AKSESUAR GOSTERGESI — Bu gésterge, erisim paneli agk veya kapal
konumdayken aksesuarin durumunu gdsterir. Gdsterge yalnizca, cihaza bir aksesuar
filtresi takilmigsa kullanilir. Kirmizi 151k yaniyorsa dedistirilmesi gerekiyor demektir.
Degisim periyodu kullanilan filtreye, kullanim siiresine, hava kalitesine ve hava
akisinin hizina gore dedisiklik gosterir. Filtre degisim gdstergesi agiklamalari igin
FILTRE DEGISIM GOSTERGELERI béliimiine bakin.

@ HAVA KALITESI SENSORU — Bu gsterge, erisim paneli agik veya kapali

konumdayken sensoriin durumunu gdsterir. Gosterge, hava kalitesini takip eder
ve havanizi temiz tutmak icin pervane hizini ayarlar. Mavi, san ve kirmizi isiklar,
havanizin temizliini gosterir.

@ PlasmaTRUE™ TEKNOLOJISI — Bu gisterge, erisim paneli acik veya kapali

konumdayken islevin durumunu gdsterir. Hava ile taginan kirletici parcaciklardan
giivenle korunmak icin iyonize edilmis bir alan yaratur. PlasmaTRUE™ TEKNOLOJISI
islevini agmak veya kapatmak icin, PLAZMA gostergesine dokunun ve basili tutun.
PlasmaTRUE™ TEKNOLOJISI devreye alindiinda mavi bir isik yanar. PlasmaTRUE™
TEKNOLOJISI islevini devre disi birakmak icin, 1sik soniinceye kadar "Plazma"
gostergesine dokunun ve basili tutun.

@ NORMAL MOD — Hizli bir hava temizleme islemi baslatmak icin, alan kullanan

kisilerin ve/veya hava ile taginan giicli kirleticilerin oldugu tuvaletler, kafeteryalar,
fitness salonlan ve dider giriiltiili alanlarda bu modu secin. Se¢mek icin, simge
yanincaya kadar "Normal" gdstergesini basili tutun. Bu modda hava kalitesi, hareket
ve gilriltii diizeyi takip edilerek, havanizi miimkiin oldugunca ¢abuk temizlemek icin
pervane hizi ayarlanir. Yiiksek oranda kirletici mevcutsa, alanin havasini temizlemek
icin pervane turbo hiza ulasabilir.

SESSIZ MOD — Bu modda, 5 fan hizi ayarinin en diisiik, en sessiz olan 3'i
kullanilir. Cihaz ayarlanan maksimum hizi asmayacadi icin, bu modu siniflar,
toplanti odalan, ofisler ve diger giriiltiisiiz alanlarda kullanin. Se¢mek icin, simge
yanincaya kadar "Sessiz" gdstergesini basili tutun. Bu moddaki maksimum hizlar
arasinda geis yapmak icin gdstergeyi basili tutmaya devam edin. Ug farkl diizey
vardir ve her biri, cihazin ulasabilecegi maksimum hizlardan birini temsil eder.

® Diizey 1 = En diisik hiz; bu mod secildiginde cihaz tek bir bip sesi gikanr
ve belirtilenden daha yiiksek hizda calismaz.

® Diizey 2 = Diisiik hiz; bu mod secildiginde cihaz iki kez bip sesi ¢kanr
ve belirtilenden daha yiiksek hizda calismaz.

® Diizey 3 = Orta hiz; bu mod secildiginde cihaz ii¢ kez bip sesi ¢kanr
ve belirtilenden daha yiiksek hizda calismaz.

Sessiz modda hava kalitesi, hareket ve giriiltii diizeyi takip edilerek, havanizi
miimkiin oldugunca verimli sekilde temizlerken belirlenen hiz diizeyini asmayacak
sekilde pervane hizi ayarlanir.

Hava temizleyici siirekli otomatik modda calisir; kullanici, cihaz konumuna veya istenen calisma sekline bagl olarak istedidi modu segebilir. Hava temizleyici, odayi
kirletici maddelerden temizlerken sessiz olmak adina, en aza indirgenmis hiz araliklarinda alisir ve belirlenen maksimum diizeyi asmaz. Hava temizlendiginde ve
hicbir sensor aktif durumda degilken, cihaz enerji tasarrufu moduna geger ve filtrelerin omriinii uzatmak adina g tiiketimini azaltir.

Normal mod segiliyken, kontrol panelindeki Normal gdstergesi, erisim paneli agik durumdaysa mavi olacaktir. Hava temizleyici, odayi kirletici maddelerden miimkiin
oldugunca hizli sekilde temizlemek icin hizini en yiiksege cikarabilir. Hava temizlendiginde ve hicbir sensdr aktif durumda degilken, cihaz enerji tasarrufu moduna

gecer ve filtrelerin dmriinii uzatmak adina gl tiiketimini azaltr.

Sessiz mod segiliyken, kontrol panelindeki Sessiz gdstergesi, erisim paneli agik durumdaysa mavi olacaktir. Hava temizleyici, odayr kirletici maddelerden temizlerken
sessiz olmak adina, en aza indirgenmis hiz araliklarinda calisir. Hava temizlendiginde ve hichir sensor aktif durumda degilken, cihaz enerji tasarrufu moduna geger ve

filtrelerin 6mriinii uzatmak adina giig tiiketimini azaltir.
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TEMIZLiK:

® Dig muhafazayi kuru, yumusak bir bezle gerektigi sekilde temizleyin; lekeleri ¢ikarmak icin 1lik ve nemli bir bez kullanin.

® Benzen ve tiner gibi ucucu maddeleri, asindirici temizlik tozlarini veya cihaz yiizeyine hasar verebilecek diger temizleyicileri kullanmayin.

®  (irig ve ¢ikis menfezlerini kuru, yumusak bir bezle silerek temizleyin.

FILTRE DEGiSiM GOSTERGELERI:

HEPA Filtresi'nin ve/veya On Filtreli Karbon Filtresi'nin degistirilmesi gerekiyorsa filtre degistirme gdstergesi yanar. Degisim periyodu kullanim siiresine, hava kalitesine ve hava
akisinin hizina gére degisiklik gosterir. Fakat, normal kullanim kosullan altinda bircok HEPA Filtresi'nin 2 yilda bir, On Filtreli Karbon Filtresi'nin ise 6 ayda bir degistirilmesi
gerekir. Filtre degistirilecedi zaman HEPA, KARBON veya AKSESUAR filtre degisim gostergelerindeki isik asagidaki sekillerde yanar:

Kirmizi Yanip Soniiyor = SAG filtre %90 dolu
Sart Yanip Séniiyor = SOL filtre %90 dolu

Kirmizi Yanip Soniiyor, Duruyor, Sari Yanip Séniiyor, Duruyor = SAG ve SOL filtreler %90 dolu

Kirmizi Yaniyor = SAG filtreyi degistirin
Sart Yaniyor = SOL filtreyi degistirin
Kirmizi ve San Sirayla Yaniyor = SAG ve SOL filtreleri degistirin

Filtreleri yikayip yeniden kullanmayin, aksi halde verimli sekilde calismayacaktir. Birimler diger yedek filtrelerle calismayacag icin, yalnizca AeraMax® PRO marka yedek filtre

kullanin.

FILTRE DEGiSiM PROSEDURU:

N\

Erisim panelinin kilidini agin: kilidi
agmak icin, verilen anahtar takin ve
saat yoniiniin tersine % tur dondiriin.

Cihazin iki yamindaki mandallara
bastirarak on erisim panelini ain.
Panelin tamamen agllmasini saglaymn.

Yani filtreleri ambalajindan ¢ikarin ve
takin.

Degistirilecek filtreleri gikarn.

FILTRE DEGISiMi:

Yeni bir filtre takarken, cihaz filtre tipini otomatik olarak algilar, fakat kullanicinin filtre degisim gdstergelerini elle sifirlamasi gerekir. Yanip sonen filtre dedisim gdstergelerinden

herhangi birini sifirlamak icin:

1 Yanan gostergeyi ¢ saniye
boyunca basili tutun; bir bip
sesi duyulur ve gdsterge yesil
yanar.

2 Parmaginizi gostergeden cekin.

3 Gostergeyi ii¢ saniye boyunca
basili tutun; bir bip sesi duyulur ve
gostergenin 1511 soner.

Not: Bu adimi 1. adimin tamamlanmasindan sonra 10 saniye icerisinde tamamlamazsaniz, gdsterge 15191 sifirlanmaz.

CALISTIRMA ARIZA GIDERME

SORUN:

OLASI ¢OZUM:

Hava kalitesi kontrol sistemi calismiyor.

Cihazin elektrik sebekesine bagli oldugunu kontrol edin.

Filtrelerin orijinal AeraMax® PRO filtre oldugundan emin olun, iinkii cihaz diger markalarin
filtreleriyle calismaz. ONEMLI: Orijinal AeraMax® PRO yedek filtrenin iizerindeki denetim
alaninin, filtre cercevesindeki pencereyle ayni hizada oldugunu kontrol edin.

Ayrintili bilgi icin "Filtrelerin Yeniden Monte Edilmesi" bdliimiine bakin.
On erisim panelinin tamamen kapali oldugundan emin olun.
Ac¢ma/kapatma anahtarinin agik konumda oldugundan emin olun.

(ihaz hafif bir tikirdama sesi ¢ikariyor.

Bu durum, "PlasmaTRUE™" bipolar iyonlastiricinin ¢alistigini gosterir.

HEPA ve/veya Karbon Filtresi degisim gdstergesi, filtreleri
degistirdikten sonra sonmiiyor.

Filtre 151G1 sifirlama talimatlarini tekrarlayin.
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BEZPECNOSTNI POKYNY/VAROVANI SPECIFIKACE PRODUKTU

OMEZENA ZARUKA NA VYROBEK INFORMACE PRO UZIVATELE

58

CESKY
AeraMax® PRO Systém fizeni kvality vzduchu: AM IV

*Kopii prirucky naleznete na webu www.aeramaxpro.com

Dékujeme, 7 jste zakoupili systém AeraMax®PRO AM IV.
Tyto pokyny si prectéte a uschovejte. Pied zahdjenim sestaveni, instalace, provozu ¢i idrzby tohoto produktu i dikladné prectéte pokyny. Chrarite sami sebe a ostatni
dodrZovanim viech bezpecnostnich pokynd. NedodrZeni téchto pokynd miize mit za nésledek draz anebo Skody na majetku. Uchovejte tyto pokyny pro budouci vyuZiti.

DULEZITA UPOZORNENI A POKYNY PRO POUZIVANI CISTICE VZDUCHU:

VAROVANi: Dodriovénim pokyni uvedench v této prirucce sniite riziko drazu elektrickym proudem, zkratu nebo pozaru:

® NepouZivejte tento istic vzduchu jako jedinou ochranu proti Skodlivindm. ® Nestfikejte na jednotku nebo do jednotky Zadné aerosoly.
® Pouzivejte toto zafizeni pouze zplisobem urcenym vyrobcem. V pfipadé

dotazii kontaktujte vyrobce.

® K Cisténi jednotky nepouzivejte saponaty.
® Nevklddejte prsty, kapaliny nebo jiné cizi predméty do vstupu Gi vystupu
® |nstalaci a zapojeni musi provadét kvalifikované osoby. Elektrické zapojeni vzduchu.
musf byt provedeno v souladu se viemi platnymi zékony a piedpisy. ® NepouZivejte zafizeni k nicemu jinému nez k cisténi vzduchu.
® Pied zahdjenim Gdrzby G iSténi jednotky vypnéte napdjeni na servisnim
panelu. Servisni panel zamknéte nebo na néj pipevnéte Stitek s
upozornénim, aby nemohlo dojit k neimysinému zapnuti napdjeni.

® Poskozeny napdjeci kabel musi vyménit vyrobce, jeho servisni technik
nebo jind podobné kvalifikovand osoba, aby nedoslo ke vzniku nebezpedi.

® Je nutné dohliZet na déti, aby si se zafizenim nehrély.

® Pouzivejte pouze takové napdjeni (napéti a frekvenci), které je
specifikované pro instalovany model istice vzduchu.

© Toto zafizeni mohou pouzivat déti starsi 8 let a osoby se snizenymi
fyzickymi, smyslovymi ¢ mentalnimi schopnostmi nebo s nedostatkem
zkusenosti a znalosti za predpokladu, Ze budou zafizeni pouzivat pod
dozorem nebo Ze budou pouceni o jeho bezpecném pouzivani a rozumi
rizikiim, kterd jsou s touto ¢innosti spojena. Déti si se zafizenim nesmi hrét.
Déti bez dozoru nesmi zafizeni Cistit ani provddét uZivatelskou idrzbu.

® Nezakryvejte vstup a vystup vzduchu.

® Pij vrtdni do montazniho povrchu davejte pozor, abyste neposkodili
elektrické vedeni nebo jiné skryté rozvodné sité.

® NepouZivejte zafizeni bez nainstalovanych filtrd.

® Filtry neomyvejte ani opakované nepouzivejte.

® Nepoufivejte filtry i prislusenstvi jiné znacky nez AeraMax® PRO, protoze
zafizeni by prestalo fungovat.

Omezend zéruka: Spolecnost Fellowes, Inc. (, Fellowes") zarucuje, ze systém fizeni kvality vzduchu AeraMax® PRO (,produkt”) bude bez zavad na materidlu a provedeni po dobu péti
let od data zakoupeni. Pokud je produkt nainstalovan v novostavbé, zacne zarucni doba platit dnem vydani povoleni k obyvani nebo jeden rok od data zakoupeni, podle toho, které
datum nastane dfive. Pokud se v priibéhu zarucni doby ukaze jakdkoliv cast jako vadnd, bude vase jedind a vylucna forma ndpravy oprava nebo vyména vadné casti podle volby a na
naklady spolecnosti Fellowes. Tato zdruka se nevztahuje na Skody zplisobené pouzivanim jinych filtrdi neZ filtrd schvalenych spolecnosti Fellowes nebo nedodrzenim doporuceného
harmonogramu vymén. Tato zdruka se nevztahuje na pfipady Spatného zachdzeni se zafizenim, na jeho chybny provoz, nedodrzeni norem pro jeho pouzivani, provoz zafizeni s
nesprdvnym napétim (jinym, neZ je uvedeno na Stitku) nebo na neoprdvnéné opravy. Spolecnost Fellowes si vyhrazuje prvo ¢tovat zakaznikiim dodatecné néklady spojené s
doddvkou nahradnich dili nebo servisu mimo zemi, v niz autorizovany prodejce plvodné zafizeni prodal. Tato zéruka se nevztahuje na vyménné filtry. Pokud by tento produkt
nebyl snadno pfistupny urcenym servisnim pracovniklim spolecnosti Fellowes, vyhrazuje si spolecnost Fellowes pravo dodat zakaznikovi nahradni dily nebo produkt s tim, Ze se
bude jednat o tpIné spinéni zévazki plynoucich z této zéruky a viech servisnich zavazk(. JAKAKOLI PREDPOKLADANA ZARUKA, VCETNE ZARUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO
URCITY UCEL, JE TiMTO CASOVE OMEZENA NA VYSE UVEDENOU ZARUCNI DOBU. Spolecnost Fellowes nebude v Zadném pfipadé zodpovédna za jakékoli nésledné, nahodné, nepfimé
(i specidlni Skody. Tato zéruka vam pfizndva urcend zakonnd prava. Doba trvani, nleZitosti a podminky tykajici se této zaruky plati celosvétové, kromé pfipadi, kde mistni zakony
uklédajf odliSna omezeni, vyhrady nebo podminky.
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0BSAH BALENI

o AeraMax® PRO Systém fizeni kvality vzduchu

® Filtr True HEPA s antimikrobialnim zpracovanim AeraSafe™ (2 filtry)
® Filtr s aktivnim uhlim a s predfiltrem (2 kusy kazdého filtru)

® Klice k uzamceni predniho panelu (2)

® Montdzni 3ablona

® Kfizové Srouby s kdnickou hlavou - M6 x 50 mm (4)
® Kotvy do sadrokartonu - vnéjsi primér 10 mm (4)
® Registracni informace

AeraMax® PRO AM IV

Rozméry (vx$xh) 49,7 x 88,1x22,8m

Hmotnost systému (vCetné filtr{) 15,1kg

PoZadavky na napdjeni 220-240V, 50/60 Hz, 1,4 A

Prikon (5 rychlosti ventilatoru) 8,12,18,35,180 W

Doddvka vzduchu (5 rychlosti ventilatoru) 260, 316, 381, 476, 748 (FM

Hlucnost 42,44,51, 53,68 dB

Displej Kapacitni dotykovy, pouze vnitni pfistup
Snimace EnviroSmart™

Snimacem fizené provozni rezimy

2 primdrni rezimy - normalni rezim a tichy rezim

Dodané filtry

2 filtry True HEPA s antimikrobialnim zpracovanim AeraSafe™ s primérnou Zivotnosti filtru 1 rok, 2 filtry s
aktivnim uhlim a s predfiltrem, odhadovana priimérna Zivotnost filtru 6 mésicd.

Cistici systém

Ucinnost filtru HEPA je 99,97 % ve vzduchu obsazenyich &stic o velikosti 0,3 mikrond. Uhlikovy filtr pohlcuje
zapach a tékavé organické slouceniny, bipolarni ionizator PlasmaTRUE™.

NAHRADNI FILTRY

2" filtr HEPA

Nahradni filtr True HEPA s Gpravou AeraSafe™. Priimérna Zivotnost filtru je 12—18 mésicli: 9416602 — 2 v baleni

3/8" uhlikovy filtr

Néhradni filtr s granulovanym aktivovanym uhlikem a s predfiltrem. Priimérnd Zivotnost filtru je 6 mésicti: 9416502 — 4 v baleni

2" uhlikovy filtr

Nahradni filtr s granulovanym aktivovanym uhlikem. Primérma Zivotnost filtru je 2 roky: 9436802 — 2 v baleni

2" hybridni filtr, 17

filtr True HEPA a 1” uhlikovy filtr s ndhradnim hybridnim piedfiltrem. Primérnd Zivotnost filtru je 1 rok: 9436902 — 2 v baleni

Informace o dalSich nahradnich filtrech a prislusenstvi naleznete na webu: www.aeramaxpro.com

Toto zafizeni bylo testovano a vyhovuje omezenim digitdIniho zafizeni tfidy B dle casti 15 pravidel FCC. Cilem téchto omezeni je zajistit pfiméfenou ochranu pred
Skodlivym rusenim pfi instalaci zafizeni. Zafizeni vytvafi, pouziva a mlize vyzatovat radiofrekvencni energii. Nebude-li nainstalovano a pouzivéno v souladu s pokyny,
miize zapficinit Skodlivé ruseni radiové komunikace. Nelze ale zarucit, Ze k ruseni v konkrétni instalaci nedojde. Zplisobuje-li zaizeni Skodlivé ruseni pfijmu radiového a
televizniho signalu, coz Ize zjistit zapnutim a vypnutim zafizeni, doporucujeme uZivateli odstranit ruseni provedenim nékterych z ndsledujicich kroka:

- Iméiite orientaci nebo umisténi pfijimaci antény.

- Lvyste vzddlenost mezi zafizenim a pfijimacem.

- Pripojte zafizeni k zésuvce na okruhu jiném, nez ke kterému je pfipojeny pfijimac.

- Poradte se s prodejcem nebo se zkusenym radiovym/televiznim technikem.

VAROVANI: Jakékoli zmény nebo dpravy, které nebyly vjslovné schvaleny vjrobcem, mohou mit za nasledek zneplatnéni opravnéni uzivatele pouzivat toto

zafizeni a zdruky.
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N © |
Z0BRAZOVACI PANEL

PECE A UDRZBA
CISTENI:
r— FILTER — r—— SETTINGS —— ® Vnéjsi kryt Cistéte podle potieby otfenim suchym, mékkym hadiikem. Na skvrny pouzijte teply, vihky hadfik.

REPLACEMENT

o . ® Nepouzivejte tékavé kapaliny, jako je benzen, fedidla, brusné pasty i jiné Cistici prostfedky, které by mohly poSkodit povrch zafizeni.
-— see 7 )Q\ * o ) R ) L .
-— s @ \ B> ® Vstupni a vystupni otvory Cistéte otfenim suchym, mékkym hadfikem.

HEPA CARBON ACCESSORY AQ PLASMA NORMAL QUIET KONTROLKY VYMENY FILTRU:

(OPTIONAL)
o 9 e o 6 0 o Kontrolky vymény filtru signalizuji, kdy je tfeba vyménit filtr HEPA nebo uhlikovy filtr s predfiltrem. Interval vymény se lisi podle doby pouZivani, kvality vzduchu a pritoku
vzduchu. Za béZného pouzivani je nutné vyménit vétsinu filtrl HEPA kazdé dva roky a uhlikové filtry s predfiltrem kazdych Sest mésicQ. Pokud je nutné vyménit néjaky filtr,

rozsviti se kontrolka vymény filtru pro filtry HEPA, CARBON (uhlikovy) nebo ACCESSORY (dopliikovy) ndsledujicim zpdsobem:

POZNAMKA: po zapnuti zafizeni bude nékolik minut blikat kontrolka,,AQ” oznacujici, ze probiha automaticka kalibrace systému. Cervené blikani = PRAVY filtr je 2 90 % piny
. . Oranzové blikani = LEVY filtr je z 90 % plny
@ KONTROLKA VYMENY FILTRU HEPA - Tato kontrolka udava svij stav @ NORMALNI REZIM - Tento rezim vyberte pro toalety, jidelny, télocvicny a Cervené blikani, pauza, oranzové blikani, pauza = PRAVY a LEVY filtr 290 % plné
bez ohledu na to, jestli je pristupovy panel otevieny nebo zavieny. Pokud sviti dalsi hlucnéjsi mistnosti, protoze v priibéhu pouzivéni mistnosti nebo pfi vyskytu Cervend = Vyméiite PRAVY filtr

Oranzova = Vyméfite LEVY filtr

Cervené, je nutné filtr vyménit. Interval vymény se IiSi podle pouZitého filtru, mecistujicich latek ve vzduchu probéhne rychlé vycisténi vzduchu. Tento rezim N MR A
L . i L. ! o L 5 o, Stfidani cervené a oranzové = \lyméfite pravy i levy filtr
doby pouivani,kvalty vzduchu a prtoku vzduchu. Popis kontrolek vjmény fitd zapnete stisknutim a podrzenim kontrolky ,Normal', dokud se nerozsit pislusna Filtry neomyvejte ani znovu nepouZivejte - nebudou Gcinné. PouZivejte vyhradné nahradni filtry znack AeraMax® PRO, protoZe zafizeni nebude fungovat s Zadnymi jinymi
najdete v ¢asti KONTROLKY VYMENY FILTRU. ikona. Tento rezim sleduje kvalitu vzduchu, hladinu pohybu a hluku a upravuje néhgladnl'miyfiltjry P ) ‘ yevy y 4 P g ymi Jiny
- P o rychlost ventildtoru tak, aby probéhlo co nejrychlejsi vycisténi vzduchu. V piipadé L
@ KONTROLKA VYMENY UHLIKOVEHO FILTRU — Tato kontrolka udava vysoké koncentrace znedistujicich latek v mistnosti mohou otacky ventilatoru POSTUP VYMENY FILTRU:

svlij stav bez ohledu na to, jestli je pristupovy panel otevieny nebo zavieny. Pokud
sviti Cervené, je nutné filtr vymenit. Interval vymeény se lii podle pouzitého filtru, o
doby pouzivani, kvality vzduchu a pritoku vzduchu. Popis kontrolek vymény filtrd @ TICHY REZIM — Tento rezim pouzivé 3 nejnizi, a tedy nejtissi, z péti moznych
najdete v casti KONTROLKY VYMENY FILTRU. rychlostiventildtoru. Tento reZim vyberte protidy, zasedaci mistnosti, kancelaie a dalsi

dosahnout vysokych hodnot.

svvs

@ KONTROLKA DOPLNKOVEHO FILTRU - Tato kontrolka udavé svij stav Tento re7im zapnete stisknutim a podrzenim kontrolky ,Quiet”; dokud se nerozsviti

bez ohlve’dy na to, jestli je pfl’stup?,vy p’ane.l otevieny ,nebo ZVaVFG[IY' Tato k0ntf0"fi{ prislusnd ikona. Maximalni rychlosti mizete v tomto rezimu prepinat opakovanym
se pouzivé, pouze pokud je v zafizeni nainstalovany doplikovy filr. Pokud svii stisknutim a podrzenim indikatoru. Jsou k dispozici fi riizné trovné a kazd4 z téchto
Cervent, je (lultne ﬁ!tr vymenit. Intsrval vymeny se “ﬁ' podie POUZ/'te'V‘O f||tru°, trovni predstavuje maximélni otécky ventilatoru, kterych mize zafizeni dosahovat. L L
® doby pouzivani, kvality vzduchu a priitoku vzduchu. Popis kontrolek vymeny filtri o Uroveri 1= Nejniz otacky; po vybrani tohoto rezimu zafizeni jednou pipne a —— - — ; — —
najdete v casti KONTROLKY VYMENY FILTRU. otacky ventiltoru nepiekrodi tyto nejnizsi otacky. gdgmknﬁlte pristupovy panel/: zasunlze St:jsknuktlm zépadek nadobou strandch SEJTete z n0\|/ych fllt(;u fvleskere
oL o o o L o odany klic a otocte jim o 1/4 otacky jednotky oteviete predni pfistupovy obalové materidly a nasadte filtry na
SNIMAC KVALITY VZDUCHU - Tato kontrolka udavéi sviij stav bez ohledu na ® Uroven 2 = Nizké otacky; po vybrani tohoto rezimu zafizeni dvakrdt pipne a proti sméru hodinovych ruticek. panel. Pockejte, a7 se panel zcela otevie. SVé misto.
to, jestli je pristupovy panel otevieny nebo zaveny. Tato kontrolka udava kalitu otacky ventildtoru nepfekroci tyto nizké otacky. s Viyjméte filtry, které chcete vyménit,
vzduchu a upravuje rychlost ventilatoru tak, aby byl vzduch neustale vycistény. ®  Urovei 3 = Stfedni otécky; po vybrani tohoto reimu zafizeni tfikrat pipne a VYMENA FILTRU:
Modrd, oranZovd a Cervend barva této kontrolky uddvd Cistotu vzduchu. otacky ventilatoru nepfekrodi tyto stiedni otacky. Po nainstalovani nového filtru zafizeni automaticky zjisti typ filtru, ale uZivatel musi ruéné resetovat kontrolky vymény filtru. Blikajici kontrolku vymény filtru méizete resetovat
@TE(HNOLOGlE PlasmaTRUE™ — Tato kontrolka udivé svij stav bez Tichy rezim sleduje kvalitu vzduchu, hladinu pohybu a hluku a upravuje otacky ndsledujicim zpiisobem:
ohledu na to, jestli je pistupovy panel otevieny nebo zavieny. Vytvai ionizované ver;tl[zlatol:u tar eiby’bylol dolsahhovar?o c? ?ehjuctlpvnijsmo Gsténi vzduchu a soucasné 1 Stisknéte a podrzte rozsvicenou 2 Uvolnéte stisknuti kontrolky. 3 Stisknéte a podrzte kontrolku po
pole napomdhajici pfi bezpecném odstraiovani neistot ze vzduchu. Funkd nedosIo K prekiocent zvolenych maximainich otacex. kontrolku po dobu tfi sekund, dobu tii sekund, dokud nezazni
PlasmaTRUE™TECHNOLOGY mizete zapnout nebovypnout tisknutim a podrzenim dokud nezazni pipnuti a pipnuti a kontrolka nezhasne.

kontrolky PLASMA. Kdy je funkce PlasmaTRUE™ TECHNOLOGY aktivovan, kontrolka se nerozblika zelené.
rozsviti se modrd kontrolka. Chcete-li funkci PlasmaTRUE™ TECHNOLOGY vypnout,

Poznamka: Pokud neprovedete krok cislo tii do deseti sekund od provedeni kroku cislo jedna, nedojde k resetovani kontrolky.
stisknéte a podrzte kontrolku,Plasma”, dokud kontrolka nezhasne.

ODSTRANOVANI PORUCH

0BSLUHA

PROBLEM: MOZNE RESENi:
(istic vzduchu neustale pracuje v automatickém rezimu. Uzivatel miiZe zvolit zpiisob pouzivani distice na zakladé jeho umisténi nebo pozadovaného provozu. Cisti¢ Systém fizeni kvality vzduchu se nespusti. ®  Zkontrolujte, jestli je zafizeni pfipojeno ke zdroji napéjen.
bude v priibéhu cisténi vzduchu v mistnosti pracovat potichu v omezeném rozsahu otdcek tak, aby nepiekrocil maximaini nastavené otacky. Po vycisténi vzduchu, a v e Zkontrolujte, jestli jsou nainstalovany originlni filtry AeraMax® PRO, protoze zafizeni
situaci, kdy nejsou aktivované zadné senzory, se otacky zafizeni zpomali do Usporného rezimu, ktery Setfi energii a prodluzuje Zivotnost filtrd. nebude fungovat s filtry jinych znacek. DULEZITE: Zkontrolujte, jestli je oblast pro deteki

filtru na originalnich nahradnich filtrech AeraMax® PRO zarovnana s okénkem v ramu filtru.
Dalsi informace najdete v kapitole ,Opétovnd instalace filtrd".

®  Zkontrolujte, jestli je pfedni piistupovy panel zcela uzavieny.

®  Pfesvédcte se, Ze je tlacitko napajeni zapnuté.

Kdy? je zvoleny rezim Normalni, bude po otevieni piistupového panelu svitit kontrolka Normal, nachdzejici se na oviadacim panelu, mode. Cistic bude pouZivat cely °
rozsah dostupnych otacek ventildtoru, aby co nejrychleji vycistil vzduch v mistnosti. Po vyciSténi vzduchu, a v situadi, kdy nejsou aktivované zadné senzory, se otdcky
zafizeni zpomali do Usporného rezimu, ktery Setfi energii a prodluZuje Zivotnost filtrd.

Kdyz je zvoleny rezim Tichy, bude po otevieni pfistupového panelu svitit kontrolka Quiet, nachazejici se na ovlddacim panelu, modfe. isti¢ bude pracovat s omezenym Zatizeni vydava slaby zvuk podobny tikani. ®  7namena to, Ze pracuje bipolarni ionizator ,PlasmaTRUE™".
rozsahem otdcek, aby byl jeho provoz pfi Cisténi vzduchu v mistnosti co nejtissi. Po vycisténi vzduchu, a v situaci, kdy nejsou aktivované Zadné senzory, se otdcky Po vyméné filtru ziistane rozsvicena kontrolka vymény filtru . - .
zafizeni zpomali do isporného rezimu, ktery Setfi energii a prodluZuje Zivotnost filtrd. HEPA nebo uhlikového filtru. ®  Zopakujte postup resetovani kontrolky filtru.
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SLOVENCINA
Systém kontroly kvality vzduchu AeraMax®PRO: AM IV

*Ak chcete ziskat kopiu prirucky, navstivte stranku www.aeramaxpro.com

© |

0BSAH BALENIA

e Systém kontroly kvality vzduchu AeraMax® PRO

® Filter True HEPA s antimikrobidlnou dpravou AeraSafe™ (2 filtre)
® Filter s aktivnym uhlim a predfiltrom (po dvoch z kazdého filtra)
® Klice na uzamknutie predného panela (2)

® Montdzna 3abldna

® Skrutky so SoSovkovou hlavou a krizovou drdzkou — M6 x 50 mm (4)
® Kotvy do sadrokartonu — vonkajsi priemer 10 mm (4)

® |nformdcie o registrdcii

BEZPECNOSTNE POKYNY/UPOZORNENIE TECHNICKE PARAMETRE VYROBKU

Dakujeme vam za zakiipenie systému kontroly kvality vzduchu AeraMax® PRO AM V.

Tieto pokyny si precitajte a odlozte. Pozome si ich preitajte pred pokusom o montdZ, instalaciu, prevadzkovanie alebo udrzbu tohto vyrobku. Chréite seba i ostatnych
dodrziavanim v3etkych bezpecnostnych pokynov. Nedodrzanie pokynov méze mat za nésledok zranenie alebo Skodu na majetku. Tieto pokyny si odlozte pre budiice poutitie.

DOLEZITE VAROVANIA A POKYNY PRE POUZIVANIE CISTICA VZDUCHU:
UPOZORNENIE: Dodrziavajte pokyny uvedené v tejto prirucke, aby ste zniili riziko zasahu elektrickym pridom, skratu a poZiaru:

e (isti¢ vzduchu nepouZivajte ako jedint ochranu pred Skodlivymi
zneistujicimi ldtkami.

® NepouZivajte nastavce ani filtre inej znacky ako AeraMax® PRO, pretoze
zariadenie by nefungovalo.

® Toto zariadenie pouZivajte len spdsobom urcenym vyrobcom. Ak méte
otdzky, obratte sa na vyrobcu.

® Na zariadenie ani do jeho vnitra nesprejujte Ziadne aerosoly.

® Na Cistenie zariadenia nepouZivajte Cistiace prostriedky.

® |nstaldciu a elektrické zapojenie musi vykonat jedna alebo viac oprdvnenych
0s6h. Vsetky elektrické inStalacné préce sa musia riadit' a vykondvat s silade
50 vietkymi Statnymi a miestnymi zakonmi a predpismi.

® Do privodu ani odvodu vzduchu neddvajte prsty, kvapaliny ani cudzie
predmety.

® Jariadenie nepouZivajte na Ziadny iny Gcel okrem Cistenia vzduchu.

® Pred tdrzbou alebo Cistenim zariadenia vypnite napéjanie na ovlddacom
paneli. Ovladaci panel uzamknite alebo nan pripevnite vystrazny stitok,
aby ste zabranili nahodnému opatovnému zapnutiu napdjania.

® Ak je napdjaci kabel poskodeny, musi ho vymenit vyrobca, jeho opravar
alebo osoba s podobnym oprévnenim, aby sa predislo pripadnému

nebezpecenstvu.
® Pouzivajte len elektrické napdjanie (napatie a frekvenciu) Specifikované

ore nktalovany model istiéa vduchu ® Deti by mali byt pod dozorom, aby sa so zariadenim nehrali.

® Tento spotrebi¢ moZu pouZivat deti vo veku od 8 rokov a vysSie a osoby
50 znizenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo dusevnymi schopnostami,
alebo bez patricnych skusenosti a znalosti, pokial' im bol poskytnuty
dohlad alebo pokyny tykajuce sa poutitia spotrebica bezpecnym
spdsobom a rozumeju prisluSnému nebezpecenstvu. Deti sa nesmu hrat
50 spotrebicom. Cistenie a pouZivatelskii Gdribu nesmd vykonavat deti
bez prislusného dohladu.

® Nezakryvajte privod ani odvod vzduchu do/z Cistica vzduchu.

® Privitani do montdzneho povrchu ddvajte pozor, aby ste neposkodili
elektrické kable ani ostatné skryté vedenia.

® Jariadenie nepouZivajte bez nainstalovanych filtrov.
® Jiadny z filtrov neumyvajte ani nepouZivajte opakovane.

AeraMax®PRO AM IV

Rozmery (Vx Sx H) 49.7x 88.1x22.8 cm

Hmotnost systému (vratane filtrov) 15,1kg

Poziadavky na napdjanie 220 - 240V, 50/60 Hz, 1,4A

Prikon (5 rychlosti ventiltora) 8,12,18,35, 180 W

Privod vzduchu (5 rychlosti ventildtora) 260, 316, 381, 476, 748 CFM (kubické stopy za minutu)

Decibely 42,44,51, 53,68 dB

Obrazovka Kapacitné dotykova, len interny pristup

Snimace EnviroSmart™

Prevadzkové rezimy riadené snimacmi 2 primdrne rezimy — normalny rezim a tichy rezim

Dodavané filtre 2 filter True HEPA s antimikrobialnou Gpravou AeraSafe™ — odhadovana priemerna Zivotnost filtra 1 rok,
2 filter s aktivnym uhlim a predfiltrom — odhadovana priemerna Zivotnost filtra 6 mesiacov.

Cistiadi systém Vysokf) Gcinny filter \’IZdu,(hOV)?(h Castic .HEPA s miniméln?u l’JEinpos,tbu’?9,?7 % .Easti’c Vo yzQthu s velkostou
0,3 mikrometra. Uhlikovy filter adsorbuje pachy a prchavé organické zliceniny, bipolarny ionizator PlasmalRUE™. @

NAHRADNE FILTRE
Dvojpalcovy filter HEPA

Nahradny filter True HEPA s pravou AeraSafe™. Priemernd Zivotnost filtra: 12 — 18 mesiacov: 9416602 — 2 kusy v baleni

Nahradny filter s granulovanym aktivnym uhlim a predfiltrom. Priemernd Zivotnost filtra 6 mesiacov:
9416502 — 4 kusy v baleni

Néhradny filter s granulovanym aktivnym uhlim. Priemernd Zivotnost filtra 2 roky: 9436802 — 2 kusy v baleni

3/8palcovy uhlikovy filter

Dvojpalcovy uhlikovy filter

Dvojpalcovy hybridny filter Hybrid, |filter True HEPA a jednopalcovy uhlovy filter s nahradnym hybridnym predfiltrom. Priemerna Zivotnost filtra 1 rok:
jednopalcovy 9436902 — 2 kusy v baleni

Dalsie informacie o nahradnych filtroch a prisluienstve najdete na adrese: www.aeramaxpro.com

- . INFORMACIE PRE POUZIVATELA
OBMEDZENA ZARUKA NA VYROBOK

62

Obmedzend zaruka: Spolocnost Fellowes, Inc. (,spolocnost Fellowes”) zarucuje, Ze systém kontroly kvality vzduchu AeraMax”PRO (,vyrobok”) bude bez chyb materidlu a spracovania
5 rokov od ddtumu zakdpenia. V pripade, Ze vyrobok sa intaluje na nov( kontrukciu, zaruéna lehota zacne plyndt od détumu kolaudacného rozhodnutia aleho jeden rok po datume
zakupenia, podla toho, o nastane skor. Ak sa pocas zarucnej lehoty zisti akykolvek chybny diel, bude vasim jedinym a vyhradnym népravnym opatrenim oprava alebo vymena
chybného dielu podIa uvazenia spolocnosti Fellowes a na jej naklady. Tato zéruka sa nevztahuje na Skody sposobené pouzivanim filtrov, ktoré spolocnost Fellowes neschvalila, alebo
nedodrZanim odportcanych intervalov vymeny. Tato zdruka neplati v pripadoch nesprdvneho poufitia, nespravnej manipuldcie, nedodrzania noriem pouzivania vyrobku, prevadzky
s pouZitim nespravneho zdroja napdjania (iného nez uvedeného na Stitku) alebo neoprdvnenej opravy. Spolocnost Fellowes si vyhradzuje pravo Gétovat spotrebitelom v3etky dalSie
naklady, ktoré jej vznikn v svislosti s poskytnutim nahradnych dielov alebo servisu mimo krajiny pdvodného predaja vyrobku autorizovanym predajcom. Tato zaruka sa nevztahuje
na nahradné filtre. V pripade, Ze vyrobok nie je pristupny opravarovi urcenému spolocnostou Fellowes, spolocnost Fellowes si vyhradzuje pravo dodat zdkaznikovi ndhradné diely
alebo vyrobok, pricom budi v plnej miere spinené jej zaviizky vyplyvajiice z tejto zaruky a vietky jej zaviizky tykajtice sa servisu. KAZDA VYPLYVAJUCA ZARUKA VRATANE ZARUKY
PREDAINOSTI ALEBO SPOSOBILOSTI PRE URCITY UCEL JE TYMTO OBMEDZENA NA TRVANIE PRIMERANEJ ZARUCNEJ LEHOTY VYSVETLENE) TU PREDTYM. Spolocnost Fellowes nebude
v Ziadnom pripade zodpovednd za Ziadne nésledné, vedlajsie, nepriame ani osobitné Skody. Této zaruka vam poskytuje urcité zdkonné prava. Trvanie, ustanovenia a podmienky tejto
zaruky platia celosvetovo okrem pripadov, kedy miestne zdkony mézu vyZadovat rozne lehoty, obmedzenia alebo podmienky.

AeraMaxPRO_AMIV_411648_18L_071219.indd 62-63

Toto zariadenie na zklade testovania spifia limity pre digitalne zariadenie triedy B podla casti 15 pravidiel FCC. Tieto limity boli vytvorené na to, aby pri pouZivani
poskytli primerand ochranu proti Skodlivému ruseniu. Toto zariadenie vytvara, pouZiva a moze vyzarovat elektromagnetickd energiu a ak sa nenainstaluje a nepouziva
podla pokynov, méze spdsobovat Skodlivy vplyv v rédiovej komunikacii. Neexistuje vSak zéruka, Ze k takémuto vplyvu pri konkrétnom pouZiti neddjde. Ak takéto
zariadenie spdsobuje Skodlivy vplyv v radiovom alebo televiznom prijme, ¢o sa dd zistit vypnutim a zapnutim zariadenia, mal by pouZivatel takyto vplyv napravit
pomocou jedného alebo viacerych z nasledujtcich opatreni:

- Imenit orientaciu alebo umiestnenie prijimajticej antény.

- Ivadit vzdialenost medzi zariadenim a prijimacom.

- Zapojit zariadenie do iného okruhu ako ten, v ktorom je zapojeny prijimac.

- Poziadat 0 pomoc predajcu alebo skiseného radiového/televizneho technika.

UPOZORNENIE: Akékolvek zmeny alebo tpravy, ktoré vyslovne neschvalil vyrobca, mozu viest k tomu, ze pouZivatel nebude opravneny pouzivat toto zariadenie,
ako aj k zaniku zaruky.
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REPLACEMENT

HEPA CARBON ACCESSORY

(OPTIONAL)

® O

AQ
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(—— SETTINGS ——

PLASMA NORMAL QUIET

POZNAMKA: po zapnuti zariadenia bude niekolko miniit blikat kontrola,AQ”, kym sa bude systém kalibrovat.

otvoreni alebo zatvoreni pristupového panela. Ak je kontrolka cervend, znamend
to, Ze filter treba vymenit. Interval vymeny sa bude menit'v zavislosti od pouZitého
filtra, dizky pouZivania, kvality vzduchu a rychlosti prietoku vzduchu. Popisy
indikatorov vjmeny filtra sii uvedené v casti INDIKATORY VYMENY FILTRA.

@ INDIKATOR VYMENY UHLIKOVEHO FILTRA — tento indikator zobrazi

stav pri otvoreni alebo zatvoreni pristupového panela. Ak je kontrolka cervend,
znamend to, Ze filter treba vymenit. Interval vymeny sa bude menit v zavislosti od
pouzitého filtra, dizky pouZivania, kvality vzduchu a rychlosti prietoku vzduchu.
Popisy indikatorov vymeny filtra sii uvedené v Casti INDIKATORY VYMENY FILTRA.

@ INDIKATOR PRISLUSENSTVA — tento indikator zobrazi stav pri otvoreni

alebo zatvoreni pristupového panela. Tento indikdtor sa bude pouZivat len v
pripade, Ze v zariadeni je nainstalovany dopinkovy filter. Ak je kontrolka cerven,
znamend to, Ze filter treba vymenit. Interval vymeny sa bude menit v zavislosti od
pouzitého filtra, dizky pouZivania, kvality vzduchu a rychlosti prietoku vzduchu,
Popisy indikatorov vymeny filtra sii uvedené v casti INDIKATORY VYMENY FILTRA.

@ SNIMAC KVALITY VZDUCHU - tento indikator zobrazi stav pri otvoreni

alebo zatvoreni pristupového panela. Tento indikator monitoruje kvalitu vzduchu
a nastavuje rychlost ventilatora tak, aby bol vzduch vidy Cisty. Modrd, jantarova a
Cervend kontrolka indikuju cistotu vzduchu.

@ TECHNOLOGIA PlasmaTRUE™ — tento indikator zobrazi stav pri otvoreni

alebo zatvoreni pristupového panela. Tato technoldgia vytvéra ionizované pole,
ktoré pomdha bezpecne odstranovat znecistujice latky zo vzduchu. Technolégiu
PlasmaTRUE™ moZete zapnut a vypnit tak, Ze sa dotknete indikdtora PLASMA
a podrzite ho. Ked je technoldgia PlasmaTRUE™ zapnutd, rozsvieti sa modrd
kontrolka. Ak chcete technoldgiu PlasmaTRUE™ vypnut, stlacte a podrite indikétor
PLASMA, kym kontrolka nezhasne.

@ INDIKATOR VYMENY FILTRA HEPA — tento indikitor zobrazi stav pri @ NORMALNY REZIM — tento resim vyberte pre toalety, jedalne, fitnescentr a iné

hlucnejSie miesta, pretoze ked'si v miestnosti [udia alebo sa vo vzduchu nachddza
vela znedistujlcich latok, spusti sa rychle Cistenie. Mozete ho vybrat stlatenim a
podrzanim indikatora NORMAL, kym sa ikona nerozsvieti. Tento reZim monitoruje
kvalitu vzduchu, pohyb a drovefi hluku a podla toho nastavuje rychlost ventiltora
tak, aby sa vzduch istil ¢o najrychlejSie. V pripade vysokej Grovne znedistujcich latok
moze ventilétor dosiahnut rychlost’,turbo”, aby sa miestnost vycistila.

@ TICHY REZIM — v tomto rezime sa pouzivajg tri najnizSie a najtichsie rychlosti z

piatich rychlosti ventildtora. Tento rezim vyberte pre ucebne, zasadacie miestnosti,
kanceldrie a iné tichSie miesta, pretoze zariadenie neprekroci nastavend maximalnu
rychlost. Mozete ho vybrat stlacenim a podrzanim indikdtora TICHO, kym sa ikona
nerozsvieti. Ak budete indikdtor nadalej drzat stlaceny, mozete tym prepinat
medzi jednotlivymi maximalnymi rychlostami v tomto rezime. K dispozicii su tri
odli$né trovne. Kazda troven predstavuje maximélnu rychlost ventilatora zariadenia.
®  Urovei 1 = najniiia rychlost. Po vybere tohto rezimu zariadenie raz pipne
a neprekrodi tito najnizsiu rychlost.
®  Urovei 2 = nizka rychlost. Po vybere tohto reZimu zariadenie dvakrét pipne
a neprekroi nizku rychlost.

®  (roveri 3 = stredna rychlost. Po vybere tohto reZimu zariadenie trikrét pipne
aneprekrodi strednd rychlost.

Tichy rezim monitoruje kvalitu vzduchu, pohyb a droven hluku a podla toho nastavuje

rychlost ventiltora tak, aby sa vzduch ¢o najucinnejSie istil, pricom sa neprekroci

vybratéd maximélna trover rychlosti.

CISTENIE:

® Vonkajsi kryt Cistite podfa potreby utretim suchou jemnou tkaninou. Na Skvrny pouZite tepli navihéend tkaninu.
o NepouZivajte prchavé kvapaliny, ako je napriklad benzén, riedidlo alebo prasok na riad, ani iné Cistiace prostriedky, ktoré mdzu poskodit povrch zariadenia.

® Qtvory na privod a odvod vzduchu Cistite utretim suchou jemnou tkaninou.

INDIKATORY VYMENY FILTRA:

Indikatory vymeny filtra signalizuj nutnost vymeny filtra HEPA alebo uhlikového filtra s predfiltrom. Interval vymeny sa bude menit v zavislosti od dizky pouzivania, kvality vzduchu
a rychlosti prietoku vzduchu. Pri beznom pouzivani vsak vacsinu filtrov HEPA treba vymenit kazdé 2 roky a uhlikovy filter s predfiltrom kazdych 6 mesiacov. Ked'je potrebnd vymena
filtra, na indikatore vymeny filtra HEPA, CARBON (Uhlikovy) alebo ACCESSORY (Prislusenstvo) sa zobrazi nasledujtica farba:

Cervend blika = PRAVY filter je 2 90 % piny
oranZova blika = LAVY filter je z 90 % plny

dervena blikne, pauza, oranzova blikne, pauza = PRAVY a LAVY filter sti z 90 % plné

tervena = Vymefite PRAVY filter
oranzové = Vlymerite LAVY filter
¢ervend a oranzova striedavo = Vymeiite PRAVY i LAVY filter

Ziadny z filtrov neumyvajte ani nepouZivajte opakovane — nebude Gcinny. Pouzivajte len nahradné filtre znacky AeraMax® PRO, pretoZe v pripade poutitia ktoréhokolvek iného

nahradného filtra nebude zariadenie fungovat.

POSTUP PRI VYMENE FILTROV:

N\

Odomknite pristupovy panel zasunutim
dodaného kliica a jeho otoenim o
Y otacky proti smeru hodinovych ruciciek.

Otvorte predny pristupovy panel
zatlacenim zdpadiek na oboch strandch
zariadenia. Panel ipine otvorte. Vyberte

Lnovych filtrov odstrarite vietky obaly
a filtre nainstalujte.

filtre, ktoré chcete vymenit.

VYMENA FILTRA:

Po nainstalovani nového filtra zariadenie automaticky zisti typ filtra, ale pouZivatel musi manudlne vynulovat indikétory vymeny filtra. Blikajtice indikatory vymeny filtra

vynulujete nasledovne:

1 Dotknite sa svietiaceho indikdtora
a tri sekundy ho podrzte, kym sa
neozve pipnutie a indikator nezacne
na zeleno blikat.

2 Uvolnite prst z indikatora.

3 Dotknite sa indikdtora a tri sekundy
ho podrzte, kym sa neozve pipnutie
a kontrolka indikdtora nezhasne.

Poznamka: Ak treti krok nedokoncite do 10 sekiind od dokoncenia prvého kroku, kontrolka indikatora sa nevynuluje.

0BSLUHA ODSTRANOVANIE PORUCH
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Cisti¢ vzduchu nepretrite pracuje v automatickom rezime. Pouzivatel méze vybrat pozadovany spdsob pouZivania Cistica v zavislosti od miesta alebo pozadovanej
prevadzky Cistica vzduchu. Cistic bude pracovat v rdmci minimalizovaného rozsahu rychlosti a neprekroci vybrati maximalnu Groven, aby pri Cisteni znecistujucich
|atok z miestnosti pracoval potichu. Ked je vzduch vycisteny a nie st aktivované Ziadne snimace, zariadenie prejde do tsporného rezimu, aby sa zniZila spotreba

energie a pred(ila Zivotnost filtrov.

Ked'je vybraty normélny re7im, pri otvoreni pristupového panela bude indikator NORMAL na ovladacom paneli svietit na modro. Cistic bude pracovat'v ramci plného
rozsahu rychlosti, aby z miestnosti ¢o najrychlejsie vycistil znedistujlice latky. Ked je vzduch vycisteny a nie st aktivované Ziadne snimace, zariadenie prejde do

isporného rezimu, aby sa zniila spotreba energie a predfila Zivotnost filtrov.

Ked'je vybraty tichy rezim, pri otvorent pristupového panela bude indikator QUIET na oviddacom paneli svietit namodro. Cistic bude pracovat'v ramci minimalizovaného
rozsahu rychlosti, aby bol pri cisteni znecistujlcich latok z miestnosti o najtichi. Ked je vzduch vycisteny a nie s aktivované Ziadne snimace, zariadenie prejde do

(isporného rezimu, aby sa znfila spotreba energie a prediZila Zivotnost filtrov.
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PROBLEM:

MOZNE RIESENIE:

Systém kontroly kvality vzduchu sa nespustil.

Skontrolujte, i je zariadenie pripojené k zdroju napdjania.

Uistite sa, Ze pouzivate origindlne filtre AeraMax® PRO, pretoZe zariadenie nebude s inymi
znackami fungovat. DOLEZITE: Uistite sa, e miesto na kontrolu filtra na nahradnom filtri
AeraMax® PRO je zarovnané s okienkom v rdme na filtre.

Dal3ie podrobnosti ndjdete v ¢asti,Opétovnd instalacia filtrov”.
Uistite sa, Ze predny pristupovy panel je Gplne zatvoreny.
Skontrolujte, i je hlavny vypinaC zapnuty.

Zariadenie vydava tichy tikajci zvuk.

Inamenad to, Ze pracuje bipolarny ionizator PlasmaTRUE™.

Po vymene filtra zostala svietit kontrolka indikatora vymeny | |

filtra HEPA alebo uhlikového filtra.

Zopakujte postup pri vynulovani kontrolky filtra.
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MAGYAR

AeraMax® PRO éqtisztitd rendszer: AM IV

*A kézikonyv masolatanak megszerzése érdekében latogassa meg a www.aeramaxpro.com webhelyet
BIZTONSAGI UTASITASOK/FIGYELMEZTETES

Koszonjiik, hogy az AeraMax® PRO AM IV termék megasarlasa mellett dontdt.

Kérjiik, olvassa el és drizze meg ezeket az utasitdsokat. A termék dsszeszerelésének, beszerelésének, mikodtetésének vagy karbantartésanak megkisérlése eldtt
olvassa el figyelmesen ezt a dokumentumot. Védje sajat magdt és masokat azzal, hogy eleget tesz az dsszes biztonsagi téjékoztatdsnak. A jelen utasitasok figyelmen
kiviil hagyasa személyi sérillést és/vagy anyagi kért okozhat. Tartsa meg az utasitésokat jovdbeni hivatkozdsra.

FONTOS OVINTEZKEDESEK ES UTASITASOK A LEGTISZTITO HASZNALATAHOZ:
FIGYELMEZTETES: Kovesse a jelen kézikinyvben taldlhat6 utasitésokat, mivel igy csikkenti az aramiités, rovidzarlat és/vagy tizeset kockdzatat:

» Ne hasznaljon nem az AeraMax® PRO mérkahoz tartozé kiegészittket
vagy sziiréket, mivel ezekkel az egység nem mikodik.

« Jelen légtisztitot ne kizarélagos védelmi eszkozként alkalmazza a kdros
szennyezd anyagokkal szemben.

« Jelen egységet kizérélag a gydrtd altal meghatarozott célra haszndlja. « Ne fujjon aeroszol részecskéket az eqységre vagy az egységbe.
Kérdések felmeriilése esetén vegye fel a kapcsolatot a gyartoval. « Ne haszndljon tisztitdszert az egyséq tisztitasahoz.
« Abeszerelést és az elektromos héldzathoz vald csatlakoztatast szakképzett « Ne helyezze ujjét, folyadékot vagy idegen targyakat a levegd bemeneti

személyzetnek kell végeznie. Az elektromos beszerelési munkélatokat az
Osszes szovetséqi, orszdgos és helyi szabalyozasoknak és torvényeknek a
figyelembe vételével kell végrehajtani.

« Az eqgyséq szervizelése vagy tisztitdsa el6tt kapcsolja ki a tapelldtast
a szervizpanelnél. Zarja le a szervizpanelt vagy helyezzen el egy
figyelmeztetd cimkét, hogy megakadélyozza az eqyséq tapellatasanak
véletlenszer( visszakapcsolasat.

vagy kimeneti nyilasokba.

« Ne alkalmazza az egyséqget légtisztitason kiviil eqyéb célokra.

« Sériilt tapvezeték esetén ezt a gydrtonak, szerviz szakemberének vagy
eqyéb szakképzett személynek cserélnie kell a veszélyek elkeriilése
érdekében.

« A gyermekek feliigyeletre szorulnak annak biztositasa érdekében, hogy
nem jdtszanak a késziilékkel.

« Akésziiléket 8 éves vagy anndl iddsebb gyerekek, valamint mozgdsukban
korlatozott és csokkent érzékszervi vagy mentdlis képességgel Ik, illetve
a késziilék haszndlatdra vonatkozd tudéssal és gyakorlattal nem rendelkezd

« Kizdrolag a beszerelt |égtisztito modell szimédra meghatarozott elektromos
tapellatast (fesziiltséq és frekvencia) alkalmazza.
« Ne torlaszolja el a Iéqtisztitd bemeneti vagy kimeneti nyildsait.

© |

(SOMAG TARTALMA

- AeraMax® PRO légtisztitd rendszer

« AeraSafe™ antimikrobidlis kezelésen atesett valddi HEPA sz(ir6 (2 sz(ird)
« Aktivalt szénsz(ir6 eldszirdvel (mindegyik sz(irobdl 2)

« Kulcs eliilsé panel lezérasahoz (2)

- Felfogatdsi sablon

« Kapfeji kereszthornyd csavarok - M6 x 50 mm (4)
- Fali tiplik - 10mm-es kiils6 dtmérdvel (4)

« Regisztracios tajékoztatd

TERMEKJELLEMZOK

AeraMax® PRO AM IV

Méretek (Ma x Sz x Mé) 49,7 x 88,1x 22,8 cm

Rendszer tomege (sz(ir6kkel egyiitt) 15,1kg

Teljesitménykovetelmény 220-240V, 50/60 Hz, 1,4A
Energiafogyasztas (5 ventilatorsebesség) 8, 12,18, 35, 180 watt

Szdllitott [égmennyiség (5 ventilatorsebesség) | 260, 316, 381, 476, 748 kdblab/perc
Decibel értékek 42,44,51,53,68 dB

Kijelzo
Erzékelgk

Erzékeldk altal vezérelt izemmadok

Kapacitiv, érintésérzékeny, kizarolag beliilrél elérhetd

EnviroSmart™

2 elsddleges iizemmad: normél iizemmad és csendes izemmdd

2 darab AeraSafe™ antimikrobidlis kezelésen atesett valddi HEPA sz(ir6 1 éves becsiilt dtlagos
szdrGélettartammal, 2 aktivalt szénsz(irg eldszrdvel, becsiilt dtlagos sziirGélettartama 6 honap.

Nagy hatékonysdgu levegd részecskesz(ir (High Efficiency Particulate Air - HEPA), melynek névleges
hatékonysaga 99,97% a leveg6ben taldlhaté 0,3 mikron méret(i részecskékkel szemben. A szénsz(ir6 megkoti
a szagokat és az illékony szerves anyagokat, PlasmaTRUE™ bipoldris ionizélo. ®

Mellékelt sziirok

Tisztitasi rendszer

CSERESZUROK
2 hiivelykes HEPA

Valodi HEPA cseresziiré AeraSafe™ kezeléssel. Atlagos sziir6élettartam 1218 hénap: 9416602 — 2 darabos csomag

3/8 hiivelykes szén Granuléris aktivalt csere szénsz(irg elgsziirével. Atlagos sziiréélettartam 6 honap: 9416502 — 4 darabos csomag

« Afelfogatdsi feliiletbe vald firds sordn keriilje az elektromos halézat vagy
eqyéb rejtett koziizemi rendszerek kérositdsét.

+ Ne haszndlja beszerelt sziir6k nélkiil.
« Ne mossa ki és haszndlja tjra a sziir6ket.

személyek nem hasznélhatjak, kivéve, ha a feligyeletiik biztositott vagy
a biztonsaqukért felelds személytdl a késziilék biztonsagos hasznélatdra
vonatkozéan utasitdst kaptak és megértik a hasznélattal jdrd veszélyeket.
Ugyelni kell arra, hogy a gyerekek ne jatszanak a késziilékkel. A késziilék

2 hiivelykes szén

Granulris aktivalt csere szénsz(ir. Atlagos sziir6élettartam 2 év: 9436802 — 2 darabos csomag

2 hiivelykes hibrid 1 hiivelykes

Valodi HEPA és 1 hiivelykes szénsziird hibrid cseresziirdvel. Atlagos szirélettartam 1 év: 9436902 — 2 darabos csomag
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tisztitasat és karbantartdsat gyermekek csak feliigyelet mellett végezhetik.

A KESZULEKRE VONATKOZO KORLATOZOTT JOTALLAS

Korlatozott jGtallds: A Fellowes, Inc. (a tovabbiakban ,Fellowes”) garantalja, hogy az AeraMax® PRO Iéqtisztitd rendszer (a tovabbiakban a ,Termék”) mentes az anyagbeli vagy
gyartdsi hibaktdl a vasarlds datumatol szémitott 5 évig. Amennyiben a Termék dj épitménybe kerill beszerelésre, a jétallasi iddszak a lakhatasi engedély datumatdl vagy a vasarlds
utan eqy évvel veszi kezdetét, a korabbi datumot figyelembe véve. Ha a jGtalldsi id6szak alatt barmely alkatrész meghibasodik, az On egyediili és kizarlagos jogorvoslata a hibds
alkatrész javitasara vagy cseréjére korldtozodik a Fellowes beldtdsa szerint és az 6 kdltségére. Jelen j6tallds nem terjed ki a Fellowes dltal jova nem hagyott sz(ir6k haszndlata vagy
a javasolt csereperiddus figyelmen kiviil hagydsa okozta meghibasodasokra. Ez a jtallds nem érvényes helytelen kezelés, megrongdlds, a termék normal haszndlaténak be nem
tartdsa, nem megfeleld tapellétassal torténd (a cimkén Iéve értéktdl eltérd) haszndlat, illetve illetéktelen javitds esetére. A Fellowes fenntartja a jogot, hogy szamldt allitson ki
a vdsarlonak a Fellowesnal felmerillt kiegészitd kéltségekért, ha az alkatrészeket és a javitast a Termék értékesitésének eredeti orszégatdl eltérd orszaghan kellett biztositani.
Jelen jotallds nem terjed ki a cserélhetd sziir6kre. Amennyiben a Termék nem érhetd el a kijellt Fellowes szervizszemélyzet szdmara, a Fellowes fenntartja a jogot, hogy az
igyfélnek biztositsa a cserealkatrészeket vagy Terméket, és ezzel teljes mértékben teljesitve jelen jétallasban vallalt kitelezettségeket vagy barmely egyéh szerviz kitelezettséget.
A FORGALOMBA HOZHATOSAGRA, ILLETVE AZ ADOTT CELRA VALO ALKALMASSAGRA VONATKOZO RAUTALO MAGATARTASSAL VALLALT JOTALLAS A FENT MEGALLAPITOTT JOTALLASI
IDOSZAK IDOTARTAMARA KORLATOZODIK. A Fellowes semmilyen esetben sem felelds az ennek a terméknek tulajdonithatd kivetkezményi, jérulékos, kiizvetlen vagy kiilonleges
karokért. Ez a jotallés bizonyos jogokat biztosit Onnek. A j6tallds iddtartama és feltételei az egész vildqra kiterjednek, azokat a helyeket kivéve, ahol a helyi torvények kiilonbizo
korldtozdsokat, megszoritésokat vagy feltételeket tesznek sziikségessé.
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Tovabbi cseresziirdkre és kiegészitokre vonatkozo tajékoztatas iigyében latogassa meg a kovetkezd webhelyet: www.aeramaxpro.com

FELHASZNALOI TAJEKOZTATAS

A berendezés a vizsgélatok alapjan megfelel az FCC szabdlyok 15. részében a B osztlyd digitalis eszkozokre vonatkozdan megfogalmazott hatdrértékeknek.
A hatdrértékek megallapitdsa az alapjdn tortént, hogy elfogadhatd védelmet nydjtson a berendezés miikodéséhdl szarmazd karos interferencidk ellen. A berendezés
radiofrekvencids energidt llit eld, haszndl és sugdrozhat, és ha nem az utasitasoknak megfelelden keriilt beszerelésre és haszndlatra, akkor karos interferencidkat
okozhat a radids kommunikdciéban. Mindazondltal, nincs garancia arra, hogy nem fordulhat eld ilyen interferencia egy adott beszerelés esetén. Ha a berendezés ki- és
bekapcsolassal meghatarozhatd interferencidt okoz a rédid vagy televizié adasainak vételében, akkor a felhasznalénak meg kell prébélkoznia a zavards elharitasaval
az alabbiak szerint;

- Allitsa a vevéantennat més iranyba, vagy helyezze 4t azt.
- Novelje a berendezés és a vevokésziilék kozotti tavolsagot.
- (satlakoztassa a berendezést a vevokésziiléktdl eltérd dramkorre.

Kérje a viszonteladd vagy egy tapasztalt rddi6/TV technikus segitségét.

FIGYELMEZTETES: A gyart altal kifejezetten jov nem hagyott barmely valtoztatas vagy madositds semmissé teheti a felhasznal6 termékhaszndlati jogat
vagy a j6tallast.
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HEPA CARBON ACCESSORY
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AQ
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(—— SETTINGS ——

PLASMA NORMAL QUIET

MEGJEGYZES: Az eqyséq bekapcsoldsét kivetden az,AQ” jelzdfény villog par percig, amig a rendszer kalibrélja sajat magat.

HEPA-SZUROCSERE JELZ0 — Ennek a jelz6nek az llapota lathato egyarant @ NORMAL UZEMMOD - Valassza ezt az iizemmédot mosdokhoz, kévézskhoz,

nyitott és zart hozzdférési panel esetén. Vords jelzofény esetén indokolt a
szirGesere. A csereiddszak a hasznalt sz(irdk, az iizemi 6rdk, a légmindséq és a
légdramlasi sebesség fiiggvényében valtozik. A szlirdcsere jelz6k magyardzata
megtaldlhat a SZUROCSERE JELZOK részben.

@ SZENSZUROCSERE JELZO — Ennek a jelz6nek az dllapota lathato egyarant

nyitott és zart hozzaférési panel esetén. Voros jelzfény esetén indokolt a
szlirdesere. A csereidszak a hasznalt sz(irdk, az iizemi drdk, a légmindség €és a
légdramldsi sebesséq fiiggvényében valtozik. A sziirécsere jelz6k magyardzata

megtaldlhatd a SZUROCSERE JELZOK részben.

@ KIEGESZITO JELZO — Ennek a jelzének az dllapota lathatd egyarant nyitott

és zdrt hozzdférési panel esetén. Ez a jelz0 kizdrdlag abban az esetben van
haszndlatban, amennyiben az egységnek részét képezi egy beszerelt kiegészitd
sz(ird. Voros jelz6fény esetén indokolt a szlirécsere. A csereiddszak a hasznalt
sz(irGk, az lizemi ordk, a légmindség és a légaramlasi sebesséq fiiggvényében
valtozik. A szlircsere jelzok magyardzata megtalalhatd a SZUROCSERE JFLZOK
részben.

@ LEGMINOSEG ERZEKELO — Ennek a jelz6nek az allapota lithat6 egyarant

nyitott és zart hozzaférési panel esetén. Ez a jelz6 a légmindséget figyeli, és ennek
fiiggvényében szabdlyozza a ventildtorsebességet, hogy tisztdn tartsa a levegét.
Kék, sarga és piros szinek jelzik a leveq@ tisztasagi szintjét.

(5) PlasmaTRUE™ TECHNOLOGIA — Ennek a jelzonek a2 dllapota lithats

egyarant nyitott és zart hozzéférési panel esetén. lonizélt mez6t hoz létre, igy segiti
a levegdben taldlhatd kdros anyagok biztonsdgos eltavolitdsét. A PlasmalRUE™
TECHNOLOGIA ki- és bekapcsoldsahoz nyomja meg és tartsa lenyomva a PLAZMA
jelz6t. Kék fény lathatd, amikor a PlasmaTRUE™ TECHNOLOGIA be van kapcsolva.
A PlasmaTRUE™ TECHNOLOGIA kikapcsoldsahoz nyomja meq és tartsa lenyomva a
,Plasma” jelz6t, mig a fény kialszik.

testedzést szolgald helyiségekhez, mivel ebben az izemmddban az egység gyorsan
megtisztitja a helyiség levegdjét, amennyiben a helyiség foglalt és/vagy a levegd
erds szennyezd anyagokkal telitett. Kivélasztdshoz nyomja meg és tartsa lenyomva
a ,Normal” jelz6t, mig az ikon vildgitdsa bekapcsol. Ez az Gizemmdd figyeli a
légmindséget, a Iégmozgast és a zajszintet, és ezek figyelembe vételével szahdlyozza
a ventildtorsebességet, hogy a lehetd leggyorsabban megtisztitsa a levegdt. Magas
szennyezettségi szint esetén a ventilator az elérhetd legnagyobb fokozatha kapcsolhat
a helyiség levegdjének megtisztitasa érdekében.

@ (SENDES UZEMMOD — Ebben az izemmadban az egység az 5 ventildtorsebesség

koziil a 3 legalacsonyabbat, legcsendesebbet hasznélja. Valassza ezt az izemmddot
osztalytermekhez, tandcstermekhez, irodakhoz és egyéb csendesebb helyiségekhez,
mivel ebben az iizemmddban az egység nem fogja meghaladni a bedllitott maximalis
sebességet. Kivalasztashoz nyomja le és tartsa lenyomva a,Quiet” jelzt, mig az ikon
vildgitasa bekapcsol. Tartsa lenyomva a jelz6t, igy valthat az izemmadban érvényes
maximalis sebességek kozott. Harom kiilonbdzd szint kozil valaszthat; mindegyik
eqgy adott maximalis ventildtorsebességet hatdroz meg, amelyet az egység elérhet.
o 1-es szint = A legalacsonyabb sebesség, az egyséq egyszer csipog ennek az
lizemmédnak a kivdlasztasakor, és az egység nem fogja tullépni ezt a
legalacsonyabb sebességet.

o 2-esszint = Alacsony sebesség, az eqység kétszer csipog ennek az iizemmadnak
a kivalasztasakor, és az egység nem fogja tullépni ezt az alacsony sebességet.

o 3-as szint = Kozepes sebesség, az eqység hdromszor csipog ennek az
lizemmddnak a kivélasztdsakor, és az egység nem fogja tillépni ezt a kozepes
sebességet.

A csendes iizemmdd figyeli a légmindséget, a légmozgdst €és a zajszintet, és
ezek figyelembe vételével szabdlyozza a ventildtorsebességet, hogy a lehetd
leghatékonyabban megtisztitsa a levegdt, mig ugyanakkor nem haladja meg a
bedllitott maximalis sebességet.

A légtisztitd folyamatosan automatikus iizemmddban mikadik. A felhaszndld kivalaszthatja, milyen bedllitasokat kivan haszndlni a légtisztitd elhelyezkedése és
kivant mdkodése fiiggvényében. A légtisztit a legsziikebb sebességtartomanyban dolgozik, nem haladja meg a bedllitott maximalis szintet, igy csendesen tisztitja

meg a helyiséget a szennyez6 anyagoktol. A 1égtisztitast kovetden, és ha egyetlen érzékeld se kapcsol be, az egység energiatakarékos iizemmadba kapcsol, igy
csokkentve az energiafogyasztast és ndvelve a sziirdk élettartamat.

Normél iizemmdd kivalasztdsa esetén a vezérlGpanelen taldlhatd Normal jelzG kéken vilgit, amikor a hozzaférési panel ki van nyitva. A légtisztitd a teljes
sebességtartomanyban iizemelni fog a helyiség szennyezd anyagoktol vald leggyorsabb megtisztitasa érdekében. A légtisztitast kovetden, és ha egyetlen érzékeld se
kapcsol be, az egyséq energiatakarékos iizemmddba kapcsol, igy csokkentve az energiafogyasztést és novelve a sziirk élettartamat.

(sendes iizemmad kivalasztdsa esetén a vezérlpanelen taldlhatd Quiet jelz6 kéken vildgit, amikor a hozzdférési panel ki van nyitva. A légtisztitd a csokkentett
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sebességtartomanyban fog izemelni a lehetd leghalkabb mkadés biztositasa érdekében, mikdzben megtisztitja a helyiséget a szennyezd anyagoktol. A [égtisztitast
kbvetden, és ha egyetlen érzékeld se kapcsol be, az egység energiatakarékos izemmddba kapcsol, igy csokkentve az energiafogyasztast és ndvelve a szirGk

glettartamat.
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APOLAS ES KARBANTARTAS
TISZTITAS:

o Sziikség szerint tisztitsa a kiilsé burkolatot letdrdlve azt szdraz, puha torl6ronggyal; folteltavolitashoz hasznaljon langyos, megnedvesitett torl6rongyot.
o Ne haszndljon illékony folyadékokat (példaul benzolt, festékhigitdt), siroldport vagy eqyéb tisztitészereket, amelyek kdrosithatjék az egység feliiletét.

A bemeneti és kimeneti nyildsokat tisztitds gyanant széraz, puha torléronggyal tordlje dt.

SZUROCSERE JELZOK:

A sziirdcsere jelz6k tajékoztatjak, mikor sziikséges lecserélni a HEPA sz(ir6t és/vaqy az eldszir6vel ellatott szénsziir6t. A csereiddszak az tizemi 6rdk, a légmindség és a
[égdramldsi sebesséq fiiggvényében valtozik. Mindazondltal normal hasznalat mellett a HEPA sz(ir6k tobbségét minden 2 évben, mig az el@sz(irével elldtott szénsz(irdket

minden 6 hénapban cserélni kell. Amikor cserélni kell egy adott szirét, a kivetkezd szinek egyike lesz lthaté a HEPA, SZEN vagy KIEGESZITO sziirécsere jelzskon:

Villog6 voros = JOBB sz(ir6 90%-ban megtelt
Villogé sérga = BAL sz(ir6 90%-ban megtelt
Villogé vdrds, sziinet, villogd sérga, sziinet = JOBB és BAL sz(ir 90%-ban megtelt

Vords = Cserélje a JOBB sz(irdt
Sdrga = Cserélje a BAL sz(ir6t

Vords és sdrga felvaltva = Cserélje a bal és jobb sziir6t

Ne mossa ki és haszndlja Ujra a sz(ir6ket, mivel ezek mér nem fognak megfeleld hatékonysagot nydijtani. Kizarélag AeraMax® PRO mérkaju cseresz(ir6ket haszndljon, mivel az

eqyséq eqyéb cseresz(irkkel nem fog iizemelni.

SZUROCSERELESI ELJARAS:

Nyissa ki a hozzdférési panelt: a
nyitdshoz helyezze be a mellékelt
kulcsot, és forgassa el az dramutatd
jdrdsdval ellentétes irdnyba
fordulatnyit.

SZUROCSERE:

Nyissa ki az eliilsé hozzaférési panelt
az egység mindkét oldalan talalhat6
retesz lenyomdsdval. Hagyja, hogy
a panel teljes mértékben kinyiljon.
Tavolitsa el a cserélendd sziird(ke)t.

N\

Tavolitsa el az Gj sz(ir6(k)r6l az osszes
csomagoldanyagot, és szerelje vissza
a szliroket.

Uj sz(ir6 beszerelésekor az egyséq automatikusan érzékelni fogja a szir6tipust, azonban a széirécsere jelz6ket a felhasznalénak kell kézileg visszallitania. A villogé szirécsere jelz6

visszadllitdsahoz kovesse az alabbi eljarast:

1 Erintse meg és tartsa
lenyomva a vildgitd jelz6t
hdrom mdsodpercig, amig
eqy csipogdst hall, és a sz(iré
zolden kezd villogni.

2 Vegye le az ujjat a jelz6rdl.

3 Frintse meg és tartsa lenyomva a

jelz6t hdrom mésodpercig, amig
eqy csipogdst hall, és a sz(ird fénye

kialszik.

Megjegyzés: Amennyiben nem hajtja végre a harmadik lépést 10 masodpercen beliil az 1. Iépéshez képest, a jelzéfény visszaallitasa elmarad.

UZEMELTETES HIBAELHARITAS

PROBLEMA:

LEHETSEGES MEGOLDAS:

A légtisztitd rendszer nem indul be.

o Ellendrizze, hogy az egyséq tapellatéshoz van kapcsolva.

«  Bizonyosodjon meg arrél, hogy az dsszes sziir eredeti AeraMax® PRO sziir6, mivel az egyséq
eqyéb mérkaju szirékkel nem iizemel. FONTOS: Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a sz(ir6érzékelési
teriilet az eredeti AeraMax® PRO cseresziirén egy vonalban van a sziirékeretben talalhato

ablakkal.
Tovabbi részletekért tekintse meg a,, Sz(ir6k visszaszerelése” cimd részt.

Bizonyosodjon meg arrél, hogy az eliilsg hozzaférési panel teljes mértékben be van zarva.

Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a teljesitménykapcsold be van-e kapcsolva.

Az egység alig hallhatd kattogd hangot hallat. .

Eza,PlasmaTRUE™ bipoldris ionizald miikodésérél tantskodik.

vildgitanak a sz(ird(k) cseréjét kovetden.

A HEPA- és/vagy szénsziir6csere jelz6k tovabbra is

o |Ismételje meg a sz(ir6 jelz6 visszadllitasat.
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PORTUGUES

®C : -
AeraMax® Sistema de Controlo da Qualidade do Ar PRO Air: AM IV e Sistema de Controlo da Qualidade do Ar PRO Air AeraMax® ® Molde de montagem
® Filtro True HEPA com tratamento antimicrobiano AeraSafe™ (2 filiros) * Parafusos Phillips de cabeca redonda - M6 x 50 mm (4)
e Filtro de carbono ativado ¢/Pré-Filiro (2 de cada filtro) ® Buchas de parede de gesso - 10 mm 0D (4)
*Para uma copia do manual por favor visite www.aeramaxpro.com ® Chaves para blogueio do painel frontal (2) * Informagio de regsto

ESPECIFICACOES DE PRODUTO

INSTRUCOES DE SEGURANCA /ADVERTENCIA

. AeraMax® PRO AM IV
Ml.JIIO obrigado por 1e.r udqu~|r|d0 o.Aeru.Mux PRO AM IV. . . ‘ Dimensaes (Hx W x D) 197 x88.1 x 22,8 an
Leio e guarde estas instrucdes. Leia cvidadosamente antes de tentar montar, instalar, operar ou manter este produto. Proteja-se a si mesmo e outros observando todas as Peso do Sistema (induindo os firos) 51K
informacdes de seguranca. 0 incumprimento das instrudes poderia resultar em danos pessoais e/ou danos de propriedade. Retenha as instrucdes para futuras consultas. 850 Co J’erma jinddinta oS ros 1 X
Requisitos de Energia 220-240V, 50/60 Hz, 1,4 A

CUIDADOS IMPORTANTES E INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DO PURIFICADOR DE AR: Consumo de Energia (5 velocidades da ventainhal |5, 12, 18, 35, 180 waf

ADVERTENCIA: Siga as instrucdes neste manual para reduzir o risco de choque elétrico, curto-circuito &/ou incéndio: Distribuicdo do Ar (5 velocidades da ventoinha) | 260, 316, 381, 476, 748 CFM
I " L . . . . . Decibéis 42,44, 51,53, 68 dB
® Niio utilize este purificador de ar como proteciio Gnica contra poluentes danosos. o Niio pulverize aerosséis para cima, ou para dentro da unidade. _ -
. . . . . — . . Visor Toque Capacitivo, Apenas Acesso Interno
o Utilize esta unidade apenas da forma pretendida pelo fabricante. Se tiver * Niio utilize detergentes para limpar  unidade. : —
quaisquer ddvidas, contacte o fobricante. * Nao introduza os dedos, liquidos nem objetos estranhos na entrada ou saida de ar. Sensores EnviroSmart
o 0 trabatho de instalacio e ligacio elgtrica deve ser realizado por pessoa(s) o Niio ufilize a unidade para qualquer outro fim que niio seja a purificacio de ar. Modos de Operagto Controlados por Sensor 2 modos primdrios - Modo normal e Modo siencioso
quq"ifi[udq(s), Todo o trabalho de in5m|q§ﬁo elétrica deve ser conduzido e levado a e Se 0 cabo de ulimemugﬁo esfiver danificado, terd de ser substituido pe|0 Filtros Fornecidos 2 Filiros True HEPA com 1ruiumer!10 unIimicrob,iuqo AerqSung.M com uma Yid}l lljﬁl' do filtro média estimada
bo de acord idi lamentos federdis. estats ¢ locai . . e de 1 ano, 2 Filtros de carbono afivado com Pré-Filtro, vida itil do filiro média estimada de 6 meses.
(abo de acordo com 05 Codigos € reguiamentos federals, esiatais & locais. fabricante, o respefivo representante de assisténcia técnica ou pessoas — — —— — - . - -
o assisténcia técica ou | o unidade. desl . el ioual denciadus. de modo a evitar ber Eficiéncia energética do Filtro High Efficiency Particulate Air (HEPA) de 99,97% de particulas suspensas
® Anfe da usiséncia tcnca ou impeza do unicade, desligue a energia no paine 'guaimente credenciadas, de modo a evitr perigos. Sistema de Limpeza no ar a 0,3 micra. O filtro de carhono adsorve odores e compostos orgdnicos voldteis, ionizador bipolar
® de servico. Blogueie o painel de servico, ou afixe uma efiqueta de adverténcia, o As criancas devem ser vigiadas para assegurar que nio brincam com o PlasmaTRUE™. @
para impedir que a energia volte a ser ligada por acidente. aparelho.
o Utilize apenas a energia elétrica (voltagem e frequéncia) especificada para o * Este aparelho pode ser utilizado por criancas a parfir dos 8 anos e por pessoas cujas
modelo de purificador de ar a ser instalado. capacidades fisicas, sensoriais ou infelectuais sdo reduzidas ou sem experiéncia ou FILTROS DE SUBSTITUICAO
* Niio obstrua a entrada ou a saida de ar do purificador de or. conhecimento doaparelho, o menos que se encontrem sob a vigilincia ou tenham T - — o Yo 7] e do e d y
o Ao perfurar na superfice de montagem, nio dunifique cobos elétricos ou outros recebido infrucdes quanto & utlizaco sequra do equipamento por parte da pessoa HEPA de 2 Substituigdo do filtro True HEPA com tratamento AeraSate™. Vida util média do filtro de 12 a 18 meses: 9416602 - pacote de 2
utilitdrios oculfos. responsdvel pela sua seguranca e que entendam os riscos envolvidos. As criancas Carbono de 3/8”  [Filtro de substituicdo de carbono ativado granular com pré-filtro. Vida Gtil média do filtro de 6 meses: 9416502 - pacote de 4
* Niio ufilize  unidade sem os filiros instalados. nio devem brincar com o aparelho. As riangos i devem efetuor o mpeza e Carhono de 2" Filiro de substituico de carbono ativado granular. Vida otil média do filtro de 2 anos: 9436802 - pacote de 2
- i - manutenciio do aparelho sem a vigiliincia de um adulto. :
® Nio lave nem euilze nenhu dos iros. ot ’ 2" Hibrido 1" True HEPA e carbono de 1" com filtro de substituicdo hibrido com pré-filiro. Vida dtil média do filtro de 1 ano: 9436902 - pacote de 2

* Nio utilize anexos ou filtros de outra marca que ndo a AeraMax® PRO uma vez
que o unidade nio funcionard. Para informagéio adicional sobre filtros de substituiciio e acessorios visite: www.aeramaxpro.com

GARANTIA LIMITADA DE PRODUTO INFORMACAO PARA 0 UTILIZADOR

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para dispositivos digitais de Classe B, de acordo com a secciio 15 das Regras FCC. Estes limites foram
concebidos para fornecer uma protecéio razodvel contra interferéncia danosa numa instalacdo. Este equipamento produz, usa e pode radiar energia de frequéncia de rddio pelo
que, se niio for instalado e usado de acordo com as instrucdes, poderd causar interferéncias danosas nas comunicacdes de rddio. Contudo, ndo hd garantia de que ndo ocorram

Garantia limitada: Fellowes, Inc. (“Fellowes”) garante que o sistema de controlo da qualidade do ar AeraMax® PRO (doravante, “Produto”) estd isento de defeitos de material
& mio-de-obra durante um periodo de 5 anos a contar da data de compra. No caso de o Produto ser instalado numa construcdo nova, o periodo de garantia deverd comegar na
data da licenca de ocupaciio ou um ano depois da data da compra, o que ocorrer primeiro. Se encontrar um defeito em qualquer peca durante o periodo de garantia, o seu Gnico

e exclusivo recurso serd a reparaco ou a subsfituicio, mediante o critério e o encargo da Fellowes, da peca com defeito. Esta garantia nio cobre danos causados pela utilizacio inferferéncias numa instalatio em particular. Se este equipamento causar, de facto, interferéncias danosas para a recepcdio de rddio ou televisdo, que possam ser determinadas
de filtros que ndo sejom aprovados pela Fellowes ou pelo incumprimento do plano de substituicdo recomendado. Esta garantia no se aplica em casos de ufilizaciio abusiva, ligando e desligando o equipamento, incentiva-se o uilizador o tentar corrigir a interferéncia com uma das seguintes medidos:
manuseamento inadequado, incumprimento das normas de utilizacio do produto, utilizacio com uma fonte de alimentacdo inadequada (outra que ndo a indicada na efiqueta) - Reorientar ou alterar a localizaciio da antena recefora.

ou reparacdes no autorizadas. A Fellowes detém o direito de cobrar dos consumidores quaisquer custos adicionais incorridos para o fornecimento de pegas ou de servicos fora do

, - . . g , o " . Aumentar a separagiio entre o equipamento e o recetor.
pais onde o Produto foi originalmente vendido por um revendedor autorizado. Esta garantia niio cobre filtros substituiveis. No caso do Produto ndo estar prontamente acessivel para¢ qup

ao pessoal de assisténcia técnica demgnudo da Fellowes, a Fellowes detém o direito de fornecer ao consumidor as partes de substituicdo ou o Produto em plena safisfaco das - Ligar o equipamento a um circuito diferente daguele a que o receptor estd ligado.
suas obrigacdes sob esta garantia ¢ quaisquer ohngucoes de assisténcia técnica. QUALQUER GARANTIA IMPLICITA, INCLUINDO DE COMERCIALIZACAO OU DE ADEQUACAD PARA - Consultar o revendedor ou técnico de rddio/TV experiente para obter ajuda.
UMA FINALIDADE EM PARTICULAR, E AQUI LIMITADA AO PERIODO DE GARANTIA APROPRIADO, CONFORME ANTERIORMENTE ESTABELECIDO. Em coso algum poderd a Fellowes ser .
responsabilizada por quaisquer danos consequentes, acidentais, indirefos ou especiais. Esta garantia concede-lhe direitos legais especificos. A duracdo, os fermos e condices desta ADVERTENCIA: Quaisquer alteracdes ou modificacdes ndo expressamente aprovadas pelo fabricante poderdo invalidar o autoridade do utilizador para operar o
garantia sdo vilidos a nivel mundial, salvo em caso de imposi;ﬁo de limitaces, restricdes ou condicdes diferentes pelos leis locais. equipamento e a garanti.
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REPLACEMENT

HEPA CARBON ACCESSORY

(OPTIONAL)
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® O

(—— SETTINGS ——

AQ PLASMA NORMAL QUIET

OmmOmOam6

NOTA: depois da unidade ser ligada a luz “QA” ird piscar durante alguns minutos enquanto o sistema se auto-calibra.

@ INDICADOR DE SUBSTITUICAO DO FILTRO HEPA — Este indicador
ird mostrar o seu estado quando o painel de acesso estiver aberto ou fechado. Se a luz
estiver vermelha isto indica que o filtro tem de ser substituido. O periodo de subsfituicdo
variard dependendo dos filtros utilizados, dos horas de ufilizacdo, da qualidade do ar e
taxa de fluxo do ar. Para descricdes sobre o indicador de substituicdo do filiro ver a secciio
INDICADORES DE SUBSTITUICAO DO FILTRO.

@ INDICADOR DE SUBSTITUICAO DO FILTRO DE CARBONO - Este
indicador irG mostrar o seu estado quando o painel de acesso estiver aberto ou fechado
Se a luz estiver vermelha isto indica que o filtro tem de ser substituido. O periodo
de substitvicdo variard dependendo dos filtros utilizados, das horas de utilizacio, da
qualidade do ar e taxa de fluxo do ar. Para descricdes sobre o indicador de substituicio do

filiro ver a secciio INDICADORES DE SUBSTITUICAO DO FILTRO.
@ INDICADOR ACESSORIO — Este indicador ird mostrar o seu estado quando

o painel de acesso estiver aberto ou fechado. Este indicador apenas serd utilizado se
um filtro acessorio estiver instalado na unidade. Se a luz estiver vermelha isto indica
que o filiro tem de ser substituido. O periodo de subsfituicdo variard dependendo dos
filtros utilizados, das horas de utilizaco, da qualidade do ar e taxa de fluxo do ar.
Para descricdes sobre o indicador de substituicgio do filiro ver a secciio INDICADORES DE
SUBSTITUI(/iO DO FILTRO.

@ SENSOR DE QUALIDADE DO AR - Este indicador ird mostrar o seu estado
quando o painel de acesso esfiver aberto ou fechado. Este indicador monitoriza a
qualidade do ar e ajusta a velocidade da ventoinha para manter o seu ar purificado. As
luzes azul, dmbar e vermelha indicam a pureza do seu ar.

@ TECNOLOGIA PlasmaTRUE™ — Este indicador ird mostrar o seu estado quando o
painel de acesso estiver aberto ou fechado. Cria um campo ionizado para ajudar a remover
em seguranca os poluentes atmosféricos. Para ligar e desligar a tecnologia PlasmaTRUE™
TECNOLOGIA, prima e mantenha premido o indicador PLASMA. Uma luz azul ilumina-
se quando o TECNOLOGIA PlasmaTRUE™ estd afivada. Para desativar a TECNOLOGIA
PlasmaTRUE™, prima e mantenha premido o indicador “Plasma” até que a luz se apague.

@ MODO NORMAL — Selecione este modo em lavabos, cafés, dreas de fitness, e outras
dreas mais ruidosas uma vez que a purificacdo do ar é iniciada quando o espaco é ocupado
e/ou quando fortes confaminantes afmosféricos estiio presentes. Para selecionar, prima e
mantenha premido o indicador “Normal” até que o simbolo se ilumine. Este modo monitoriza
a qualidade do ar, movimento e nivel de ruido para ajustar a velocidade da ventoinha de
forma a manter o seu ar purificado o mais rapidamente possivel. A ventoinha pode atingir a
velocidade turbo para limpar o espaco no caso de altos niveis de confaminante.

@ MODO SILENCIOSO — Este modo ufiliza as 3 velocidades mais baixas e silenciosas das
5 velocidades da ventoinha. Selecione este modo em salas de aula, salas de reunides, escritorios,
e outras dreas mais silenciosas uma vez que a unidade niio funcionard mais rapidamente do
que a velocidode maxima estabelecida. Para selecionar, prima e mantenha premido o indicador
“Silencioso” até que o simbolo se ilumine. Continue a premir e manter premido o indicador
para mudar entre os velocidades mdximas neste modo. Existem trés niveis diferentes;
cada nivel representa uma velocidade da ventoinha maxima que a unidade pode alcangar.
o Nivell = A velocidade mais baixa, o unidade emitirg um sinal sonoro uma vez quando
este modo fiver sido selecionado e a unidade ndo funcionard mais rapidamente do que
esta velocidade mais baixa.

e Nivel 2 = Velocidade baixa, a unidade emitird um sinal sonoro duas vezes quando este
modo tiver sido selecionado e a unidade nio funcionard mais rapidamente do que o
velocidade baixa.

o Nivel 3 = Velocidade média, a unidade emitird um sinal sonoro trés vezes quando este
modo tiver sido selecionado e a unidade n@io funcionard mais rapidamente do que o
velocidade média.

0 Modo Silencioso monitoriza a qualidade do ar, movimento e nivel de ruido para ajustar a

velocidade da ventoinha de forma a manter o ar purificado o mais eficazmente possivel ndo
excedendo o nivel de velocidade méximo selecionado.

0 purificador de ar funciona continuamente no modo automtico; o utilizador pode selecionar a preferéncia que pretende que o purificador utilize baseando-se na localizado
ou operacdo pretendida do purificador de ar. 0 purificador ird operar através de uma gama minimizada de velocidades, ndo excedendo o nivel maximo selecionado, de forma a
funcionar silenciosamente enquanto limpa o espaco de contaminantes. Uma vez que o ar é limpo, e nenhuns sensores estiio ativados, a unidade reduz para o modo de poupanca

de energia para reduzir o consumo energético e prolongar a vida dos filtros.

Quando o modo Normal estd selecionado o indicador Normal no painel de comando estard azul quando o painel de acesso esfiver aberto. O purificador ird operar através da sua
gama completa de velocidades de forma a limpar o espaco de contaminantes o mais rapidamente possivel. Uma vez que o ar é limpo, e nenhuns sensores estiio ativados, a unidade
reduz para o modo de poupanca de energia para reduzir o consumo energético e prolongar a vida dos filtros.

Quando o modo Silencioso estd selecionado o indicador Silencioso no painel de comando estard azul quando o painel de acesso estiver aberto. O purificador ird operar através de

uma gama minimizada de velocidades de forma a ficar o mais silencioso possivel enquanto limpa o espaco de contaminantes. Uma vez que o ar é limpo, e nenhuns sensores estiio
ativados, a unidade reduz para o modo de poupanca de energia para reduzir o consumo energético e prolongar a vida dos filiros.
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LIMPEZA:

e Limpe a caixa exterior conforme necessdrio passando um pano seco e suave; para as manchas mais dificeis, usar um pano quente e humido.

* Nao utilize fluidos voldteis tais como benzeno, diluente de finta, po de limpeza ou outros produtos de limpeza que possam danificar a superficie da unidade.

e Limpe a as ventoinhas de entrada ou exaustdo de ar limpando com um pano seco e suave.

INDICADORES DE SUBSTITUICAO DO FILTRO:

0s indicadores de substituiciio do filtro indicaréio quando substituir o filtro HEPA e/ou filtro de carhono com pré-filtro. O periodo de substituicdo variard dependendo das horas de

utilizacdo, da qualidade do ar e taxa de fluxo do ar. Contudo, em condicdes normais de utilizacéio, a maioria dos filtros HEPA tém de ser substituidos cada 2 anos, e os de carbono com
pré-filiro cada 6 meses. Quando um filtro tem de ser substituido a seguinte cor aparecerd em qualquer um dos indicadores de substituicgo de filtro HEPA, CARBONO ou ACESSORIO:

Vermelha piscando = filtro DIREITO 90% cheio
Ambar piscando = filtro ESQUERDO 90% cheio

Vermelha pisca, pausa, Gmbar pisca, pausa = filtros DIREITO e ESQUERDO 90% cheios

Vermelha = Subsfitua filtro DIREITO
Ambar = Substitua filiro ESQUERDO

Vermelha e dmbar alternando = Substitua filtros Esquerdo e Direito

Nio lave nem reutilize nenhum dos filtros — ndo funcionardo com eficiéncia. Use apenas filtros de substituicio da marca AeraMax® PRO uma vez que as unidades ndo

funcionariio utilizando quaisquer outros substitutos.

PROCEDIMENTO DE SUBSTITUICAO DO FILTRO:

Deshloqueie o painel de acesso: para
desbloguear, insira a chave fornecida e rode
no sentido contrdrio aos ponteiros do relagio
Y4 de volta.

Abra o painel frontal pressionando
os frincos em ambos os lados da
unidade. Permita que o painel se abra
completamente. Remova ofs) filtro(s) a

Remova qualquer invélucro dofs) novo(s)
filtro(s) e reinstale os filtros.

ser(em) substituido(s).

SUBSTITUICAO DO FILTRO:

Ao instalar um filtro novo a unidade ird detetar automaticamente o fipo de filtro mas o ufilizador terd de reinicializar os indicadores de substituicdo do filtro. Para reinicializar o

indicador de subsfituicdo do filtro ufilize o seguinte procedimento:

1 Prima e mantenha premido o
indicador iluminado durante trés
segundos até que um sinal sonoro
seja escutado e o indicador esteja
a piscar em verde.

9 Solte o dedo do indicador.

3 Prima e mantenha premido o
indicador durante trés segundos até
que um sinal sonoro seja escutado e
a luz do indicador se apague.

Nota: Se ndo completar a etapa trés dentro de 10 segundos apés completar a etapa 1, entdio a luz do indicador néio sera reinicializada.

FUNCIONAMENTO RESOLUCAO DE PROBLEMAS

PROBLEMA:

SOLUCAO POSSIVEL:

0 sistema de controlo da qualidade do ar ndo se inicia.

Verifique para assegurar que a unidade estd conectada & fonte de alimentacdo.

Certifique-se de que os filtros siio filtros genuinos AeraMax® PRO, uma vez que a unidade nio
funcionard com outras marcas. IMPORTANTE: Certifique-se que a drea de detecdo do filiro no filtro

genuino de substituicdio AeraMax® PRO estd alinhada com a janela na armacio do filtro.

A unidade emite um ligeiro estalido.

o Reveja a seccdo “Reinstalacdo dos Filtros” para obter mais dados.

o (ertifique-se de que o painel de acesso frontal estd completamente fechado.
o (ertifique-se de que o interruptor de energia estd na posicdo de ligado.

e Isto indica que o fonizador hipolar “PlasmaTRUE™" estd a funcionar.

Aluz do indicador de substituicdio do filiro HEPA e/ou de carbono

permanece acendida depois da substituicdo do(s) filtro(s).

Repita a instruciio de reinicializactio da luz do filtro.
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W.E.E.E. T

English

This product is dassified as Electrical and Electronic Equipment. Should the time come for you to dispose of this product please ensure that it is not mixed with general household waste. For proper
treatment, recovery and recycling, please take this product to a designated collection point. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point.

French

(e produit est classé comme équipement électrique et électronique. Si vous souhaitez metire ce produit au rebut, veuillez vous assurer qu'il ne soit pas mélangé avec des déchets ménagers
généraux. Pour un fraitement, une récupération et un recyclage adéquats, veuillez apporter ce produit dans un point de collecte désigné. Veuillez prendre contact avec vos autorités locales pour
davantage d'informations concernant votre point de collecte désigné le plus proche.

Spanish

Este producto estd clasificado como Equipo eléctrico y electronico. Si llega el momento en el que necesita desechar este producto, asegurese de que no se mezdle con los residuos domésticos
comunes. Para el correcto tratamiento, valorizacién y reciclado, lleve este producto a un punto de recogida designado. Pangase en contacto con una autoridad local para obtener mds informacion
sobre el punto de recogida designado mds cercano.

German

Dieses Produkt wurde als ein elektrisches und elektronisches Geriit klassifiziert. Sollte fiir Sie der Zeitpunkt der Entsorgung dieses Produkts gekommen sein, stellen Sie bitte sicher, dass es nicht
mit dem gewdhnlichen Hausmiill entsorgt wird. Fiir angemessene Aufbereitung, Verwertung und Wiederaufbereitung bringen Sie dieses Produkt bitte zu einer entsprechenden Sammelstelle. Fiir
weitere Details zu lhrer am niichsten gelegenen Sammelstelle kontaktieren Sie bitte lhre Beharden vor Ort.

Italian

Questo prodotto & classificato come Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica. Nel caso in cui sia necessario smaltire questo prodotto, accertarsi che non venga inserito tra i rifiuti domestici. Per un
trattamento, recupero e riciclaggio appropriati, conferire questo prodotto presso un punto di raccolta designato. Contattare gli enti locali per maggiori dettagli sul punto di raccolta designato pid vicino.

Dutch

Dit product is gedlassificeerd als elekirische en elekironische apparatuur. Wanneer de tijd komt waarop dit product moet worden afgevoerd, dient u ervoor te zorgen dat het niet bij het algemene
huishoudelijke afval wordt gedaan. Breng dit product naar een aangewezen inzamelpunt, zodat het op de juiste wijze kan worden behandeld, teruggewonnen en gerecycled. Neem contact op met
de plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over het dichtstbijzijnde aangewezen inzamelpunt.

Swedish

Denna produkt dr klassificerad som elektrisk och elektronisk utrustning. Néir det éir dags for dig att kassera denna produkt hdr du se fill att inte blanda samman den med allméint hushéllsavfall.
For att behandla, dterhdmta och dtervinna denna produkt ordentligt hér du ta den fill en designerad insamlingspunkt. Kontakta din lokala myndighet for mer information om din néirmaste
designerade insamlingspunkt.

Danish

Dette produkt er klassificeret som elekirisk og elektronisk udstyr. Hvis tiden er inde for at dette produk skal kasseres, sd serg for at det ikke bliver blandet sammen med almindelig husholdningsaffald.
Bring venligst produktet til et indsamlingssted til korrekt behandling, genindvinding og genbrug. Kontakt de lokale myndigheder for ot fa flere oplysninger om det naermeste indsamlingssted.

Finnish
Tiimi tuote luokitellaan siihkd- ja elektroniikkalaitteeksi. Jos sinun on hivitettiivii tiimi tuote, varmista, ettei siti hiiviteti lajittelemattomien kofitalousjiitteiden mukana. Vie timi tuote erityiseen

jiitteenkeruupisteeseen; joka hoitaa kiiytetyn laitteen asianmukaisen kisittelyn, talteenoton ja kierriityksen. Voit pyytii lisiitietoja lihimmiisti virallisesta jiitteenkeruupisteesti paikallisilia
viranomaisilta.

Norwegian

Dette produktet klossifiseres som elekirisk og elektronisk utstyr. Dersom det skulle bli aktuelt for deg  avhende produktet ber vi deg forsikre deg om at det ikke kastes i husholdningsavfallet. For riktig
avhending, gienvinning o resirkulering, vennligst ta dette produkiet med til et dertil egnet refurpunkt. Vennligst kontakt dine lokale myndigheter for ytterligere defaljer om ditt nermeste innsamlingssted.

Polish

Ten produkt jest sklasyfikowany jako sprzet elektryczny i elektroniczny. Przy jego utylizacji nalezy dopilnowac, by nie zostat wyrzucony razem z odpadami domowymi. Nalezy dostarczy¢ go do
odpowiedniego punktu zbidrki odpaddw, gdzie zostanie poddany wiasciwemu przetworzeniu, odzyskowi i recyklingowi. Szczegotowe informacje na temat najblizszego punktu zbiérki odpadow
mozna uzyskac, kontaktujac sie z lokalnymi wtadzami.

Russian

JlaHHoe u3nenue KnaccuduumpoBaHo Kak dNeKTpuueckoe 1 eKTPOHHoe 06opyaoBaHue. Mo ucTeyeHNn cpoka IKCNyaTaLuy U3LENUs He yTUNM3UPYIiiTe ero BMeCTe ¢ ObIToBbIMY OTX0AaMu. [lna
obecneueHus Hapnexalleil 06paboTki, BTOPUYHOTO UCMOMb30BAHMA U NepepaboTKM U3fenue CeayeT cAaTh B CeliMani3upoBaHHblii NYHKT npuema. [lns nonyyeHuns AeTanbHoi uHdopmaLmm
Kacaemo bnmaiiLuero cnewyanin3npoBaHHOO NyHKTa Npuema yTUibCbipbA 00paTUTeCh B MECTHbIE OpraHbl BIACTU.

AeraMaxPRO_AMIV_411648_18L_071219.indd 74-75

Greek

Autd To mpoidv eivat ta§ivopnpévo we HAektpikog kat HAektpovikog Eomhiopdg. Otav épBet n wpa yia v amdppuyn tou mpoiovtog, Pefaiwbeite 6Ti dev Ba amoppiBei pe ta yevika olkiakd
amoppippata. Na ) 6woth eneSepyacia, avaxktnon kat avakukAwon, mapadwote To mpoiov o€ eva KataMnlo kévipo culoyi¢. MapakaoUpe EMKOWWVHOTE pE TNV AppoSLa TOMIKN apyr yia
TIEPAUTEPG) NEMTOPEPELEC OXETIKA e TO ANOLEGTEPO KEVTPO GUMOYIC.

Turkish

Bu iiriin, Elektriksel ve Elektronik Ekipman olarak siniflandinimigtir. Bu diriiniin atilacagi an geldiginde bu iiriiniin ev atigi ile karismadidindan emin olun. Uygun muamele, geri kazanim ve geri
doniisiim icin litfen bu iriini belirlenmis toplama noktasina gétiiriin. Belirlenmis en yakin toplama noktanizin ayrintilari igin yerel yetkililere danisin.

Czech

Tento vyrobek je klasifikovan jako elektrické a elektronické zafizeni. Bude-li tfeba tento vyrobek jiz zlikvidovat, dbejte prosim na to, aby nebyl vyhozen do bézného domovniho odpadu. NaleZité

Slovak

Tento produkt je klasifikovany ako elektrické a elektronické zariadenie. Ak dojde k likvidécii tohto produktu, zaistite, aby nebol zlikvidovany spolu so vSeobecnym odpadom z domacnosti. Na ticely
spravneho spracovania, zhodnotenia a recyklacie zaneste tento produkt na uréené zberné miesto. Dal3ie informacie o najblizSom uréenom zbernom mieste vam poskytne vas miestny drad.

Hungarian

Ez a termék Elektromos és elektronikus berendezés besoroldsu. Ha elérkezett az idd a termék leselejtezésére, akkor ligyeljen rd, hogy a termék ne keriiljon az dltalanos héztartdsi hulladékok
kozé. A megfeleld kezelés, feldolgozas és djrahasznositds érdekében, kérjiik, juttassa el a terméket egy kijelolt hulladékgydjtd helyre. A legkdzelebbi kijeldlt hulladékgydjté hellyel kapcsolatos
informaciokért forduljon a helyi hatésagokhoz.

Portuguese

Este produto estd clussificado como Equipamento Elétrico e Eletronico. Quando tiver que eliminar este produto, assegure-se de que niio o mistura com o lixo doméstico geral. Para informacdo
sobre tratamento adequado, recuperacéio e reciclagem, entregue este produto num ponto de recolha designado. Contacte a sua autoridade local para mais detalhes sobre o ponto de recolha mais
proximo de si.
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