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Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. 
El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos 
daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante. 
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REFERENCIAS 96758 

FABRICANTE / 
RESPONSABLE 

Kerr Corporation 
1717 West Collins Avenue 
Orange, California 92867 USA 

CLASIFICACIÓN Producto sanitario clase I, reglamento 2017/745 MDR. 

DESCRIPCIÓN Su diseño y fabricación sintética consigue un buen agarre y firmeza al 
distribuir las fuerzas por toda la circunferencia cervical del diente a la vez 
que mantiene la integridad de los tejidos blandos gracias a sus bordes no 
cortantes.   

   Características: 
 - Su diseño distribuye uniformemente la fuerza aplicada. 
 - SoftClamp reduce la presión sobre una única zona de contacto. 
 - Sujeta con suavidad y firmeza a la superficie cervical del diente. 
 - Se adapta a todo tipo de pinzas y portaclamps. 
 - Sin bordes cortantes, ayuda a mantener la integridad del tejido blando y  
  en aquellos tratamientos más delicados. 
 - Uso para odontología general y odontopediatría. 

ESPECIFICACIONES Color: beige satinado para minimizar la reflexión de la luz durante los   
procedimientos dentales. 

COMPOSICIÓN Material de la grapa: polímero radiopaco de alto rendimiento, de grado 
médico. 

ENVASE 5 clamps. 

FINALIDAD PREVISTA Clamp universal para uso en molares, ideal para el aislamiento dental con 
dique de goma. 

LIMPIEZA Y 
ESTERILIZACIÓN 

Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes 
de cada uso. Usar detergentes y desinfectantes adecuados para 
instrumentos médicos o dentales. 
El final de la vida útil del clamp viene determinado por el desgaste y los 
daños durante el uso, los clamps deben inspeccionarse para detectar 
defectos durante el proceso de limpieza preliminar. 
Esterilizar en autoclave a 134 °C durante como mín. 3 minutos. 

ALMACENAMIENTO Y 
TRANSPORTE 

No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte. 

 


