eLiTeE LC TRAY

YAkO pe Baon oUVOETN QWTO-NOAUMEPIZOPEVN pNTivR yia TV NpoeToidacia
ATOUIKOV BACEWV EKHAYEIWV.

AlaTiBeTal 0 NpooXNUATIoREVa NAaKiIdia Xp@HAToG AeukoU ) pol. Mnopei va
XPNOILONOINGE O PG NUEPAG ) O NEPIBAAOV HE TEXVNTO PWTIOHO yia XpOvo
€Napkn yia Tn povTehonoinon. MPOKeITal yia UAIKO PE HEYAAN €UKoAia oTn
XPAON, nou xapakTnpiletal and uynAr oTabepdTnTa OTIG JIACTACEIG,
aveAaoTIKOTATA Kal avTox € Kapyn.

Ta nAakidia 3IaTIBEVTAI GUOKEUAOKEVA GE KOUTI yia TRV NpooTasia Toug anod To
Qwg. O TuxOv noodTNTEG TOU UAIKOU MOU MEPICOEUOUV HMopolv va
3latnpenBoUv 0TO KOUTI GUOKEUAGIAG YIa Hia ENOHEVN XPAON.

To Elite LC Tray pnopei va NOAUMEPIOTEI HE OAEG TIG GUOKEUEG UNEPILSOUG
PwTOG UV (priKog KUpaTog 350-400 nm) ) aAoyovou (prikog kUpaTog 420-480
nm).

TP'ONOXZ XPHXHZ - EL

Evdcikeig:

ATOHIKEG BATEIG EKPAYEIWV

AEITOUPYIKEG BACEIG EKPAYEIWV

MNAdkeg oUyKAEIONG

Bdaoeig yia Tnv TonoBETnon dovTiav Npoesong

MNAdkeg BAong yia Tn oTepéwon diaTa&ewv kaTaypapnig
SUyKpaTNon TNAETKOMIK®V f) BONBNTIKGOV OTEPAVOV

Tpénog xpnong:

MposeToipacia

KaveTe T SOKIPA KOMAG OTO YUWIVO HOVTEAO HE TO ATOHIKO KOUTAAIL AJEIGOTE
TUxdv nepicosia  UAIkoU. Eav  xpeidetal, TOMOBETAGTE OTO  HOVTEAO
SIaXwpPIOTIKA  €pnAoknG  (N.X. Talvieq kepioU). e nepinTwon nou Ta
SlaXwpIOTIKA BEV  KpivovTal anapaitnTa, €PappooTe £va AenTd OTpOUA
HOVWTIKOU yIa HOVTEAQ.

Epappoyn .
NapTe £€va nAakidio and To KOUTI CUOKEUAoiag kal KAEIOTE AUECWG TO KOUTI.
AQQaIpECTE TNV NPOCTATEUTIKA PEPBPAVN Kal TONOBETAOTE To NAakidio pnTivng
£NAVW OTO MOVTEAO, @POVTIZOVTAG va TO NPOCAPHOCETE OTO OXNHA Tou
HOVTEAOU.  XPNOIHOMOIOVTAG €va  EMIPAKEG KOPTEPO EPYAAEID, KOWYTE TO
NEPiypappa nou anoTun®oaTe MPONYOUHEVWG Kal HOVTEAApeTe. H AaBn Tou
tray pnopei va yivel and To nepioaio UAIKO.

MoAupepiopog

EICAYETE TO HOVTEAO KAAUPPEVO HE TO tray PEOA OTN GUOKEUR NOAUHEPICHOU
unepiddoug GwToG UV fi aloydvou. H Siadikacia okAnpuvong diapkei 3-5
AenTa. Katonmv, agaipéoTe TR PBdon  ekpayeiou and To  HOVTEAO,
avanodoyupioTe TO Kal EKOETE TO EK VEOU OTO QWG yia akdun 3-5 Aentd. ‘Evag
BeUTEPOG KUKAOG NMOAUHEPIOHOU BEATIQVE TIG PNXAVIKEG IBIOTNTEG TOU UAIKOU.

ZnpavTike

Mera Tov noAuuepwué, £nave orTnv snupc’lvenu TNG okAnpupévng

pnTivng oxnuariieral éva cpmu HE ZeAaTIivadn U@ nou ovemn’al oTnv

avaoToAn Abvw napouociag oEuvovou To @iIAp autd npénel va
XP & Tag éva K1 EPNOTIOHEVO OF aIBUAIKN

aAkooAn. H snsf,tpvaom auth €ival ouci®3oug onpaciag yia TRV

anoTeAsopaTiki 3paon TnG KOAAAG.

®ivipiopa

ANopakpUVETE TUXOV UNOAEIPpATA KePIOU XPNOIHONOIGMVTAG EGTO VEPO.
TeAeioTe TV enegepyacia Pe PPETEG yIa PNTIVEG, AEIGVETE pE YUAAOXapTO,
YUGAIOTE pE appOBOAR

MNPOCOXN: EPYACTEITE PE GUOKEUR avappOPnong, HNV EICNVEETE TIG OKOVEG.
‘Onwg oe OAEG TIG pNTiveG PEBAKPUAIKAG BAaNG, pia SeppaTikr euaiodnaia oTo
UAIKO HMopei va NpokaAéoel aMepyIKEG avTIBPACEIG. Z€ NeEPINTWOon eKONAWONG
TETOIOU NEPIOTATIKOU, SIGKOYTE TN XPrAON TOU NPOIGVTOG.

KaBapiopog kat armoAupavon Tov anoTunwHatog

Aol Ba éxete EeMAUVEL OPKETA KATW QMO TO TPEXOUMEVO VEPO, TO
anotUNMWHA  UMopei, va amoAuvpavOel apéowe. H 1daviki amohdpavon
emtuyxdvetal Bubifovtag to anotunwpa oe Zeta 7 Solution i Yexkdlovtag
anevbeiag pe Zeta 7 Spray (Zhermack). Eav xpnotpomolouvtal GAAa
AMOAUHAVTIKG, AKOAOUBEITE TIG 0SNYIEC TOU KATAOKEVAOTH.

Ano@nkeuon kai diapkeia Jwng

To Elite LC Tray £xel didpkeia {wng 3 xpdvia v QuUAdooeTal o Beppokpacia
nepIBAMOVTOG Kal NpooTaTeleTal and To gwg. H Beppokpacia anobrikeuong
dev npénel va unepBaivel Toug 25°C.

Inuavtikég maparmpioelg

O1 oupBouUAEG nou didovTal NPoPopIKa, ypanTd f péow emdeiewv, yia Tn
XPAON TwV nNpoidvTwv pag, Pacifovral OTIG ONUEPIVEG YVOOEIG TNG
0BoVTIaTPIKAG TEXVIKAG Kal oTo know how pag. AuTég mpénel va BswpolvTal
oav pia pn JECHEUTIKA  NANPOPOPNON, aKOPA Kal Ot OXEon ME TUuxOv
dikaidpaTta TpiTwv, kKal dev anaAAdooouv To XpAOTn and To va eAéyEel
NpPoOCWNIKAa av To Npoidv gival kaTaAAnAo yia TNV npoPAendpevn epappoyn. H
XPAON Kal n €QapHoyrn €K HEPOUG TOU xpﬁa’rn yiveTalr xwpig Tn ﬁuvuTanTa
eAEyxou €k pEpoug TnG ETaipiag kar enopévwg und Tnv eudUvn Tou )(pnc'rn Mia
svésxouevn gueuvn yia ZnpiEg nepiopileTal oTnv agia Tou spnopeuuuroc nou
Xopnyeital and Tnv ETaipia kai nou xpnaoiponolgitar ané To xproTn.

MONO A OAONTIATPIKH XPHZ

ELITE LC TRAY GEBRUIKSAANWIJZING - NL
Materiaal op basis van fotopolymeriseerbare samengestelde hars voor het klaarmaken
van individuele afdruklepels, verkrijgbaar in voorgevormde platen. Kan gebruikt worden
bij daglicht of in ruimten die gedurende de voor het in model brengen benodigde tijd
verlicht zijn. Het is een materiaal dat makkelijk in gebruik is en dat gekenmerkt wordt door
een aanzienlijke stabiliteit van de afmetingen, stijfheid en torsiesterkte. De platen worden
geleverd in een doos ter bescherming tegen licht. Eventuele materiaalresten kunnen in
de doos bewaard worden voor later gebruik. Elite LC Tray kan gepolymeriseerd worden
met alle apparaten met UV-licht (golflengte 350-400 nm) of halogeenlicht (golflengte
420-480 nm).

Geschikt voor:

Individuele afdruklepels

Functionele afdruklepels

Occlusale platen

Ondervoeringen voor het monteren van tanden voor prothesen
Ondervoeringsplaten voor het bevestigen van registratie-elementen
Vastzetten van telescopische of secundaire kronen

Gebruiksaanwijzing

Klaarmaken

Het uit te snijden gedeelte voor de individuele afdruklepel op het gipsmodel aftekenen.
Eventuele onderstukken verwijderen. Indien nodig afstandsmateriaal (bijv. folie van hars)
op het model aanbrengen. Indien het niet nodig is om afstandsmateriaal aan te brengen,
een dun laagje isolatiemateriaal voor de modellen aanbrengen.

Opbrengen

De plaat uit de verpakking nemen en de doos meteen weer dichtdoen. De bescherm-
folie verwijderen en de harsplaat op het model plaatsen en hieraan aanpassen. Met een
scherp voorwerp langs het voorheen afgetekende gedeelte snijden en in model brengen.
De handgreep van de tray kan gemaakt worden door het materiaal dat overblijft te
gebruiken.

Polymerisatie

Het met de tray afgedekte model in het polymerisatieapparaat met halogeen- of UV-licht
doen. Het uithardingsproces duurt 3-5 minuten. De afdruklepel daarna van het model
afnemen, de afdruklepel ondersteboven leggen en nogmaals 3-5 minuten lang aan licht
blootstellen. Door een tweede polymerisatiecyclus worden de mechanische eigenschap-
pen van het materiaal verbeterd.

Belangrijk

Na de polymerlsatle vormt er zich op het oppervlak van de uitgeharde hars een
htig laagje ge de inhibitie door de aanwezigheid van zuur-

stof. Dit Iaagje moet met een met ethylalcohol bevochtigd doekje verwijderd

worden. Dit is erg belangrijk met het oog op de doeltreffende werking van het

kleefmiddel.

Afwerking

Eventuele wasresten met warm water verwijderen.

Afwerken met harsfrezen, schuren met schuurpapier en polijsten met een zandstraal-
apparaat.

Let op: Met een afzuiginstallatie werken, het stof niet inademen.

Zoals voor alle harssoorten op basis van methacrylaat geldt kan de gevoeligheid van de
huid voor het materiaal allergische reacties veroorzaken. Als dit gebeurt, het product niet
meer gebruiken.

Reiniging en desinfactie van de afdruk

Na de afdruk grondig te hebben afgespoeld onder de kraan, kan hij onmiddellijk ontsmet
worden. De ideale ontsmetting wordt verkregen door de afdruk onder te dompelen in
Zeta 7 Solution of rechtstreeks te bespuiten met Zeta 7 Spray (Zhermack). Als andere
ontsmettingsmiddelen gebruikt worden, moeten de aanwijzingen van de fabrikant
gevolgd worden.

Opslag en houdbaarheid
Elite LC Tray heeft een houdbaarheid van 3 jaar mits het bij omgevingstemperatuur en
beschermd tegen licht bewaard wordt. Niet boven de 25° C bewaren.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN: Het advies dat woordelijk, schriftelijk of door middel van demonstraties
wordt gegeven over het gebruik van onze producten, is gebaseerd op de huidige stand van de tandentech-
niek en op onze know-how. Het is te beschouwen als een niet-bindende informatie, ook met betrekking tot
eventuele rechten van derden, en het ontheft de gebruiker niet van het persoonlijk controleren of het pro-
duct geschikt is voor de voorziene toepassing. Het gebruik en de toepassing door de gebruiker geschieden
zonder mogelijkheid van controle van de kant van de Firma en zijn daarom onder de verantwoordelijkheid
van de gebruiker. Een eventuele verantwoordelijkheid voor schaden is gelimiteerd tot de waarde van de
goederen die door de Firma zijn geleverd en door de gebruiker zijn gebruikt

ALLEEN VOOR DENTAAL GEBRUIK

ELITE LC TRAY KAYTTOTAPA - FI
Yhdistelmahartsipohjainen valokovettuva materiaali yksittdisten jéljennoslusikoiden
valmistamiseen. Saatavilla esimuotoiltuina vaaleanpunaisina tai valkeina levyina.
Voidaan kayttdd paivanvalossa tai valaistuissa tiloissa muotoiluun riittdvana aikana.
Helppokayttdinen, muotonsa sailyttdva, jaykka ja vaantymaton materiaali. Levyt toi-
mitetaan valolta suojatuissa laatikoissa. Mahdolliset materiaalijag@mat voidaan sailyttaa
laatikossa seuraavaa kdyttoa varten. Elite LC Tray voidaan kovettaa kaikilla UV- séteilld
toimivilla laitteilla (aallon pituus 350-400 nm) tai halogeenivalolla toimivilla laitteilla (aallon
pituus 420-480 nm).

Kayttotarkoitus:

Yksittdiset jéliennoslusikat

Toiminnalliset jaljenndslusikat

Sulkevat levyt

Pohjusteet proteesien hampaiden asennukseen

Pohjuslevyt saatolaitteiden kiinnitykseen

Teleskooppi- tai sekundaarikruunujen lukitseminen

Kayttotapa

Valmistus

Hahmottele kipsimallille yksittéisen jaljennoslusikan leikkuu. Poista mahdolliset ylimaaréi-
set kappaleet. Aseta mallille tarvittaessa vélikappaleita (esim. vahalevyja). Mikali joudut

kayttamaan vélikappaleita, levita malleille ohut kerros eristettd.

Kaytto

Ota levy pakkauksesta ja sulje laatikko vélittdmasti. Poista suojakelmu ja aseta hartsilevy
mallille ja muotoile se mallin péélle. Leikkaa teravalla instrumentilld aiemmin merkittya
reittid pitkin ja muovaa se. Valmista lusikan kadensija ylimaaraistd materiaalia kayttamalla.

Kovettaminen

Aseta lusikan peittdmd malli halogeenivalolla tai UV- séteilld toimivaan kovetuslaitteeseen.
Kovetus kestaa noin 3-5 minuuttia. Poista jéljennoslusikka taman jalkeen mallista, kd&nna
se ylosalaisin ja aseta se uudelleen valoon noin 3-5 minuutin ajaksi. Toinen kovetusjakso
parantaan materiaalin mekaanisia ominaisuuksia

Tarkeda

jalkeen hartsin hyytelomédinen
patina, j ka johtuu hapen alheuttamasta inhibitiosta. Tima kerros on poistetta-
va ety K lla pyyhkeelld. Tima toimenpide on erittdin
tarkeaa liiman kllnmttyvyyden kannalta.

Viimeistely
Poista mahdollinen ylimaardinen vaha kuumalla vedelld.
Viimeistele hartsiporalla, tasoita hiomapaperilla ja kiilloita hiomakoneella

Huomio: Tyoskentele imulaitteiston ollessa paalld. Ala hengita syntyvaa polyd.
Kaikkien metakryylipohjaisten hartsien tapaan materiaali voi aiheuttaa iho-oireita allergi-
sille henkildille. Ald kayta tuotetta, mikali olet allerginen kyseiselle materiaalille.

Jaljennéslusik hdistus ja desinfioi

Huuhte\epljennos\uﬂkka huolellisesti juoksevalla vedelld, jonka jélkeen voit desinfioida
sen valittomasti

Paras mahdollinen desinfiointi saadaan upottamalla jaljennoslusikka Zeta 7 Solution
liuokseen tai suihkuttamalla sille suoraan Zeta 7 Spray suihketta (Zhermack).

Noudata valmistajan ohjeita kayttaessdsi muita desinfiointiaineita

Varastointi ja sailyvyys:
Elite LC Tray sailyvyys on 3 vuotta, mikdli se on varastoitu huoneenlammossa ja suojattu
valolta. Ald ylitd 25°C lampdtiloja.

TARKEITA HUOMAUTUKSIA: Suullisesti, kirjallisesti tai havainnollisesti annetut tuottei-
den kayttoohjeet perustuvat hammaslddketieteellisen teknologian vallitsevaan tilaan ja
tieto-taitoomme. Niitd ei tule pitaa sitovina tietoina (myds muiden osapuolien oikeuksien
suhteen), jonka vuoksi kdyttdjan tulee tarkistaa henkilokohtaisesti, soveltuuko tuote halut-
tuun kayttotarkoitukseen. Yritykselld ei ole mahdollisuutta tarkistaa kdyttajan valitsemaa
kayttod ja kayttotarkoitusta, jolloin ne jaavat kayttdjan vastuulle. Mahdollinen vastuu vauri-
oista rajoittuu yrityksen toimittamien ja kayttdjan kdyttamien tavaroiden arvoon.
AINOASTAAN HAMMASLAAKETIETEELLISEEN KAYTTOON

ELITE LC TRAY ANVENDELSE - DA
Fotopolymeriserende materiale baseret pa kompositresin til forberedelse af
individuelle skeer. Fas i lysergde eller hvide pree-formede plader. Kan anvendes
i dagslys eller i rum med tilstraekkelig belysning til formning af materialet. Det
er nemt at arbejde med materialet, som er karakteriseret ved hej dimensionel
stabilitet, stivhed og torsionsstyrke. Pladerne leveres i en aeske, som beskytter
dem mod lys. Eventuelt overskydende materiale skal opbevares i aesken, indtil
det skal anvendes pa ny. Elite LC Tray kan polymeriseres ved alle former for
apparater med UV-lysstraler (balgelaengde 350-400 nm) eller halogenlysstraler
(bolgeleengde 420-480 nm).

Anvendelsesomrade:

Individuelle skeer

Funktionelle skeer

Lukkeplader

Baser til montering af teender til proteser
Standardplader til fastgerelse af méleinstrumenter
Blokering af teleskopkroner eller sekundaere kroner

Anvendelse

Forberedelse

Optegn proveskaeringen til den individuelle ske med en stiplet linie pad gipsmo-
dellen. Fjern eventuelle underskaeringer. Anbring om ngdvendigt afstandsstyk-
ker (eksempelvis voksark) pa modellen. Hvis det ikke er nedvendigt at anvende
afstandsstykker, paferes et tyndt lag isoleringsmateriale til modeller.

Applikation

Fjern en plade fra asken og luk asken straks. Fjern beskyttelsesfilmen og
anbring resinpladen p& modellen og tilpas den i forhold til modellens form.
Skeer langs med den stiplede linie med et skarpt instrument og form materialet.
Handtaget pa skeen kan dannes ved hjalp af det overskydende materiale.

Polymerisering

Anbring modellen, der er daekket af skeen, i polymeriseringsapparatet med
halogen- eller UV-lysstraler. Haerdetiden er 3-5 minutter. Fjern herefter skeen fra
modellen, vend den om og udsaet den for lys i yderligere 3-5 minutter. En yderli-
gere polymerisering forbedrer materialets mekaniske egenskaber.

Vigtigt

Efter polymeriseringen dannes et klaebrigt lag pa overfladen af den
hzerdede resin som folge af tilstedeveerelse af oxygen. Dette lag skal
fjernes ved hjaelp af en serviet med ethylalkohol. Dette er af afgerende
betydning for at sikre, at adhesiven virker effektivt.

Finish

Fjern eventuelle voksrester ved hjeelp af varmt vand. Slib med resinfraesere, puds
med sandpapir og polér med sandblaesningsapparat.

Advarsel: Udsugningen skal vaere teendt. Indand ikke stavet. Direkte kontakt

med materialet kan p& samme made som alle @vrige methakrylatbaserede
resiner resultere i allergireaktioner. Hvis dette sker, ma produktet ikke leengere

anvendes.

Rengering og desinficering af aftrykket

Nar aftrykket er blevet skyllet grundigt under vandhanen, kan det straks desin-
ficeres. Der opnds en optimal desinficering ved at saette aftrykket ned i Zeta 7
Solution eller sprojte Zeta 7 Spray (Zhermack) direkte pa det. Hvis der anven-
des andre desinficeringsmidler, skal man faelge producentens anvisninger.

Opbevaring og holdbarhed
Elite LC Tray har en holdbarhed pa 3 &r, forudsat at produktet opbevares ved
stuetemperatur og ikke udsaettes for lys. Max. 25° C.

VIGTIGE OPLYSNINGER

Mundtlig og skriftlig instruktion samt instruktion i forbindelse med demonstration af brug af
vore produkter er baseret pa de aktuelle tandteknikker samt vores know how. Instruktionen er
derfor udelukkende af vejledende karakter. Dette gaelder ogsd med hensyn til eventuelle krav
i forhold til tredjemaend. Brugeren er stadig forpligtet til personligt at kontrollere, at produktet
er egnet til den konkrete placering. Brugerens anvendelse og placering af produktet sker uden
kontrol af virksomheden og det er derfor alene brugeren, som kan geres ansvarlig. Eventuelt
ansvar for skader er begraenset til vaerdien af produkterne, som leveres af virksomheden, og som

anvendes af brugeren.
ENDAST FOR DENTAL BRUK

ELITE LC TRAY ANVANDNINSOMRADEN - SV
Material med bas av ljushdrdande kompositresin for forberedelse av individuella
skedar. Finns i rosa eller vita forformade plattor. Kan anvandas i dagsljus eller i
upplysta lokaler sa ldnge som det behdvs for att utfora formningen. Det &r ett
lattarbetat material som karakteriseras av hog formstabilitet, hardhet och bra
vridmotstand. Plattorna kommer i en ask som skyddar mot ljus. Eventuellt
material som blir dver kan forvaras i forpackningen for framtida bruk. Elite LC Tray
kan hardas med samtliga apparater med UV-stralar (vaglangd 350-400 nm) eller
halogenstralar (vaglangd 420-480 nm).

Anvisningar:

Individuella skedar

Funktionella skedar

Forslutningsplattor

Baser for montering av ténder for proteser
Standardplattor for fastsattning av tandstallningar
Blockering av teleskopkronor eller sekundéra kronor

Anvéandningssatt

Forberedelse

Rita ut provskarningen for den individuella skeden med en streckad linje pa gips-
modellen. Ta bort eventuella underskérningar. Fér om det behévs in mellanlagg
(exv. vaxark) p& modellen. Om det inte behovs mellanlagg ska det appliceras ett
tunt lager isolermaterial fér modeller.

Applicering

Ta ut plattan ur férpackningen och stang genast asken. Ta bort skyddsplasten,
placera resinplattan pd modellen och anpassa den efter modellens form. Skér
langs den utritade streckade linjen med ett vasst instrument och forma till mate-
rialet. Skedhandtaget kan formas med hjalp av det dverblivna materialet.

Hardning

For in modellen som tacks av skeden i apparaten for hérdning med halogen-
eller UV-strdlar. Hardningsprocessen varar 3-5 minuter. Ta dérefter bort skeden
fran modellen, vand den uppochned och belys den i ytterligare 3-5 minuter. En
andra hardningscykel forbattrar materialets mekaniska egenskaper.

Viktigt
Efter hardningen bildas det en geléartad hinna pa den hardade resi-
nytan som orsakas av syrets inverkan. Hinnan maste tas bort. Anvind
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yepe3 iri6yBaHHs, 110 CIpUYMHERe NPUCYTHICTIO KICHI0. Baxnuso BUBANUTH Lieil Lap TKAHUHOK,
3MOYEHOI0 €TUNIOBYM CIUPTOM, LLj06 3a6e3neunTi edeKTUBHY aresit.
KiHueBa ctapia: Bunanito Oyab-AKi 3anuwku Bocky rapavoto Bogot. Ha 3akmiouHomy etani
33CTOCOBYiATe CMONAHI hpe3u, abpa3viBHMii nanip Ta signonipyiiTe WAiGyBanbHUM iHCTPYMEHTOM.
3acTepexenHs: MpaLioiire 3 CACTEMOI0 BCMOKTYBaHHA Ay i GybTe 0bepexHi, o6 He BanXaTH
iforo. flk i Bci MeTaKpVIﬂaTHi CMOTH, MOXYTb BIKTUKATH anepriuni peakuii Ha uyTAMBIlt B0 AaHoro
MaTeplany LUKipi; y BUNAZKY TaKoi peakwyii NpU3yNUHITA BUKOPUCTaHHSA NPOAYKTY.

L

en servett som har doppats i etylalkohol. Detta dr av grundldaggande
betydelse for att adhesivet ska fungera effektivt.

Finish

Ta bort eventuella vaxrester med varmt vatten. Slipa med resinfrésar, putsa med
slippapper och polera med en sandbldstringsapparat.

Observera: Anvand ett insugningssystem. Andas inte in dammet. En direktkon-
takt med materialet kan orsaka allergiska reaktioner precis som vid alla andra
resiner med bas av metakrylat. Anvand i sddana fall inte produkten.

Rengoring och desinficering av avtrycket

Nar avtrycket har skoljts i rikligt med rinnande vatten kan det desinficeras
omedelbart. Det idealiska séttet att desinficera ar att lata avtrycket ligga i Zeta 7
Solution eller att spruta Zeta 7 Spray (Zhermack) direkt pl det. Félj tillverkarens
anvisningar vid anvandning av andra desinfektionsmedel.

Férvaring och hallbarhet
Elite LC Tray har en héllbarhet péa 3 ar om den forvaras vid rumstemperatur och
inte utsatts for ljus. Overskrid inte 25° C.

VIKTIGA ANMARKNINGAR

Beskrivningen av anvandningen av véra produkter som ges muntligen, skriftligen eller genom
demonstrationer, baseras pa dagens tandldkarteknik och vért know-how. Den ska betrak-
tas som en vagledande information dven nér det galler tredje mans eventuella rattigheter.
Anvéndaren méste personligen kontrollera om produkten &r lampad for den aktuella tillamp-
ningen. Anvandningen och tillimpningen av produkten ligger p& anvdndarens ansvar da detta
sker utan att foretaget har mgjlighet att utféra en kontroll. Eventuellt ansvar for skador &r begran-
sat till vardet pa den vara som levereras av foretaget och anvénds av anvéndaren
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ELITE LC TRAY IHCTPYKLIIA I3 3ACTOCYBAHHA - UK

(BiTNOTBEpAHYYI iHANBIAYaNbHI NNACTUHN HA OCHOBI CUHTETUYHOI CMONH

Onw( MpoayKTy: (BIT"OTBEpﬂHylWIM Matepian Ha 0CHOBi CUHTETUUHOI CMONM, ANA BUTOTOBNIEHHA
NNacTUH - (CneuianbHux NRacTiH), LOCTYNHuAi Y TIONepenHb0 c¢opM03ame

nnacTuHax. MoxyTb BIKOPUCTOBYBATHCA Nifl YaC AGHHOTO (BiTNA ab0 Mij WTYYHIM OCBITNEHHAM

NPOTATOM Yacy, HeoOXiAHOro AnA MoAenioBaHHA. Jlerki y BUKOPUCTaHHi 3 BUCOKOK MipHolo

crifikicTio, xopcTkicTio Ta cTilikicTio 4o TopciitHoro HanpyxeHHA. Mnactuiu 30epiratotbea y

KOpO6Kax And 3aXUCTy Bifs NOTPANNAHHA NPAMYUX COHAYHVX NPOMEHIB. 3anULIKK MaTepiany MoXyTb

36epirarucs y kopo6uj i Bukopuctoygatvich 3rogom. Elite LC Tray moxe nonimepusysatic 6yab

AKuM BiAoM YO npuctpoiB (noBxmHa xauni 350-4001m) abo ranorekHuMI IPUCTPOAMY (ROBXKIIHA

XBini 420-480Hm).

Mpu3HayeHnsa:

[HABIAYanbHI NAACTUHY (CNeLianbHi nacTUHM)

OyHKLiOHaNbHI NRACTUHI

MincTaBKu Ana npukycy

Ocrosw s 360py 3y6iB Ana 3y6Hux npotesis

MinKknaak Ana dikcauii peectpaviiinx npucrpois

3akpinnexHs TeneckoniyHux abo BTOPUHHIX KOPOHOK Ha Micu

IHCTPYKUT 1l0A0 BUrOTOBNEHHA: BigMiTbTe KOHTYp Hapi3aHHA ANA OKpemoi NOXKY Ha rincogilt

Mogeni. Bupanitb 6yab-aKi 3anuwuku. Bcraste 3miluyBanbHi 610kM B rincoBy Mogenb, HanpuKnag,

BOCKOBI NIMCTU. fIKLLIO He MOTPIGHi MPOKNafiKK, HaHeCTb TOHKWTA i30nALiiHuiA Wwap.

3acTocyBaHHA: Bi3bMiTb nnacTvHKy 3 KOpoGKu, HeraitHo 3akpuBLLY ii. SHIMiTb 3aXWcHy nniBKy Ta

BCTAHOBITb Y NPABUNLHOMY NONOXKEHH Ha MOeNb. PixTe roCTPUM IHCTPYMEHTOM B3/10BX KOHTYpY,

wo by npoBeAeHuit panilue, i MogentoiiTe itoro. TpumMay AnA NNACTUHI MOXHA BUTOTOBUTH 3

HaAMNLLIKY NoniMepy3aLiiiHoro Matepiany.

Monimepu3auis: Moknaaitb MoAenb, LLo NOKPUTa NNACTUHOI A0 ranorenHoro abo YO-npuctpoio.

3aTBeppiHHA 3aiime Bif 3 A0 5 xBunuH. MoTim 3HiMiTb NAACTUHY 3 MoAeR] Ta 3anuwuTe i Ha CaiTi Wwe

Ha 3-5 xunuH. losTopHa noniMepu3aLlis NOAINLUTL MeXaHiuHi BNAaCTUBOCTI Marepianis.

BaxnuBo: XenenopibHuii 6auck yTBOpIOETbCA HA NOBEPXHI TBEPAOT CMONM Micna noniMepy3aLii

(ymicka 3 AesiHQiKylouMMA 33C06aM, WO BUKOPUCTOBYIOTbCA ANA Marepiani
naacTuH. Ing ontvmanbHoi Aesindekuii, Bukopuctosyiite Zeta 7 Solution a6o Zeta 7 spray
(Zhermack).

36epiranna: Elite LCTray npugatHuii npotarom 3 pokis npu ki jii Temneparypiis

Big citna micui. He 36epiratv npu remnepatypi wo nepesuye 25° C.

Baxnusi npumitku: 6yab-Aki pekoMeHAaLi LLOAO BIKOPUCTAHHA HALLIOT NPOAYKLT, NpeACTaBNeHi
B YCHilt Gopmi, NMCbMOBO 60 BHACTiKOK Npe3eHTaLlit, 6a3yloTbea Ha MeauuHiil ihopmawii, aky
Ml MA€EMO B [JaHuil Yac. BORY He NOBYHHI paxyBaTuch Ak 3060B'A3y0ua iHdOpMaLiA, HaBiTb NO
BIAHOLUEHHI0 A0 NPaB TPeTiX 0ci6, i He 3BINbHAKTL KOPUCTYBAYa Bifi HEOBXIAHOCTI NepcoHanbHo
BMEBHUTICH B NPUAATHOCTI NPOAYKTY BiAHOCHO KOHKPETHOTO BUNjKy BUKOPUCTAHHA. MTpaKThyHe
BUKOPHCTaHHA MaTepiany KOPUCTYBadem 3AiliCHIOETBCA 663 Byib-AKOTO KOHTPONH0 3 60Ky KOMNaHif,
a, BIfNOBIHO, MON3a€ N} BIANOBIAABHICTS (aMOTO KOPHCTYBAYa. Eym; AKa BIANOBIZANBHICTb 32
HaHeceHy wwKofy a60 Bi ThCA BApTiCTI0 NPOAYKLi, HafaHot i
BYUKOPUCTaHOI0 NPOAYKLi€l0.

Homep naprii (ior) i AaTa 3akiHueHHA TepMiHy npuaaTHoCTi (<)
1. He BUKOpHCTOBYBATH NiCAA 3aKiHYeHHA TepMiHy NpuAaTHOCTI. 3acTocoBanuit cranaapr IS0: “YYYY-MM”
(pik-micaup).
2. Ha it KopecnongeHuii HeobXiaHO 3a3HauaTi Taki HoMepu:
* HOMep NOBTOPHOT 3aMOBNIEHHS;
« Homep cepii;
« /iaTa 3aKiHYeHHA TepMiHy NpUAaTHOCTI.
3acTepexeHHs: TiNbKIl [iNA 3aCTOCYBAHHA Y CTOMaTonorii.
BupobHuk:
Kepmak C.n.A. - Iranis - Bia bosaseuito, 100 - 45021 bapia Monecine (Posiro) Irania
u Thermack S.p.A. - Italy - via Bovazecchino, 100 - 45021 Badia Polesine (Rovigo) Italy
ii NpeACTaBHUK 8 YKpaiti: TOB"OAPMATENT"
33 apecoio: of. 260 6ynoBap Jleci Ykpaitiku, bya. 7-8
. Kuig, 01133, Ypaina. - Ten: +-380-44-3039698
[lata ocTanHboro nepernagy iHCTyKUil i3 3actocysaha 01.01.2019.
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eLiITeE LC TRAY (s

ISTRUZIONI D'USO - IT

Materiale a base di resina composita fotopolimerizzabile per la prepara-
zione di portaimpronta individuali, disponibile in placche preformate. Pud
essere utilizzato alla luce diurna o in ambienti illuminati per un tempo
sufficiente alla modellazione. E un materiale di facile impiego caratterizza-
to dall'elevata stabilita dimensionale, rigidita e resistenza alla torsione. La
placche sono fornite in scatola per la protezione dalla luce. Eventuali resi-
dui di materiale possono essere conservati nella scatola per un successivo
impiego. Elite LC Tray pud essere polimerizzato con tutti gli apparecchi
a luce UV (lunghezza d'onda 350-400 nm) o alogena (lunghezza d'onda
420-480 nm).

Indicazioni:

Portaimpronta individuali

Portaimpronta funzionali

Placche occlusali

Basi per il montaggio dei denti per protesi

Placche base per il fissaggio di dispositivi di registrazione

Bloccaggio di corone telescopiche o secondarie

Modo d’uso

Preparazione

Tracciare sul modello in gesso la prova del taglio per il cucchiaio indivi-
duale. Scaricare eventuali sottosquadri. Se necessario inserire sul modello
dei bloccaggi spaziatori (es. fogli di cera). Nel caso non siano necessari gli
spaziatori, applicare un leggero strato di isolante per modelli.
Applicazione

Prelevare la placca dalla confezione e richiudere immediatamente la sca-
tola. Togliere la pellicola di protezione e posizionare la placca in resina sul
modello adattandola allo stesso. Tagliare con uno strumento affilato lungo
la traccia precedentemente definita e modellare. Limpugnatura del tray
puo essere ricavata utilizzando il materiale in eccesso.

Polimerizzazione

Introdurre il modello coperto dal tray nell'apparecchio di polimerizzazione
a luce alogena o UV. Il processo di indurimento dura 3-5 minuti. Togliere
quindi il portaimpronta dal modello, capovolgerlo ed esporlo nuovamente
alla luce per 3-5 minuti. Un secondo ciclo di polimerizzazione migliora le
proprieta meccaniche del materiale.

Importante

Dopo la polimerizzazione, sulla superficie della resina indurita si
forma una patina gelatinosa causata dall'inibizione per la presenza
di ossigeno. Questa deve essere eliminata rimuovendo con una sal-

vietta imbevuta di alcool etilico. Questa operazi é fond t
le per un’efficace azione dell’adesivo.
Finitura

Rimuovere eventuali residui di cera con acqua calda.

Rifinire con frese per resine, levigare con carta abrasiva, lucidare con
sabbiatrice.

Attenzione: operare con impianto di aspirazione, non inalare le polveri.
Come per tutte le resine a base di metacrilati, una sensibilita dermica nei
confronti del materiale pud provocare reazioni allergiche. Al presentarsi di
tale circostanza, sospendere |'uso del prodotto.

Detersione e disinfezione dell'impronta

Dopo essere stata abbondantemente risciacquata sotto acqua corrente,
l'impronta puo essere immediatamente disinfettata. La disinfezione ideale
si ottiene immergendo limpronta in Zeta 7 Solution o spruzzando diret-
tamente Zeta 7 Spray (Zhermack). Utilizzando altri disinfettanti, attenersi
alle istruzioni del fabbricante.

Stoccaggio e validita

Elite LC Tray ha una validita di 3 anni se stoccato a temperatura ambiente e
protetto dalla luce. Non superare i 25° C.

OSSERVAZIONI IMPORTANTI: La consulenza rilasciata verbalmente, per
iscritto o attraverso dimostrazioni, sull'uso dei nostri prodotti, si basa sullo
stato attuale della tecnica odontoiatrica e del nostro know-how. Essa e da
considerarsi come un’‘informazione non impegnativa, anche in relazione
ad eventuali diritti di terzi, e non esime l'operatore professionale da con-
trollare personalmente se il prodotto & idoneo all'applicazione prevista.
L'utilizzo e I'applicazione da parte dell'operatore professionale avviene
senza possibilita di controllo da parte dell’Azienda e pertanto sottostanno
alla responsabilita delloperatore professionale. Un'eventuale responsabilita
di danni si limita al valore della merce fornita dall’Azienda e utilizzata dall'o-
peratore professionale.

SOLO PER USO DENTALE

ELITE LC TRAY INSTRUCTIONS FOR USE - EN
Light-curing compound resin-based material for the preparation of indi-
vidual trays (special trays), available in pre-formed plates. May be used in
daylight or under artificial lighting for the amount of time required for mod-
elling. Easy to use with high dimensional stability, rigidity and resistance to
torsional stress.

Plates are supplied in boxes to protect them against the light.

Leftover material may be stored in its box and used later.

Elite LC Tray may be polymerised with any kind of UV device (wavelength of
350-400 nm) or halogen device (wavelength of 420-480 nm).

Uses:

Individual trays (special trays)

Functional trays

Base plates for bite taking

Bases for assembly of teeth for dentures

Base plates for fixing registration devices

Fastening telescopic or secondary crowns in place

Instructions

Preparation

Trace the cutting proof for the individual spoon on the plaster model.
Discard any undercuts. Insert spacer blocks into the model if necessary,
such as wax sheets. If no spacers are required, apply a thin layer of model
insulation.

Application

Take the plate out of its box, closing the box again immediately.

Remove the protective film and put the resin plate in position by fitting it to
the model. Cut it with a sharp instrument along the outline traced previous-
ly and model it. A handle for the tray may be made out of excess material.
Polymerisation

Put the model covered by the tray into a halogen or UV light polymerisation
device. Hardening will take 3 to 5 minutes. Then remove the tray from the
model, turn it over and expose it to the light for another 3 to 5 minutes.
Repeated polymerisation will improve the material’s mechanical properties.
Important

A jelly-like sheen will form on the surface of the hardened resin af-
ter polymerisation due to inhibition caused by the presence of oxy-
gen. It is important to remove this material with a tissue soaked in
ethyl alcohol to permit effective adhesion.

Finishing

Remove any residues of wax with hot water.

Finish with resin cutters, smooth with abrasive paper and polish with a
sander.

Caution: work with a dust suction system and be careful not to breathe in
dust. Like all metacrylate resins, it may cause allergic reactions on sensitive
skin; in the event of such a reaction, suspend use of the product.

Disinfection: compatible with disinfectants normally used on tray materi-
als.

For optimum disinfection, use: Zeta 7 Solution or Zeta 7 spray (Zher-
mack).

Storage and duration

Elite LC Tray lasts 3 years if stored at room temperature and protected from
light. Do not store at temperatures in excess of 25° C.

IMPORTANT REMARKS: Consulting services on the use of our products,
provided in any form, be that verbal, written or through demonstrations,
are based upon the current state of dentistry and of our know-how. They
are to be considered as non-binding information, also in relation to possible
third party claims, and do not exonerate the user from personally checking
whether the product is suitable for the planned use. Use and application
by the user take place under no possible control by the Company, and
are therefore under the user’s responsibility. Possible liability for damages
is limited to the value of goods supplied by the Company and utilized by
the user.

FOR DENTAL USE ONLY

ELITE LC TRAY NOTICE D'UTILISATION - FR
Matériau a base de résine composite photo-polymérisable pour la prépa-
ration de porte-empreinte individuels, disponible en plaques préformées.
Il peut étre utilisé a la lumiere du jour ou dans des milieux éclairés pendant
un laps de temps suffisant pour permettre le modelage. Ce matériau
s'utilise facilement et il est caractérisé par des dimensions extrémement
stables, une bonne rigidité et une résistance élevée a la torsion. Les

plagues sont livrées dans une boite qui les protége de la lumiére. Des
restes éventuels de matériau peuvent étre conservés dans la boite pour
étre utilisés par la suite. Elite LC Tray peut étre polymérisé avec tous les
appareils a lumiére UV (longueur d'onde 350-400 nm) ou halogéne (lon-
gueur donde 420-480 nm).

Indications :

Porte-empreinte individuels

Porte-empreinte fonctionnels

Plaques occlusives

Bases pour le montage des dents sur prothéses

Plaques de base pour fixer les dispositifs de réglage

Blocage de couronnes télescopiques ou secondaires.

Mode d’emploi

Préparation

Sur le modeéle en platre, tracer |épreuve de découpe pour I'empreinte
individuelle. Enlever les contre-dépouilles éventuelles. Le cas échéant
introduire des espaceurs (ex. des feuilles de cire). Si les espaceurs ne sont
pas nécessaires, appliquer une légere couche de produit isolant pour les
modéles.

Application

Extraire la plaque de son emballage et refermer la boite immédiatement.
Enlever la pellicule de protection et placer la plague en résine sur le
modele en I'adaptant. A l'aide d'un instrument tranchant couper le long
de la trace définie précédemment et modeler. On peut faconner la poi-
gnée du porte-empreinte en utilisant le matériau excédant.
Polymérisation

Introduire le modéle couvert par le porte-empreinte dans |'appareil de
polymérisation a lumiére halogéne ou UV. Le processus de durcissement
dure de 3 a 5 minutes. Enlever le porte-empreinte du modeéle, le renverser
et l'exposer de nouveau a la lumiére pendant 3 a 5 minutes. Un deuxieme
cycle de polymérisation améliore les propriétés mécaniques du matériau.
Important

Aprés la polymérisation il se forme sur la surface de la résine
durcie, une couche gélatineuse due a lI'inhibition provoquée par
I'oxygeéne. Cette couche doit étre éliminée a I'aide d’une serviette
imbibée d’alcool éthylique. Cette opération est fondamentale pour
obtenir une action efficace de I'adhésif.

Finition

Enlever a l'eau chaude tout reste de cire.

Parfaire a I'aide de fraises pour les résines, polir au papier émeri et sabler
pour brillanter.

Attention: travailler avec une installation d'aspiration et ne pas respirer
de poussiéres.

Comme pour toutes les résines a base de méthacrylates, une sensibilité
dermique envers le matériau peut provoquer des réactions allergiques; en
tel cas, ne pas utiliser ce produit.

Nettoyage et désinfection de 'empreinte

'empreinte peut étre désinfectée immédiatement, aprés |'avoir rincée
abondamment sous l'eau courante. On obtient une désinfection idéale
en immergeant complétement I'empreinte dans Zeta 7 Solution ou en
vaporisant directement Zeta 7 Spray (Zhermack) Si on utilise d'autres
désinfectants respecter les instructions du fabricant.

Stockage et validité

Elite LC Tray a une validité de 3 ans s'il est stocké a température ambiante
et al'abri de la lumiére. Ne pas dépasser 25° C.

PRECAUTIONS: Les indications fournies de maniere verbale, par écrit ou a
travers des démonstrations portant sur l'utilisation de nos produits se
basent sur I‘état actuel de la technique odontologique et sur notre savoir-
faire. Elles doivent étre considérées comme des informations fournies sans
engagement, méme en ce qui concerne les éventuels droits des tiers, et
nexoneérent pas I'utilisateur de 'obligation de controler personnellement
si le produit est adéquat pour l'application qui a été prévue. Lutilisation et
I'application de la part de I'utilisateur se font sans possibilité de controle
de la part de la firme et, par conséquent, celles-ci sont placées sous la
responsabilité de I'utilisateur. Une éventuelle responsabilité naissant de
dommages est limitée a la valeur de la marchandise fournie par la firme et
employée par I'utilisateur.

POUR L'USAGE DENTAIRE SEULEMENT

cion de cubetas individuales, disponible en placas preformadas. Puede
ser utilizado a la luz del dia o en ambientes iluminados durante el tiempo
necesario para su modelado. Es un material de facil empleo caracterizado
por la elevada estabilidad dimensional, rigidez y resistencia a la torsion.
Las placas estan suministradas en cajas para protegerlas contra la luz. Los
eventuales residuos de material pueden ser conservados en la caja para
una sucesiva utilizacion. Elite LC Tray puede ser polimerizado con todos los
equipos de luz UV (longitud de onda 350-400 nm) o halégena (longitud
de onda 420-480 nm).

Indicaciones:

Cubetas individuales

Cubetas funcionales

Placas oclusales

Bases para el montaje de los dientes para prétesis

Placas base para la fijacion de dispositivos de registro

Blogueo de coronas telescopicas o secundarias

Modo de utilizacién

Preparacion

Trace en el modelo de yeso la linea del corte para la cubeta individual.
Elimine las concavidades. Si es necesario introduzca espaciadores en
modelo (e]. hojas de cera). En el caso que los espaciadores no sean necesa-
rios, aplique una capa ligera de aislante.

Aplicacion

Retire la placa de la confeccién y cierre inmediatamente la caja. Quite la
pelicula de proteccion y ubique la placa de resina en el modelo, adaptan-
dolo al mismo. Corte con un instrumento afilado a lo largo de la marca
anteriormente definida y modele. La empunadura de la cubeta puede ser
obtenida utilizando el material sobrante.

Polimerizaciéon

Introduzca el modelo cubierto por el tray en el equipo de polimerizacion
con luz halégena o UV. El proceso de endurecimiento dura unos 3-5
minutos. A continuacion, quite la cubeta del modelo, péngalo al revés y
expongalo nuevamente a la luz durante 3-5 minutos. Un segundo ciclo de
polimerizacién mejora las propiedades mecanicas del material.
Importante

Luego de la polimerizacion, en la superficie de la resina endurecida
se forma una patina gelatinosa causada por la inhibicion provoca-
da por la presencia de oxigeno. Esta debe ser eliminada quitandola
con unas toallas de papel embebida de alcohol etilico. Esta opera-

Vorbereitung individueller Abformléffel, erhaltlich in vorgeformten
Abmessungsstabilitdt. Verwenden lasst es sich bei Tageslicht oder in
beleuchteten Raumen fur die zur Modellierung erforderliche Zeit. Es
handelt sich um ein duBerst leicht verwendbares Material, das sich durch
hohe Abmessungsstabilitét, Festigkeit sowie Torsionsbestandigkeit aus-
zeichnet. Die Modellplatten werden vor Licht geschitzt in Dosen gelie-
fert. Eventuelle Materialrestbesténde konnen in der Dose fur einen spa-
teren Gebrauch aufbewahrt werden. Elite LC Tray I&sst sich mit allen
UV-Lichtgeraten (Wellenldnge 350-400 nm) sowie Halogenlichtgeraten
(Wellenldnge 420-480 nm) polymerisieren.

Hinweise:

Individuelle Abformloffel

Funktionelle Abformloffel

Okklusions-Modellplatten

Basis fur Zahnmontage bei Prothesen

Basisplatten zum Fixieren von Einstellvorrichtungen

Klemmung von Teleskop- oder Sekundarkronen

Gebrauchsanweisung

Vorbereitung

Auf dem Gipsmodell die Schnittprobe fir den individuellen Loffel
anreillen. Eventuelle Unterschnitte 16sen. Gegebenenfalls am Modell
Distanzklemmungen (z.B. Wachspldttchen) einsetzen. Sollte dies nicht
erforderlich sein, eine dinne Schicht Modell-Isoliermittel auftragen.
Anwendung

Die Modellplatte aus der Packung nehmen und die Dose umgehend
wieder schlieen. Die Schutzfolie entfernen und die Harzplatte auf dem
Modell einpassen. Mit einem scharfen Instrument entlang des zuvor
ausgefliihrten Anrisses schneiden und anschlieBend modellieren. Der
Loffelgriff 1asst sich durch Verwendung von Materialtiberschuss formen.
Polymerisierung

Das mit dem Loffel abgedeckte Modell in das UV- oder Halogenlicht-
Polymerisierungsgerét einflhren. Das Erharten dauert 3 bis 5 Minuten.
AnschlieBend den Abformldffel vom Modell abziehen, diesen umdrehen
und weitere 3 bis 5 Minuten lang dem Licht aussetzen. Ein zweiter
Polymerisierungszyklus verbessert die mechanischen Eigenschaften des
Materials.

Wichtig

Nach dem Polymerisieren bildet sich auf der Oberfliche des
erhédrteten Harzes eine gallertartige Schicht, verursacht durch

cion es fundamental para obtener una accion eficaz del adhesi
Acabado

Elimine eventuales residuos de cera con agua caliente.

Logre el acabado con fresas para resinas, realice el pulido con papel abrasi-
vo, lustrar mediante arenado.

Atencion: Opere con una instalacion de aspiracion, no inhalar el polvo.
Como para todas las resinas a base de metacrilados, una sensibilidad
dérmica al material puede provocar reacciones alérgicas. Al presentarse tal
circunstancia, suspender el uso del producto.

Detersion y desinfeccion de laimpresion

La impresién, después de haber sido enjuagada bajo abundante agua
corriente, puede desinfectarse inmediatamente. Se aconseja la desinfec-
cion utilizando Zeta 7 solution o Zeta 7 spray (Zhermack). Para otros
desinfectantes, véanse las instrucciones del fabricante.

Conservacion y validez

Elite LC Tray tiene una validez de 3 afios, si estd conservado a temperatura
ambiente y protegido de la luz. No exponer a temperaturas superiores a
los 25°C.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES: El asesoramiento proporcionado
verbalmente, por escrito o mediante demostraciones acerca del uso de
nuestros productos, se basa en el estado actual de la técnica odontoldgica
y de nuestro know how. Dicho asesoramiento debe entenderse como
informacion no vinculante, tampoco con relacion a eventuales derechos
de terceros y no exime al usuario del deber de comprobar personalmente
si el producto es idoneo para la aplicacién prevista. El uso y la aplicacion
por parte del usuario tienen lugar sin posibilidad de control por parte de la
Empresa por lo que son responsabilidad del usuario. Una eventual respon-
sabilidad por dafios se limita al valor de la mercancia suministrada por la
Empresa y usada por el usuario.

SOLO PARA EL USO DENTAL

EeLITE LC TRAY MODO DE USO - ES
Material a base de resina compuesta fotopolimerizable, para la prepara-

ELITE LC TRAY GEBRAUCHSINFORMATION - DE
Material auf Basis von foto-polymerisierbarem Verbundharz zur

H g aufgrund von Sauerstoffpriasenz. Diese ist mit einem in
Athylalkohol getrinkten Tiichlein zu entfernen. Diese MaBnahme
ist fiir eine effektive Wirkung des Haftmittels von grundlegender
Bedeutung.

Feinausarbeitung

Eventuelle Wachsrlickstande mit warmem Wasser entfernen.

Mit einer Kunststofffrase ausarbeiten und mit Schmirgelpapier glatten,
dann mit Sandstrahlgeblase polieren.

Achtung: Mit Absauganlage arbeiten, den Staub nicht einatmen.

Wie bei allen Harzen auf Metacrylatbasis kann eine Dermosensibilitat
gegen das Material allergische Reaktionen ausldsen. Sollte dieser Umstand
gegeben sein, so ist von einer Verwendung des Produktes abzusehen.
Reinigung und desinfizierung des abdrucks

Nach reichlichem Abspulen unter flieBendem Wasser kann der Abdruck
sofort desinfiziert werden. Fur eine optimale Desinfektion des Abformloffels
ist die Verwendung von Zeta 7 Solution oder Zeta 7 Spray (Zhermack)
empfohlen. Bei Verwendung anderer Desinfektionsmittel sind die Anwei-
sungen des Herstellers zu befolgen.

Lagerung und Verfall

Elite LC Tray hat bei Raumtemperatur, wobei jedoch 25° C nicht Uber-
schritten werden sollten und Licht geschutzter Lagerung eine Haltbarkeit
von 3 Jahren.

WICHTIGE HINWEISE: Eine mundlich, schriftlich oder mittels vorflihren
erfolgte Beratung hinsichtlich der Verwendung unserer Produkte griindet
auf dem gegenwartigen Stand der zahnarztlichen Technik und unserem
Wissen. Es handelt sich hierbei um eine nicht verbindliche Information,
auch hinsichtlich eventueller Rechte eines Dritten die in keiner Weise den
Benutzer davon befreit, personlich die Eignung des Produktes fur die vor-
gesehene Anwendung zu Uberprifen. Gebrauch und Anwendung durch
den Benutzer erfolgen ohne jegliche Mdglichkeit einer Kontrolle durch die
Firma und liegen somit in der Verantwortung des Benutzers. Eine even-
tuelle Schadenshaftung beschréankt sich auf den Wert der von der Firma
gelieferten und vom Benutzer verwendeten Ware.

NUR FUR ZAHNARTLICHE ANWENDUNG

ELITE LC TRAY MODO DE USO - PT
Material a base de resina compésita foto-polimerizavel para a preparagéo
de porta-moldes individuais, pode ser fornecido em placas pré-formadas.
Pode ser utilizado a luz do dia ou em ambientes iluminados por um
tempo suficiente & sua modulacdo. E um material de facil utilizagdo, carac-
terizado por uma grande estabilidade dimensional, rigidez e resisténcia
a torgéo.

As placas sao fornecidas em caixa para proteccéo da luz. Os restos do
material podem ser conservados na caixa para uso futuro.

Elite LC Tray pode ser polimerizado com todos os aparelhos a luz UV (com-
primento de onda 350-400 nm) ou halogénea (comprimento de onda
420-480 nm).

Indicagoes:

Porta-moldes individuais

Porta-moldes funcionais

Placas de oclusao

Bases para montagem dos dentes para proteses

Placas base para afixacao de dispositivos de regulacao

Fixagdo de coroas telescopicas ou secundarias

Modo de usar

Preparacao

Tragar no modelo em gesso a prova de corte para a colher individual.
Descarregar eventuais cavidades. Se necessdrio introduzir no modelo
espacamentos (por ex. folhas de cera. No caso em que ndo sejam necessa-
rios os espagamentos, aplicar uma camada fina de isolante para modelos.
Aplicacao

Retirar a placa da embalagem e fechar imediatamente a caixa. Retirar a
pelicula de protecgdo e colocar a placa de resina no modelo, adaptando-a
ao mesmo. Cortar com um instrumento afiado ao longo do trago definido
anteriormente e modelar. A pega do tray pode ser formada utizando o
material em excesso

Polimerizacao

Introduzir o modelo coberto pelo tray no aparelho de polimerizagao a luz
halogénea ou UV. O processo de endurecimento dura 3-5 minutos. Retirar
depois o porta-molde do modelo, vird-lo ao contrério e expd-lo novamen-
te a luz durante 3-5 minutos. Um segundo ciclo de polimerizagdo melhora
as propriedades mecanicas do material.

Importante

Depois da polimerizacao, forma-se uma camada gelatinosa na
superficie da resina endurecida, causada pela inibicao pela presen-
ca de oxigénio. Esta deve ser eliminada retirando-a com um lengo
embebido em alcéol etilico. Esta operacao é fundamental para
uma accao eficaz do adesivo.

Acabamento

Retirar eventuais residuos de cera com agua quente

Aperfeicoar com fresas para resinas, alisar com papel abrasivo, polir com
areadora

Atencao: trabalhar com equipamento de aspiracao, ndo inalar as poeiras.
Como para todas as resinas a base de metacrilatos, uma sensibilidade
dérmica em reacdo ao material pode provocar reacgdes alérgicas. Ao apre-
sentar-se esta circunstancia suspender o uso do produto.

Lavagem e desinfeccao do molde

Depois de ter sido abundantemente lavado sob dgua corrente, o molde
pode ser imediatamente desinfetado. A desinfeccdo ideal é obtida com a
imersdo na solucdo Zeta 7 Solution ou aspergindo diretamente Zeta 7
Spray (Zhermack). Se utilizar outros desinfectantes, atentar as instrugoes
do fabricante.

Armazenagem e validade

Elite LC Tray tem uma validade de 3 anos se armazenado a temperatura
ambiente e protegido da luz. Nao ultrapassar os 25° C.

OBSERVACOES IMPORTANTES: A consultadoria transmitida verbal-
mente, por escrito ou através de demonstragoes, sobre o uso dos nossos
produtos, baseia-se no estado actual da técnica odontolégica e do nosso
know how. Esta deve ser considerada como uma informacao néo taxativa,
mesmo relativamente a eventuais a direitos de terceiros e nao isenta o
utente de verificar pessoalmente se o produto é idéneo para a aplicagao
prevista. A utilizacao e a aplicacdo da parte do utente, é efectuada sem
possibilidade de controlo da parte da Empresa e portanto sao da exclusiva
responsabilidade do utente. Uma eventual responsabilidade por danos,
limita-se ao valor da mercadoria fornecida pela Empresa e utilizada pelo
utente.

SOMENTE PARA USO DENTARIA



